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Rudolf Touzin, 0K2ZZ, predseda druzstva 


rozsah jestă o 144,8 az 145,0 MHz. Oblast 
elektroniky, kterou radioamatefi vyuzivaji ke 
svâ âinnosti, je velmi ăirokâ, a nechceme 
a ani bychom to nezvlâdli se venovat vsemu. 
Nechceme se take dopracovat k velkovyro- 
be cehokoli; nakonec proto u nâs ani nejsou 
odbytove podminky. Chteli bychom vyrâbât 
technicky nadprumerne kvalitni zarizeni, 
kterâ by mela vsechny parametry potrebne 
pro uspeănou ucast v soutezich a zâvodech 
a presto zustala cenove dostupnâ pro naşe 
radioamatery. 


£im se bude vâ§ transceiver liăit od 
dosud pouzivanych zarizeni pro ten- 
to udei? 


Krome vlastnich konstrukci radioamateru 
se pouzivaji dovâzenâ zarizeni, prevâzne 
japonskâ, a vyrobky podniku Elektronika UV 
Svazarmu. Japonskym pristrojum nemuze- 
me sice konkurovat pokud jde o celkove 
provedeni, ale jinak jsou to zarizeni svym 
poslânim prumârnâ a „lacinâ“ (ne samo- 


NAS INTERVIEW 


se zaklâdajicimi cleny vyrobniho druz¬ 
stva Râdio v Novem Mdste na Morave. 


Je to poprve, co u nâs radioamatâri 
zalozili samostatnou hospodâfskou 
jednotku, mimo Svazarm, k uspoko- 
jovâni potreb radioamatâru. Chtâli 
bychom proto o tomto vaSem podinu 
informovat nade dtenâre. Prod jste 
druzstvo zalozili, dim se chcete zaby- 
vat? 


Jsme radioamatâri jiz radu let a jsme 
zâroveh technici. Dovedeme docenit vy- 
znam technickych parametru zarizeni - pfiji- 
mace i vysilace - pro uspâănod udast a vy- 
sledky v radioamaterskych zâvodech. A ne- 
jsme spokojeni s tim, ze u nâs nemâ radioa- 
mater moznost si kvalitni zarizeni v primâre- 
ne cene koupit. Chceme proto zkusit prispăt 
k reseni teto situace. Nâplni cinnosti naăeho 
druzstva, zapsanou v podnikovem rejstriku, 
je vyvoj, vyroba a servis v oboru elektroniky 
zejmena pro radioamatery Svazarmu a vyvoj 
a vyroba programoveho vybaveni poditadu, 
opet zejmena pro radioamatâry Svazarmu. 


Hovorime o v&em vâichni dohroma- 
dy, bez rozliăovâni, kdo zrovna od- 
povidâ, proto by asi bylo vhodnâ vâs 
dtenârum predstavit. Predsedou 
druzstva Râdio je Rudolf Touiin, 
OK2ZZ, vedoucim konstruktârem 
ing. JiH Hruâka, OK2MMW, a techno- 
logem ing. Martin Lâcha, OK2DFW. 
Co konkrâtnâ chcete vyrâbdt a jak si 
celkovd pred sta vujete vădi dinnost? 
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Nasîm prvnîm vyrobkem bude transceiver 
(tj. prijimaâ a vysilafi) pro pâsmo 144 MHz 
(velmi krâtke vlny). Bude urCen hlavnâ pro 
ucast v soutezich, zejmena pak v naăem 
nejvetsim zâvode na VKV Polni den. V letoă- 
nim roce vyrobime zkuSebni sârii 15 kusu 
a v pfîstim roce chceme vyrobit asi 60 kusu 
tohoto zarizeni ve dvou variantâch. Zâkladni 
typ umozhuje prâci provozem CW a SSB 
v pâsmu 144,0 az 144,4 MHz, mâ digitâlni 
stupnici s displejem LCD a vykon 10 W. 
Druhâ varianta mâ dva prepinatelne ladâne 
oscilâtory (VFO), telegrafni filtr a rozsireny 


Ing. Jiri Hruăka, OK2MMW, vedouci kon- 


zrejmâ pro naşi kapsu). Zamerili jsme se na 
urcite parametry transceiveru, zejmena na 
jeho elektromagnetickou slucitelnost, tj. ma- 
ximâlni odolnost proti jakemukoli ruăeni 
a naopak minimâlni vlastni ruSive vyzarovâ- 
ni. V tomto smeru si troufâme tvrdit, ze je 
naşe zarizeni vyrazne lepsi, nez dovâzene 
transceivery. A druhym parametrem, kde se 
chceme vyrazne odlisit, je cena. Oproti 1000 
az 1500 DM za zahranicni vyrobky nebo 
36 000 Kcs za transceiver Snezka podniku 


Ing. Martin Lâcha, OK2DFW, technolog 






Elektronika bude nâă transceiver R2-pd stât 
neco preş 11 000 Kcs a jeho vylepăenâ va¬ 
rianta R2-cw năco pfes 15 000 Kăs. 


Vykonnostni tridy pro posluchace 


Jakă dalăi zarizeni plânujete vyrâ- 
băt? 

Mame urăite plâny, ale nechceme je zatfm 
jeătă zverejnovat. Sotva jsme zacali a nejdfi- 
ve musi'me năco ukâzat. Kazdopâdne se 
chceme ale take venovat krâtkovlnnym zari- 
zenim, zpocâtku asi pro jednotlivâ pâsma. 
Zcela stranou nechceme nechat ani pro- 
gramove vybavenî pocitacu pro radioamate- 

ry- 


Bylo to slozită zaloăit druzstvo? 

Inu ... uz je to za nâmi. Lehke to kazdo- 
pâdnă nebylo. Nejsou s tim zatim priliă velke 
zkuăenosti a văechny instituce, od kterych je 
zapotfebi vyjâdreni, souhlas, potvrzeni nebo 
nejaky jiny ukon s tim maji starosti a nejradâji 
by se tomu vyhnuly. Byio to vice nez pul roku 
usilovnâ prâce a „behâni po uradech“. Naăe 
druzstvo bylo definitivne zalozeno 4. kvătna 
1989 a zapsâno do podnikoveho rejstriku 
Mestskym soudem v Bmă dne 17. 5.1989. 
Mâme uz i svoji provozovnu a dokonce uz 
i telefon. 


Domnivâte se, ie se vyrobou tranş¬ 
ee» veru uiivite? 

Kdybychom si to nemysleli, tak bychom do 
toho samozfejmă neăli. Nedălâme to ale 
kvuli penăzum a ziskum, ale protoie nâs to 
bavi, mâme radi techniku a chceme ji zpris- 
tupnit radioamatârum. Nebude to z tohoto 
hlediska „snadny ch!ebiăek“a ui vubec ne 
zlaty dul. Muzeme samozrejmâ dălat i nej- 
ruznăjăi jinâ zakâzkovâ prâce v elektronice 
a ui nyni mâme dost potenciâlnich zâjemcu. 
Ale nechceme, aby to jakkoli oddâlilo nâă 
zâkladni zâmăr. 


Kde se muie radioamatârskâ verej- 
nost poprve s vaSfm transceiverem 
R2 seznâmit a jak si ho muie objed- 
nat? 

Transceiver bychom chteli pfedvăst na 
setkâni radioamateru VKV na Klinovci 9. zâri 
1989 a na celoslovenskem setkâni radio¬ 
amateru v listopadu t r. Pfetflîâinâ objed- 
nâvky Ize na naăi adresu posilat uz nyni, 
na zâkladă zâjmu potom upfesnime nâă vy- 
robni plân na priăti rok (pro obă varianty, 
R2pd a R2cw) a potvrdime zâvazne objed- 
nâvky. 

Naăe adresa je: Râdio, vyrobni druistvo, 
Bălisko 1349, 59231 Nove Măsto na Mora¬ 
vă, telefon (0616) 91 65 78. 


Dăkuji vâm za rozhovor, budeme 
vâm driet patce a râdi seznâmime 
naăe dtenâre s technickymi paramet- 
ry va&ich zarizeni (jsme pfece Ama- 
târskâ radio...). 

Rozmlouval ing. Alek Mysltk 


PRIPRAVUJEME 
PRO VÂS 



Etektricky variometr 
pro zâvdsne letâm 
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V posiedni dobâ dostâvâme stâle 
vice dotazu, jakâ jsou podminky pro 
ziskâni vykonnostnich tPid pro poslu- 
chaăe. Smârnice UV Svazarmu C. 13 
z roku 1984 v radioklubech rozăiFeny 
nejsou a v novâ broăurce „Metodika 
radioamatârskâho provozu na krâtkych 
vlnâch" byly podminky pro posluchaCe 
uvedeny neuplnâ. Proto uvâdim uplnâ 
znâni JBSK Svazu pro spoluprâci 
s armâdou — podmfnek ziskâni v^kon- 
nostnich tr(d pro posluchaCe. 

Je jistâ dobrâ, kdyi se radioamatâfi 
zajimaji o ziskâni vykonnostnich trid, 
kterâ jsou odmănou za jejich snahu 
a dovednost. Na druhâ strană by măli 
projevit vătăi zâjem o udălovâni vykon¬ 
nostnich tPid takâ Clenovâ rad radio- 
amatârstvi văech stuphu, aby naăe 
odbornost nezaostâvala proti ostatnim 
svazarmovskym odbornostem. 

JBSK—^ 
Prâce na krâtkych vlnâch 
— posluchadi 

V_/ 

III. vykonnostnf tfida 

Do III. vykonnostni tridy muie byt 
zafazen posluchaC, ktery spini alespoă 
jednu ze tfi dâle uvedenych podminek: 

1. Byl hodnocen v mistrovstvi CSSR 
v prâci na krâtkych vlnâch. 

2. Za dobu maximâlnâ ăesti po sobă 
jdoucfch hodin odposlouchâ 100 
soutâinich spojeni stanic, a to 
v zâvodă, v nămi bude uveden 
v oficiâlnich vysledcich. 

3. Ziskâ diplom P100 OK nebo pfedloii 
QSL listky za odpouslouchanâ spoje- 
nf ze ăesti svătadilO. 

ZaFazeni do III. vykonnostni tffdy pro- 
vâdi OV Svazarmu prostrednictvim ra- 
dy radioamatârstvi OV Svazarmu. 

II. vykonnostni tFida 

Do II. vykonnostni tFidy muie byt 
zafazen posluchaC, ktery spini alespoă 
dvă ze CtyF dâle uvedenych podminek: 

1. V mistrovstvi CSSR v prâci na KV se 
umisti v prvâ polovină hodnocenych 
stanic. 

2. Za dobu maximâlnâ ăesti po sobă 
jdoucfch hodin odposlouchâ 150 
soutâinich spojeni stanic, a to 
v zâvodă, v nămi bude uveden 
v oficiâlnich vysledcich. 

3. Pfedloii QSL listky za odposloucha- 
nâ spojeni stanic z 50 ruznych zemi 
podle platnâho seznamu zemi DXCC. 

4. Ziskâ dva z uvedenych diplomu: 

P 75 P III. tfidy, RP OK DX III. tFidy, 
P-ZMT. 

ZaFazeni do II. vykonnostni tfidy pro- 
vâdi KV Svazarmu prostfednlctvim ra- 
dy radioamatârstvi KV Svazarmu. 

I. vykonnostni tFida 

Do I. vykonnostni tfidy muie byt 
zafazen posluchaă, ktery spini alespofi 
tfi z păţi dâle uvedenych podminek: 

1. V mistrovstvi CSSR v prâci na krât¬ 
kych vlnâch se umisti do 10. mista. 

2. Za dobu maximâlnâ 12 po sobă 
jdoucfch hodin odposlouchâ 200 
soutâinich spojeni stanic, a to 
v zâvodă, v nămi bude uveden 
v oficiâlni vysledkovâ listină. 

3. Pfedloii QSL listky za odposloucha- 
nâ spojeni stanic ze 100 ruznych 


zemi podle platnâho seznamu zemi 
DXCC. 

4. Umisti se v prvni polovină celkovâho 
pofadi v kategorii posluchaău 
v zâvodă OK DX Contest. 

5. Ziskâ tfi diplomy (nebo pfedloii QSL 
listky potfebnâ k jejich ziskâni) ze 
ăesti dâle uvedenych: 

P 75 P II. tridy, R 100 O, P-ZMT, 
300 OK, RP OK DX II. tfidy, WPX. 
ZaFazeni do I. vykonnostni tfidy provâdi 
C0V a S0V Svazarmu prostFednictvim 
rady radioamatârstvi CUV a S0V Sva¬ 
zarmu. 

Mistrovskâ vykonnostni tFida 

Mistrovskou vykonnostni tfidu ziskâ 
posluchaă, ktery spini alespoft ătyFi ze 
ăesti dâle uvedenych podminek. Body 
3 a 6 Ize splnit bez ăasovâho omezeni, 
ostatnf body nejdâle v prObâhu păţi let 
zpătnâ od data podâni iâdosti. 

1. V mistrovstvi CSSR v prâci na krât¬ 
kych vlnâch se umisti do 5. mista. 

2. Za dobu maximâlnâ 12 po sobă 
jdoucfch hodin odposlouchâ 400 
soutâinich spojeni stanic, a to 
v zâvodă, v nămi bude uveden 
v oficiâlnich vysledcich. 

3. Pfedloii QSL listky za odposloucha- 
nâ spojeni stanic z 200 ruznych zemi 
podle platnâho seznamu zemi DXCC. 

4. Umisti se do 5. mista v celkovâm 
pofadi v kategorii posluchaâO 
v zâvodă OK DX Contest nebo CQ 
MIR. 

5. V jednom z uvedenych zâvodu se 
umisti do 15. mista v evropskâm 
pofadi v kategorii posluchaău: 

LZ DX, SP DX, VK — ZL Oceania DX, 
PACC, Y2 Contest. 

6. Ziskâ alespofi tfi diplomy (nebo 
pfedloii QSL listky potfebnâ k jejich 
ziskâni) ze ăesti dâle uvedenych: 

P 75 P1. tfidy, R 100 O, WAS, P-ZMT, 
300 OK, WAZ. 

ZaFazeni do mistrovskâ tfidy provâdi 
ClV Svazarmu prostFednictvim rady ra¬ 
dioamatârstvi UV Svazarmu. 

Mlstr sportu 

Cestny titul mistr sportu muie byt 
udălen posluchaăi, ktery spini alespofi 
dvă ze tfi dâle uvedenych podminek. 
Body 1 a 2 Ize splnit bez ăasovâho 
omezeni, bod 3 je nutno splnit v obdobi 
nejvyăe păţi let, poăitâno zpătnâ od 
data podâni iâdosti. 

1. Pfedloii staniăni listky (QSL) za 
odposlouchanâ spojeni stanic z 250 
rOznych zemi podle platnâho sezna¬ 
mu DXCC. 

2. Pfedloii QSL listky potfebnâ k zfs- 
kâni alespofi ătyf diplomu ze ăesti 
dâle uvedenych: P 75 P I. tfidy, 
R100 O, WAS, ZMT, WPX — 500 
prefixâ, 300 OK. 

3. Za dobu maximâlnâ 12 po sobă 
jdoucfch hodin odposlouchâ 500 
soutâinich spojeni stanic, a to 
v zâvodă, v nămi bude uveden 
v oficiâlnich vysledcich. 

Cestny titul mistr sportu a zasiouiily 
mistr sportu udăluje 0V Svazarmu 
prostFednictvim rady radioamatârstvi 
0V Svazarmu. 

Vykonnostni tfidy v prâci na krâtkych 
vlnâch pfati bez ăasovâho omezeni. 

Tăăim se na vaăe dopisy. Piăte mi na 
adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrăo- 
va 735, 675 51 JaromâFice nad Rokyt- 
nou. 

73! Josef, OK2-4857 






Ke dni Ceskoslovenskâ lidovâ armâdy 


V noci z 27. na 28. decembra 1941 
boia u Senic, nedaleko Podăbrad vysa- 
denâ paraskupina SILVER A (veliteF 
npor. Bartoă, râdiotelegrafista PotuCek 
a ValCfk). Tym istym lietadlom boli eăte 
v tu istu noc vysadenâ skupiny ANT- 
HROPOID (Kubiă, GabCfk) a SILVER 
B (Zemek, Skâcha). Posâdku ătvormo- 
torovâho Halifaxu so sâriovym Ctslom 
L9613 a s oznaCenfm NF-V tvorilo osem 
muiov, prvy pilot a veliteF F/Lt. Hockey, 
F/O Wilkin, F/Sgt. Holden, F/Sgt. Bur- 
ke, Sgt. Hughes, Sgt. Berwick, Sgt. 
Walton a cFalăf mui, ktorâho meno sa 
ui podra starej fotografie nepodarilo 
zistif. Lietadlo patrilo 138. peruti RAF 
„pre zvlâătne uCely“, Co vâdăinou zna- 
menalo vysadky paraăutistov v tyle 
nepriateFa. Zoskokom z paluby velil 
mjr. Sustr, inătruktor 5s. paraăutistov 
v Britânii. 

Akâ boia situâcia v Protektorâte, bolo 
vidief najlepăie z poslednych râdiogra- 
mov, ktorâ tri tyidne pred svojou 
tragickou smrfou odoslal 21., 22. a 24. 
mâja 1942 veliteF skupiny SILVER A. 
Podmienky paraskupln vermi faikâ, 
priestory zhodu boli okamiite obsadzo- 
„vanâ gestapom, Cetnfctvom a vojskom. 
Upozornil, ie adresy, ktorymi boli Cle- 
novia skupln pred odletom vybavovani 
a na ne odkazovanf, boli ui vâCăinou 
nepouiiternâ, pretoie adresâti boli oi 
dâvno pozatykanf. Pobyt v malych 
obciach a mesteCkâch bol pre vâCăie 


zastrelil, aby nepodFahol muCeniu 
a neprezradil spolupracovnikov. Para- 
ăutisti za tragickych okolnostl hrdinsky 
padli, alebo boli popravenî. Paraăutista 
Grabovsky zo skupiny INTRANSITIVE 
bol popraveny 1 ai v oktâbri 1944. 
S najmenăfmi stratami vyviazla skupinâ 
CLAY s vysielaCkou Eva. Donedâvna 
boli z ostatnych skupfn eăte naiive 
Niemczyk (CALCIUM), Pelc (POTASH), 
Matula (WOLFRAM) a Svarc, vlastn^m 
menom Lt. John Krizan (TIN a neskdr 
skupina HOUSEBOAT koordinovanâ 
z Bari v Taliansku na pomoc SNP). 

Ani jeden z posâdky Halifaxu okrem 
pilota a velitera R. C. Hockeyho vojnu 
nepreiil. Pri jednom z operaCnych letov 
sa v mărci 1942 jeho lietadlo zrutilo 
v plamefioch aj s nâkladom bâmb. Pilot 
R. C. Hockey, sâm văine zraneny, sa 
pokuăal zachraftovaf kamarâtov s ho- 
riaceho vraku, nâhlym vybuchom mu- 
nicie văak bol od vraku odmrSteny. 
Zbytok posâdky zahynul. PoCas vojny 
bol Ronald C. Hockey zostreleny eăte 
dva razy, prvy raz nad Stredozemnym 
morom nad ostrovom Malta a druhy raz 
nad Severnym morom. Tentoraz bol 
objaveny po troch dftoch za hustej 
hmly a burky iba nâhodou, kecF mu 
v nafukovacom Cine dinghy ui dochâ- 
dzala poslednâ nâdej. Ako pilot Special 
Operations Air Forces RAF pilotoval 
Svoj Halifax nad EurCpou, Afrikou 
a Aziou. 



Tentando superabimus na kabină Halifaxu 
L9613, v nii sedi R. Hockey. Snîmek byl 
porlzen pfed odletem 6s. paraăutistu a je¬ 
ho originâl je umîstăn v Imperial War Mu- 
seum 


tridsaf metrov od seba pracovali dve 
stanice, jedna SSB a druhâ (moja) 


skupiny vyluCeny a stravovanie pri * * * 

lîstkovom systâme takmer nemoinâ. Group Captain R. C. Hockey, DFC, 
Hlâsil, ie takmervăetky skupiny (okrem DSO, CdeG, byvaly veliter ăpeciâlnej 

VyskoCila a moino nezvestnâho Kindla) 138. perute RAF je dnes 78roCny. Je 
su bez materiâlu, ktory stratili văCăinou jediny iijuci uCastnlk posâdky, ktorâ 
vinou prestraăenâho civilnâho obyva- odletela na zlikvidovanie R. Heydricha. 
terstva. Oznâmil, ie gestapo ui zîskalo S tymto vysokym, dobromyseFnym 
dostatok sprâv a cviCi nepravych para- a vidy humorne naladenym SkCtom 
ăutistov, ktorl maju preniknuf do nie- som sa prvy raz stretol v Akkre v roku 

ktorej zo skupfn. Po odvysielanf râdio- 1969. Netuăil som, ie je to on, ktor^ sa 

gramov sa Bartoă vrâtil do Pardubfc, ştal mojfm novy'm siisedom. Slâvnu 

kde zistil, iiaF neskoro, ie byt bol nistCriu pripomfnali vzâcne fotografie 

medzitym obsadeny gestapom. Pri ute- a vysokâ Cs. vyznamenania, uloienâ 

ku a prenasledovanf bol zraneny v krabici od dobrych cigâr. Prekvape- 

v prestrelke a nakoniec sa sâm zastre- nia văak mali len nasledovaf. O pâr dnf 

Iii. VysielaCka Libuăe skupiny SILVER zaCal tento nov^ sused vztydovaF vyso- 

A boia zapojenâ do atentâtu na R. ky ătfhly duralov^ stoiiar a na horn 

Heydricha. Jej râdiotelegrafista PotO- k mojmu uiasu trojprvkovu smerovku. 

Cek spolupracoval s byvalym Cetnfc- Vzâpâtf sa z priFahlâho domCeka pre 

kym strâimajstrom Knâzom v Le- sluiobnfctvo ozvala Culâ prevâdzka 

iâkoch. Knăz sa pred vypâlenfm obce SSB stanice 9G1GT. A tak necelych 

QSL - listek 
Rona Hockeyho, 
GM4AVR 


(Vysvâtlivky: Sgt - 

Sergeant; F/Sgt - Flight 
Sergeant; F/Lt - Flight 
Lieutenant; F/O - Flying 
officer; DFC - Distin- 
guished Flying Cross; 
DSO - Distinguished 
Service Order; RAF - 
Royal Air Force) 



vyluCne CW. Roky susedstva mi pomo- 
hli poznat Rona bliiăie. Zâiitky z vojny 
spomfnal Casto, najCastejăie moino 
Tatry, kde sa mu pri nfzkom lete 
zachytila a odtrhla dlhâ zvinovacia 
drdtovâ antâna. Ron pracoval pre me- 
dzinârodnu organizâciu prâce ILO. 
Okrem vysielania je jeho konfCkom 
nâmorny jachting a navigâcia. Po nâ- 
vrate do rodnâho Skdtska zfskal v roku 
1970 znaCku GM4AVR. Pracuje pre- 
vâine SSB na 21 MHz. Sfaiuje si na 
atmosfârickâ poruchy v tesnej blfzkosti 
pobreiia. Pri svojich 78 rokoch je 
mimoriadne Cinny, vedie kurz astrona- 
vigâcie pre Royal Yachting Association, 
pripravuje oslavy 75. vyroCia zaloienia 
ILO, prednâăa v letnej ăkole univerzity 
Cambridge a na univerzite v Durhame, 
spolupracuje s televfziou BBC na seriâli 
o atentâte na R. Heydricha. Je priate- 
Fom Ceskoslovenska, ktorâ vidy videi 
iba z lietadla. V krâtkej doba chce 
navătfviF Ceskoslovensko, menovite 
Prahu, Terezfn, Pardubice, Lidice, 
Strbskâ Pleso a Pieăfany. V Ceskoslo- 
vensku okrem nâvătevy pamătnych 
miest si chce lieCif dychacie cesty 
a zranenu ăfju z r. 1942. 

Ak budete niekedy Cftaf o potrestanf 
Heydricha, spomefite si, ze misiu 
ANTHROPOID pilotoval GM4AVR. 

OK3HM 






AMATERSKE RADIO MLÂDEZI 


Câst sbfrky trofejf L. Văgha, OK3-27707 Ladislav Văgh, OK3-27707, QTH Dunajskâ Strada 


Z vaSf dinnosti 

Vităzem minulâho rodniku OK 

— maratânu 1988 v kategorii poslu- 
chadu do 18 rokO se stal OK3-27707, 
Ladislav Vâgh z Dunajskâ Stredy. Bylo 
to jii celkovâ treti jeho vftâzstvi v tâto 
celorodni soutâii. Poprvâ zvitâzil v roce 
1985, podruhâ v roce 1987 a Ioni 
vităzstvi obhâjil. 

Vităzstvim ve tFech rodnicich OK 

— maratânu Laco dokâzal, jakou ra- 
_dost mâ z radioamatârskâ dinnosti 

a z kaidâho odposlouchanâho spojenf. 
Za pât roku posluchadskâ dinnosti 
odposlouchal vlce jak 110 000 stanic ze 
308 ruznych zemi DXCC. Potvrzeno jii 
mâ 221 zemi DXCC. 

Laco poslouchâ ve văech krâtkovln- 
nych radioamatârskych pâsmech na 
pfijimadi Odra. O tom, ie Cispăănâ, 
svâddi prehled odposlouchanych zemi 
podle jednotlivych pâsem: 1,8 MHz 

— 121 zemi, 3,5 MHz — 226 zemi, 
7 MHz — 226 zemi, 14 MHz — 296 
zemi, 21 MHz — 246 zemi a 28 MHz 

— 180 zemi. 

Prâvâ celorodni soutâii OK — mara- 
tdn Laco vdâdf za to, ie mâl moinost 
odposlouchat takovâ mnoistvi vzâc- 
nych stanic z ruznych zemi. Nejvzâc- 
ndjăi QSL listky mâ od stanic: 5V8WS, 
ZY0SA, JW0A, J87UEE, BV0BG, 
VK9LM, Z23JO, C21NI, V31A, 5A0A, 
TU4BR/5U7, XF4DX, W6KG/HK0, 
NR5M/KP5, 3C1BC, VK0CW, 6W1AR, 
CX9DH a mnoha dalSich. 

Od roku 1985 se Laco velmi râd 
zudastftuje mezinârodnich zâvodu 
a dosahuje v nich vynikajicich uspâchu. 
Zvitâzil v 21 zâvodech, v 7 zâvodech 
obsadil druhâ mista a ve 4 zâvodech 
obsadil tfeti mista. V roce 1986 zvitâzil 
v OK — DX Contestu v kategorii 
posluchadO v novâm rekordu. Za svoji 
uspăănou posluchadskou dinnost jii 
obdriel vice ne2 100 diplomu z ruznych 
zemi a kdyby măi potrebnâ IRC ku- 
pdny, mohl by 2âdat o mnoho dalăich 
diplomu. 

Laco pred rokem podal ăâdost 
o mistrovskou v^konnostni tFidu 
a v soudasnâ dobă obdriel posledni 
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QSL listek pro diplom P — 75 — P a mâ 
tak splnăny podminky pro uddleni 
destnâho titulu mistr sportu. 

Z uvedenâho pFehledu uspăchu je 
zfejmâ, ie Laco Vâgh svoji cilevddo- 
mou a systematickou praci v pâsmech 
krâtkych vin je vzorem nejen svâmu 
mladăimu bratrovi Csabovi, 
OK3-28415, ale v§em naSim mladym 
radioamatârum. Je nutnâ jeătd dodat, 
ie Laco svuj volny das musel dâlit takâ 
s jeho druhou zâlibou, jii je ROB, ve 
kterâm je takâ vybornym zâvodnikem. 
Ze vSechny povinnosti a zâliby se daji 
uspâSnâ zvlâdnout, o tom svâddi jeho 
uspâânâ maturita i nejnovâjăi vităzstvi 
v letoSni Soutâii mlâdeie na podest 
40. vyrodi zaloieni PO SSM. 

PPeji Lacovi mnoho dalâich uspâchu 
v radioamatârskâm sportu a uspâănâ 
studium na vysokâ Skole. 

Napiăte kamarâdum 

V mâstâ Cita v asijskâ dâsti SSSR 
(zâna 18, oblast 166) pracuje pod 
vedenim Olega Abramova, UA0UCY, 
krouiek asi 30 chlapcu a dâvdat ve 
vâku od 10 do 15 let, zabyvajici se 
pfevâinâ posluchadskou dinnostf. Cle- 
novâ tohoto krouiku nâm napsali, ie 
maji zâjem si dopisovat s mladymi 
radioamatâry z Ceskoslovenska s tim, 
ie ai budou mit koncese (stejnâ jako 
jejich mladi kamarâdi u nâs), bude 
jejich pFâtelstvf pokradovat setkânfmi 
na pâsmech. 

Zde jsou strudnâ udaie o nâkteych 
dlenech radiokrouiku v Citâ: 

UA0-166-069 — Valera, 13 let, 

UA0-166-070 — Edik, 14 let 
UA0-166-071 — Sergej, 13 let 
UA0-166-072 — Andrej, 13 let 
UA0-166-075 — Aleâa, 13 let 
UA0-166-076 — VolocFa, 12 let 
UA0-166-077 — Alex, 14 let 
UA0-166-078 — Irina, 13 let 
UA0-166-079 — Julia, 13 let 
UA0-166-080 — SaSa, 15 let 
a dâle bez udâni disla SWL: Roman 
Loparev — 12 let, Maksim Starikov 
— 12 let, Alexandr Gazinskij — 12 let, 
Zefta Konovalov — 10 let, Andrej 
Leskov — 11 let a Aleksej Petrov — 10 
let. 

VSem uvedenym mOiete napsat na 
adresu: Radioklub DX, p. o. box 346, 
672 030 Chita 30, USSR. 



Elektronicky dort 


Maly Pavlik Cernik je synem naăich 
znâmych zâvodnfkO ROB maniâlu Cer- 
nikovych z radiokiubu OK2KFK. Svoje 
prvni narozeniny slavii u dâdedka 
a babidky, jimii jsou manielâ Frantiâek 
a Zdenka Vondrâkovi, OK2VH 
a OK2BBI (na snimku). Dostal neob- 
vykly dârek — elektronicky dort, ktery 
blikâ, hraje, sviti a pipă (snimek dole). 






PRO NEJMLADSI 
CTENÂRE 


H15 


Podmînky soutăze 

Co văechno k soutăii potFebujeă? 

1. PFedevăim vlastni sestru nebo bratra. Văk 
sourozence je omezen: musî mu byt nej- 
menă 4 roky a muie byt zâkem nejvyăe 

2. roăniku zâkladni ăkoly. Pro mladăi deti 
by ziskanâ cena ztrâcela smysl. 

2. Splnit văech deset ukolu soutăze a Feăeni 
odeslat do konce listopadu 1989 na adre- 
su: Radioklub UDPM JF, Havltăkovy sady 
58,120 28 Praha 2. Odpovădi, ktere posta 
doruăi pozdăji nez 1. 12. 1989, nebudou 
do hodnoceni zarazeny. 

3. K reăeni ukolu pripojit listek, na kterăm 
uvedeă za sebe i za svăho bratra ăi sestru: 
celâ jmena, adresy văetnă PSC a uplnâ 
data narozeni. 

Hodnoceni a ceny 

Odpovădi budou vyhodnoceny do 10. pro- 
since 1989 a ceny budou odeslâny tak, aby 
je mladăi sourozenci uspăănych uăastniku 
soutăze dostali jeătă pred vânoănimi svâtky. 

Prvni cenou soutăze je polytechnickâ sta- 
vebnice Elektronik 1, kterou vyrâbi druistvo 
Pokrok, 2ilina. 

Dalăich 14 cen budou tvorit baliăky s drob- 
nymi upominkovymi a propagaănimi pFed- 
măty a se soupravou ke zhotoveni „zkouăe- 
ciho stroje z alobalu“. 

Ukoly soutăze 

1. PFevecf hexadecimâlni Cislo 7C6 na de- 
kadickă. 


► Soutez pro mladsiho bratra 4 

Ba ne, to neni soutez, kterou predâă svămu mladsimu sourozenci a tim to pro tebe 
koriăi. Naopak: soutăzit budes ty (tzn. ctenâr rubriky R 15, ktery je zâkem 3. ai 8. 
roăniku zâkladni ăkoly) a pokud uspăjeă, dostane pnsluănou cenu tvuj bratf icek nebo 
sestriăka. A tak jim zajistiă dârek pod stromecek. 


2. Napiă morseovou abecedou znaky: MOE 

MOI MOS MOH M05 a uvecT, kde se 
pouiivaji. 

3. Navrhni obrazec ploănych spoju v măritku 

1:1 (samozrejmă v rastru 2,5 mm) pro 
zapojeni podle obr. 1; zakresli i umistăni 
souăâstek na desce. 

4. Urăi, zda Symbol na obr. 2 znamenâ: 

a) mistrovstvi radiovych akrobatickych 
modelu, 

b) măstsky radarovy automaticky moni¬ 
tor, 

c) mototuristickâ rallye mladych. 

5. Vypoăitej odporovy trimr R7 a potencio- 
metr P ăasoveho spinaăe z AR 6. 9/86 
(obr. 3) tak, aby byla maximâlni doba 
sepnuti spinaăe 30 minut. Kondenzâtor 
CI mâ kapacitu 1000 ftF (1 mF). 

6. Vypiă sprâvnă nâzvy pracovnich nâ- 
stroju a nâradi (pomiicek) z nâsledujici 
povidky: 

Jak jsme s Jirkou dălali krmitko pro ptăky 

Predevsfm jsme si vzali dve prkenka a upravili je na 
rozmer 200 x 300 mm. Peknă jsme je osmirkovali po- 
muckou ă. 1. Jirka peălive kontroioval pomâckou ă. 2, 
zda jsou vsechny uhly v rozich prave. Pomod uhlopri- 
ăek jsme naăli na prkencich stfedy a pak jsme mezi obe 
prkenka vlepHi v mistech stredu drevăny hranolek 
40 x 40 mm, vysoky 120 mm. Aby Iepe drzel, pouzili 
jsme jeătă pomucku ă. 3 a mosazne vruty. Jedno 
prkenko ted tvoff strechu, druhe zâkladnu krmitka. Na 
zâklcKlnu jsme jeste prilepili acetonovym lepidlem 


„mantinety" z nosniku 10 x 5 mm, aby ptâci krmeni 
nevyhazovali. Krmitko jsme za pouziti pomucky ă. 4 na- 
treli barvou, aby netrpelo v nepohode. 

Do steny kulny jsme zatloukli pomuckou c. 5 dve 
skobky, u okraje homiho prkenka (stfechy krmitka) 
vyvrtali pomuckou c. 6 dve dirky a krmitko zavesili. 
2jyvalo jen vyzvedet, co kterym ptâckum v zime sypat. 
Snad ani rtemusime podotykat, ze k sypâni nâm pak 
postaci pomucka c. 7 - vlastni ruka. 

7. Na schămatu (obr. 4) jsou tri obvody zâro- 

vek s rozpinacimi tlaăitky, ovlâdanymi 
bimetalovymi pâsky. 2ărovky maji po 
sepnuti spinaăe S nepravidelnă blikat 
(viz AR 12/86). Pokusnâ zapojeni văak 
takto nepracovalo - vysvătli, kde je chy- 
ba a pripadnă navrhni upravu. 

8. Vysvătli nâsledujici oznaăeni: 

KC508, MAA741, AZ11, VQB24, LUN. 

9. Nakresli novoroăenku (P.F. 1990) velikos- 

ti pohlednice. Pokud ziskâă pro svăho 
sourozence jednu z cen, prilozime novo¬ 
roăenku jako tvoje prâni k novămu roku. 
Ziskâă bod, kdyz bude mit novoroăenka 
„elektronicke“ zamăreni. 

10. Do rady dale uvedenych hodnot jedna 
nepatFi. Stanov, kterâ to je a proă: 

1 nF, 100 pF, 4k7, 1000 cm, 33 °C, 

2 mF. 

Vysledky hodnoceni soutăze pro mladăi- 
ho bratra (pFipadnă i ukâzky nejlepăich Feăe- 
ni năkterych ukolu) najdeă opăt v rubrice 
R15. -zh- 




Deti, buducnosf nâroda 

Medzinârodny defi deti je jeden 
z najkrajăich sviatkov. 2iar, sem-tam 
jeho vyznam v plnom rozsahu nedo- 
cefiujeme. A skutoăne netreba vera 
a diefa vyciti nâă zâujem urobit mu 
ka2dodenny ăivot zaujfmavejăim 
a krajăim. Neustâle dirigovanie nijako 
neprospieva ani psycbike dospelych. 

Preăo by sa uăiteF, inătruktor, alebo 
kaidy iny pedagogicky pracovnik ne- 
mal s defmi, ktoră su mu zverenâ, tiei 
z chuti zasmiat? Istotne by mu to 
neubralo na vâinosti. Nehrajme sa teda 
na urnele „uspechany" pracovny reiim 
a pomâhajme vytvârat pre deti detsky 
svet. Toto je deviza, ktorâ sa nâm vrâti 
mnohonâsobne vidy v tej najkrajăej 
forme. 

Tohorofinu akciu nâborovo-propa- 
gaănâho podujatia ROB a râdioamatâr- 


Byf ROBkârkou, alebo nebyt ROBkâr- 
kou? 


stva usporiadala RR OV Zvăzarmu 
Bratislava IV na Partizânskej luke PKO 
po technickej strânke v skromnejăom 
rozsahu ako vlani. No i tak sa akcia 
opăf realizovalâ drta 27. mâja 1989 
a vzbudila zâujem neplânovanou, 
voFnou besedou nielen u deti, ale 
uputala i dospelych turistov, ktori 
v nâdhernom poăasî iăli do hdr hradat 
trochu ticha a pohody na ăerstvom 
vzduchu. 

RR OV Zvăzarmu Bratislava IV kon- 
ătatuje, ie spoiuprâca s Parkom kultury 
a oddychu je uspeănâ. Po prehodnote- 
ni nedostatkov a kladov v organizâcii 
spoloănâho dieia dospela rada k nâzo- 
ru, ie k buducoroănâmu MDD nadviaie 
spoluprâcu i so Socialistickym zvăzom 
mlâdeie. 

Pavol Jamernegg, OK3WBM 
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JAK 

NATO 


5AS0VÂ 
ZÂKLADNA 1 Hz 

Vâcsina râdioamaterov mâ pri stavbe 
elektronickych digitâlnych hodin problemy 
s vyriesenim a zohnanim vhodnych sucias- 
tok na stavbu 6asovej zâkladne tak, aby boia 
fio najideâlnejsia. 

Pre vlastnu potrebu som navrhol i zostrojil 
casovu zâkladnu s IO CMOS U118F, je to 
integrovany sestnâsfstupnovy delifi s analo- 
govou indikâciou pracujuci s riadiacim krys- 
tâlom 32,768 kHz. Zapojenie (obr. 1) je jed- 
noduche, lebo vsetky dolezite funkcie su 
obsiahnute v IO, ktory potrebuje mâlo von- 
kajsich suciastok. Vystupne urovne z jednot- 
livych vystupov sa prevâdzaju do urovni TTL 
tranzistormi. IO je napâjany ubytkom napâtia 
na diodâch D3 a D4, ktore s rezistorom R2 
tvoria delic napâtia z +5V na 1,4 V. Toto 
napâtie je filtrovane kondenzâtorom CI. In- 
tegrovany obvod mâ tri vystupy. Na vyvode 
2 a 3 şu impulzy 0,5 Hz vo6i sebe posunute 
o 1 s. Ich zluâenim diodami Dl a D2 dostane- 
me vysledny kmitoăet 1 Hz, ktory cez zafa- 
zovaci rezistor R3 privâdzame na TI. Na 
kolektore TI je kmitoâet 1 Hz v urovni TTL. 
Podobnym sposobom ziskame z vyvodu 
6 IO kmitocet 4096 Hz v TTL urovni, ktory 
mozeme pouzif pre multiplex, budik, alebo 
nastavenie citaâov. 

Kryătâl pouzijeme z rozbitych nâramko- 
vych digitâlnych hodiniek. IO je obvod 
CMOS a tak ho treba opatrne vloiif zo strany 
spojov (obr. 2) do vyrezanâho okienka 
5x5 mm a v zâsadâch s obvodmi CMOS 
ho prispâjkovaf. Treba dâvaf pozor na pre- 
hratie vyvodov, ktore su male, krâtke a priliă 
blizko vedfa seba. 

Zariadenie pracuje na prve zapojenie. Po 
pripojeni na zdroj obvod nabieha do 5 se- 
kund. Kmitoâet nastavime otofinym konden¬ 
zâtorom C2. 

Zoznam suciastok 

R1, R2, R3, R5^_R6 1 kQ, R4 470 kQ, 
CI 10 fiF, C2 0 ai 30 pF, keramicky trimer, 
Dl az D4 KA501 ; TI, T2 KC507, IO U118F 


ZAPOJENS CAS0VACE 555 


I kdyz je to vice jak patnâct let, co se na 
svetovâm trhu polovodifiovych souââstek 
poprve objevil âasovac 555, stâle se objevuji 
novâ a novâ zapojeni tohoto obvodu. 

V nekterych systâmech potrebujeme zis- 
kat impulsy symetricke kolem nuly. Takovy 
multivibrâtor je mozne sestavit s dasovacem 
555, jehoz vyvody 1 (zem) a 8 (kladnâ napâ- 
jeci napetf) jsou pripojeny ke zdroji symetric- 
keho napeti, jak je naznaceno na obr. 1. 
Maximâlni napăti symetrickeho zdroje 
v takovem pfipade muze byt ±7,5 V. 


555 



Obr. 1. Generator symetrickych impulsu 

Pozadujeme-li văak na vystupu obvodu 
signâly s napefovou urovni vătâi nez posky- 
tuje napâjeci napâti ±7,5 V, je nutnâ toto 
zapojeni doplnit o automaticke prepinâni 
napâjeciho napâti, jak je znâzomâno nc. 
obr. 2. Cinnost obvodu je analogickâ s 6in- 
nosti obvodu v zâkladnim zapojeni, ktere 
jiz bylo uverejnâno mnohokrât v ruznych 
âasopisech. DiferenCni napâti (pri napâje- 
cim napăti 15 V) obvodu neprekroăi mezi 
vyvody 1 a 8 ăasovaăe 13 V, diky jeho 
zâvislosti na vystupnim napăti na vyvodu 
3. Pri vystupnim napăti ăasovaăe 11 V 
se pfi velikostech rezistoru R3 = R4 = 
= R5 = R6 objevi na bâzi tranzistoru 
TI napăti 13 V, a tedy na vyvodech 4 
a 8 budeme mit napăti okolo 12 V 
a na vyvodu 1 bude napăti kolem -1 V. Kdyz 
se na vystupu objevi zâpornâ napăti kolem 
-11 V, bude na vyvodu 1 napăti -12 V a na 
vyvodu 8 napăti kolem 1 V. 

Jestlize chceme dostat nesymetricke vy- 
stupni impulsy, je nutne zmănit pomăry od- 
poru rezistoru v dăliăich R3, R4 a R5, R6. 
V takovem pripadă nesmime zapomenout, 
ze se nesmi prekroăit rozdilove napăti na 
vyvodech 1 a 8, ktere je maximâlnă 15 V. 
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Obr. 2. Doska X47 
s ploănymi spojmi 


Daniel Vajda 





u»(t) 



U*(t) 



Obr. 2. Generâtor symetrickych impulsu 
s pfepinântm napâjeciho napăti a prubăhy 
napăti v obvodu 

Ing. Jan Kramâr 

UPRAVA STEREOFONNÎHO 
INDIKĂT0RU UROVNE 

Postavil jsem si indikâtor urovnă 
k zesilovaăi MINI, popsanăm v AR-A 
6. 6/1986, i upravenou verzi indikâtoru 
podle AR-A 6.12/1988. Funkce i vzhled 
prvniho z nich je vyhovujici, pro druhou 
variantu by se lăpe hodil zpusob indi- 
kace, pfi nămă se rozsvăcuje vidy 
pouze jedna ze svitivych diod, urăujfci 
uroveft (indikace „bodem", nikoli „5a- 
rou"). 

Proto jsem upravii zapojeni IO 
A277D podle obr. 1. V kaidăm oka- 
miiku sviti pouze jedna dioda, odpo- 
vidajici okamiită amplitudă signâlu. 
Kapacitu filtraăniho kondenzâtoru CI 
je tfeba zvătSit na 10 jiF. Tim se zlepSi 
odezva indikâtoru na sloiky signâlu 
s vySăim kmitoătem, kteră zpusobuji, 
ie mişto jednă se rozs/ăcuji dvă ai tfi 
diody. 

Stabilizaănf diodu D22 Ize nahradit 
rezistorem, zmăni-li se odpor R6. Na 
napăti na vyvodu 3 IO A277D zâvisi 
citlivost indikâtoru. Rezistor R10 Ize 
takâ z obvodu vypustit. Jas diod se 
mănf jen neznatelnă a „pohyb“ svătel- 
nâho bodu je zfetelnăjSi. Aby bod k 
„nepfebăhl" mimo rozsah stupnice in- ^ 
dikâtoru, Ize na vystup usmărftovaăe r 
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Celkovy popis 

Gramofonovy pffstroj NC 452 je 
v podstată inovovanym modelem NC 
«450. Je to opăt stolnf gramofon 
v drevânâ şkffni s krytem z organic- 
kâho skla bez vestavânych zesilovaâu, 
Ci pfedzesilovaCu. Proto je vhodny jako 
doplnăk stâvajfcfch elektroakustickych 
bytovych sestav. Vyrobcem je k. p. 
TESLA Litovel a pffstroj je v naSf 
obchodnf sfti prodâvân za 2600 KCs. 

Zâkladem mechanickâ Câsti gramo- 
fonu je synchronnf motorek SMR 300, 
doplnăny prfsluSnou elektronikou. Talff 
o prumâru 30 cm je od motorku po- 
hânăn Ctyfhranm/m femfnkem. Uiivatel 
muie zvolit rychlost otâCenf talfre (33 
nebo 45 otâCek za minutu) tlaCftkem 
s malym zdvihem (mikrospfnaC). Zvole- 
nâ rychlost je indikovâna pffsluSnou 
svftivou diodou vedle tlaCftka. Talff 



gramofonu je opatfen stroboskopic- 
kym dâlenfm, kterâ je osvătleno tfemi 
zelenâ svftfcfmi diodami a je viditelnâ 
pruzorem vedle talffe. K jemnâ regulaci 
slouif kndflfk nad prepfnaCem rychlosti 
otâCenf. Pod tfmto pfepfnacfm tlaCft¬ 
kem je tlaCftko umoirtujfcf spouătât Ci 
zvedat pfenoskovâ rameno a poslednf 
velkâ tlaCftko umoiftuje zapnout Ci 
vypnout eiektroniku pffstroje. Zvedânf 
a spouStfinf prenoskovâho ramene je 
elektromechanickâ. Po dohrânf desky 
se automatfcky zastavf motorek a zved- 
ne pfenoskovâ rameno. Snfmânf tohoto 
stavu je fotoelektrickâ. 

Pffstroj je dodâvân s pfenoskovou 
vloikou typu VM 2103 a mâ inovovanâ 
pfenoskovâ rameno. Toto rameno 
umoăftuje pohodlnă nastavit jak svislou 
sflu na hrot, tak i antiskating. 


Hlavnf technickâ udaje podle vyrobce 


Jmenovitâ otăCky: 33 a 45 ot/min. 

Kolfsânf rychi ot ± 0,12 %. 
Odstup hluku: —37 dB pfi 315 Hz 

a snfm. rychi. 3,85 cm/s. 


Vloika: 

Svislâ sda na hrot: 
Rozdfl citi. kanâlu: 
Preslech: 

Kmit. charakteristika: 


VM 2103. 
10 ai 15 mN. 

max. 2 dB. 
20 dB/1 kHz, 
15 dB/6,3 kHz. 
20 ai 20 000 Hz 


Zatăi. impedance: 
Napâjenf: 

Pflkon: 

Rozmăry: 

Hmotnost: 


v toi. poli podle 
CSN 36 841. 

47 kQ. 
220 V/50 Hz. 
10 W. 
46x35x15 cm. 
9,5 kg. 


V pffloze nâvodu jsou uvedeny jeăt§ 
dva dalSf typy prenoskovych vioiek a to 
typ VM 2104 a typ VM 2204. Pro 


ObK 1. 


► 


zapojit jednoduchy omezo- 
vaC urovnă, napf. tri ai Cty- 
ri kfemfkove diody pro maly 
vykon (v sârii). 

Vărfm, ie toto zapojenf 
bude uziteCne pro radu 
amateru. Ja. E. LeonoviC 



informaci Ctenâfu bych chtăl pfipome- 
nout, ie obâ tyto alternativnf vloiky 
majf o năco menăf poddajnost ve 
vodorovnâm i svislâm smdru a o mâlo 
horSf pfeslechy. Z vătăf tuhosti systâmu 
vypl^vâ logicky i o nâco vŞtSf potfebnâ 
svislâ sfla na hrot a to 15 ai 20 mN. 
Ostatnf parametry jsou prakticky shod- 
nâ. 


Funkce pffstroje 

ZkouSeny vzorek pracoval zcela 
uspokojivă a sestavenf ramene i nasta- 
venf svislâ sfiy a antiskatingu neCinilo 
iâdnâ potfie. Gramofon tâi bez vyjim- 
ky splhoval vSechny udâvanâ mecha- 
nickâ i elektrickâ parametry. Ovlâdânf 
pffstroje Ize oznaCit za pfehlednâ 
a jednoduchâ a tâi stroboskopickâ 
dâlenf je zmfnânym pruzorem velmi 
dobfe viditelnâ a regulaCnfm knoflfkem 
snadno nastavitelnâ. Po funkCnf strân- 
ce tedy nelze mft k prfstroji iâdnâ 
vyhrady. 

Vn6jSf provedenf pffstroje 

Takâ vnăjSf provedenf gramofonu Ize 
povaiovat za dobrâ, nebof zâsadnă se 
na tâchto pffstrojfch nic podstatnâho 
mânit nedâ. ZkouSeny vzorek mâl skfffi 
ze svătlâho dfeva, ostatnf ovlâdacf 
prvky a doplfiky byly Cernâ matnâ. 
Velmi uhlednâ je i pfenoskovâ rameno 
a (jak jii bylo feCeno) vSechny poiado- 
vanâ parametry (podle pouiitâ pfeno¬ 
skovâ vloiky) na năm Ize pohodlnâ 
nastavit. Vyhovuje i zpusob odpruienf 
celâho pffstroje. 

Zâv&r 

Gramofonovy pffstroj NC 452 je tedy 
vyrobkem, ktery Ize bez problâmu 
postavit vedle obdobnych prfstrojO za- 
hraniCnf produkce. Ani jeho cena, ve 
srovnânf s cenami jinych vyrobkQ spo- 
tfebnf elektroniky na naSem trhu, nenf 
neumârnâ. Năvod sice neodpovfdâ zce¬ 
la mym pFedstavâm, nebof stâle Cinf 
dojem cyklostylovan^ch, navfc vzâjem- 
nâ neseSitych listG, ale obsahovâ je 
vyCerpâvajfcf a neobsahuje iâdnâ chy- 
by. Gramofon Ize tedy oznaCit za velice 
dobry a plnă vyhovujfcf vyrobek na 
naSem trhu. 

—Hs— 
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Televizm norma 


D2-MAC/packet 




Formou otâzek a odpov&di pfibliăujeme âtenârum princip jednoho 
z novych systâmu pfenosu televiznich signâlu pouiivanych u nâkterych 
kanâlu druiicovâ televize. 

S myâlenkou pfenosovâho formâtu MAC (systâmu) pfiăli poprvâ 
zâpadonâmeâti inienyfi firmy Telefunken v roce 1970, kdy jej chtâli 
pouălt na videomagnetofon pro ăirokou vefejnost. Pouiiti pro televizi 
bylo rozpracovâno v Anglii v roce 1982 inien^ry spoleânosti IBA 
(Independent Broadcasting Authority). V dalSich letech byly rozpraco- 
vâny systâmy MAC v nejruznâjăîch laboratofich ai do dneănich podob. 


Jak jsou formâty MAC oznadeny, jaki 
jsou jejich spoMni rysy? 

V souâasnosti se muăeme setkat 
s formâty MAC typu B, C, D a D2- 
MAC/packet. Plsmena B, C, D oznaâuji 
systâm a vztahujf se k pfenosu dat. D2- 
MAC/packet vyjadfuje poloviânf rych- 
lost prenosu dat proti rychlosti u for- 
mâtu D-MAC a packet znamenâ pfenos 
digitâlnlch dat v „paketech" — dâv- 
kâch. 

Nâzev MAC je zkratkou, vzniklou 
z prvnfch plsmen anglickâho nâzvu 
Multiplexed anatogue components 
(prenos analogovych sloăek signâlu 
v âasovâm multiplexu). 

Spoleânymi rysy formâtu jsou: 

— Sloăky barevnâho signâlu — jasovy 
signâl (luminance), oznaâovany Y a dvâ 
sloăky rozdllovâho signâlu barev (chro- 
minance), oznaâovanâ U, V. Ty se 
vzorkujl, vzorky se âasovâ „stlaâujl" 
(komprimujl) a v âasovâm multiplexu 
se umlsti do aktivnl ââsti fâdky. 

— Digitâlnâ zpracovanâ zvukovâ signâ- 
ly spoleânâ s digitâlnl synchronizacl 
obrazu a dalâlmi daty se umlsti 
v paketovâm multiplexu do zatemftova- 
clho intervalu televiznl fâdky. Rozklad 
obrazu je 625 fâdku, 50 puIsnlmkG, 25 
snimku. 

— Modulaânl parametry signâlu jsou 
voleny tak, aby pro pfenos signâlu 
postaâila Slfka kanâlu 27 MHz. 

Pfenos signâlovych sloăek v fâdce 
probihâ takto: Na zaââtku fâdky po 
dobu kolem 11 ps jsou vysllâny datovâ 
udaje, kterâ kromâ doprovodnych zvu- 
kovych signâlu obsahujl dală! doda- 
tednâ informace a taktâă signâly snfm- 
kovâ synchronizace. Potom nâsleduje 
ochranny interval v dâlce trvâni 500 ns. 
Dâle v rozsahu 17 ns se vysllaji infor¬ 
mace o barvă a asi po dobu 35ns 
jasovâ informace. Casovâ trvâni fâd¬ 
ky je 64 ns. 

Mohl byste trochu objasnit jak je to 
s komprimaci signâlu? 

Provecfme vyklad na jednoduchâm 
pflkladu. Nechf informace o jasu je 
vyjâdfena signâlem ve tvaru sinusovky 
o pâti periodâch v aktivnl ââsti fâdky, 
kterâ trvâ 50 jis. Doba trvâni celâho 
jednoho sinusovâho prubăhu (cyklu) je 
v tomto pflpadă 50:5 = 10ns. Tomu 
odpovidâ kmitocet f = 1/10 jis = 
= 100 kHz. Mâ-li nynl stejnâ informa¬ 
ce (păt cykIO) byt pfenesena, napf. za 
34 ns, mus! byt rychlost pfenosu 
1,5krât vâtâl. Păt cykIO probâhne za 34 
ns a kmitofiet se tedy ze 100 kHz zvyâil 
na 150 kHz. 

Z pflkladu plyne, ăe £lm vice je signâl 
fcasovă komprimovân, tlm yySSf je jeho 
kmitoCet. Komprimace pfi uăitl koefi- 
cientu komprimace 1,5 bude vyzadovat 
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1,5krât vâtăl Slfku pâsma. 

Jak se komprimace konkrâtnâ provâdf 
u formâtu MAC? 

Komprimace u systâmu MAC se 
provâdl tak, ăe na vystupu zdroje 
snimku jsou analogovâ videosignâly 
pfevedeny na digitâlnl a uloăeny do 
fâdkovâ pamăti. Z nl jsou dâle pfeCte- 
ny, ale pfi uăitl vâtSI rychlosti âtenl, 
Clmă vlastnă dojde ke komprimaci. 

Pouăfvâ se u jasovych sloâek a barev- 
nych stoiek signâlu stejnâho koeficien- 
tu stlaâenf? 

Formât MAC pouălvâ rozdllnych koe- 
ficientu dasovâ komprimace pro jasovâ 
a pro rozdllovâ barevnâ signâly. 
Zduvodnânl tohoto rozhodnutl je 
v optimâlnlm vyuăitl pâsma prenâăe- 
nych kmitoâtu, kterâ je k dispozici. 
Lidskâ oko je totiă vlce citlivâjăl na 
jasovâ rozdlly neă na rozdily barev. 
Proto pro pfenos barvy staCI mânâ 
informacl neă pro pfenos jasovych 
informacl. 

Slfka pâsma pro jasovâ a barevnâ 
sloăky obrazovâho signâlu je stejnâ, ale 
kompresnl pomăry jsou rozdllnâ. Pro 
kompresi jasovâ sloăky je uăitcupo- 
măru 1,5:1 a pro kompresi barevnych slo- 
ăek je k dispozici pomăr 3:1. 

Pro D2-MAC/packet je systâmovâ 
Slfka (kanâl) obrazovâho signâlu kolem 
8,4 MHz. Pfenos jasovych sloăek sig- 
nâiu mâ tedy k dispozici ălfku pâsma 
5,6 MHz (8,4:1,5) a barevnâ signâly 
8,4 : 3 = 2,8 MHz. 

Mohl byste, feknâme s pomoci obrâz- 
ku, ukâzat rozdHnost zpracovâni sig¬ 
nâlu v fâdce systâmem PAL a ve 
formâtu D2-MAC/packet? 

Na obr. 1 je znâzornân prubâh 
signâlu v fâdce pfi pfenosu formâtem 
D2-MAC/packet (doini Câst obrâzku), 
v porovnânl s pfenosem signâlu 
v normâ PAL (horn! Câst obrâzku). 
Casovâ komprimace sloăek signâlu U, 

V a jasovâ sloăky Y je z obr. 1 dobfe 
patrnâ. 

Jak se postupuje na strant vysilaâe? 
Jak probihâ tvorba signâlu? 

Tvorba signâlu pfi uăitl D2- 
MAC/packet se uskuteâftuje podle blo- 
kovâho schâmatu na obr. 2 (zpracovâni 
zvukovych signâiO a dat bude vysvâtle- 
no pozdâji). 

Sloăkovâ obrazovâ signâly, nebo tâă 
signâly R (Cervenâ), G (zelenâ), 
B (modrâ) se zpracujl analogovâ na 
jasovy signâl Y a barevnâ rozdllovâ 
signâly U, V. Slfka pâsma tâchto 
signâlu se pruchodem pâsmovou pro- 
pustl ornezi u signâIG Y na 5,6 MHz 
a u signâlu U, V na 2,5 MHz. V dalSIm 
kroku jsou signâly Y, U, V kâdovâny 
(pfevedeny na digitâlnl tvar). Pro jaso¬ 
vâ signâly je uăito vzorkovacl kmitoâet 
13,5 MHz a pro kaădou sloăku barev U, 

V kmitoâtu 6,75 MHz. Signâly U, V potâ 
projdou digitâlnlm filtrem a jsou pfi 
kmitoâtu 6,75 MHz zaznamenâny ve 
videomultiplexeru do fâdkovâ pamâti. 
Z tâto pamâti jsou pfeâteny trojnâsob- 
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Obr. 1. Porovnânl zpusobu pfenosu 
formâtem PAL a D2-MAC/packet, sig¬ 
nâl jednâ fâdky. Zvuk u PAL 
nenf vyznaden. A — PAL, B — 
D2-MAC/packet, C — D2-MAC/packet 
(signâl je kddovany). Vyklad symbolu 
dâsti A: a-bllâ, b-zlutâ, c-kyanovâ, d- 
zelenâ, e-purpurovâ, f-6ervenâ, g- 
modrâ, h-6ernâ, (vodorovnă 6âry u ,,a" 
ai „/?" pfedstavujl jasovâ urovnă); 
s — synchronizadnl impuls; z — fâdko- 
vy zatemâovaci impuls. Vyklad symbo¬ 
lu dâsti B: m — fâdkovâ synchronizadnl 
slovo; n — oddâlovacl, klfdovacl im¬ 
puls; 1 - digitâlnl zvuk a data (pakety); 
2 — komprimovanâ barvonosnâ sig¬ 
nâly U, V; 3 — komprimovanâ jasovâ 
signâly. 

D2 MAC/packei _ 


R 



Obr. 2. Tvorba televiznlho signâlu pfi 
uiitl D2-MAC/packet: A — zpracovâni 
vstupnfch signâlu na signâly U, V, Y; 
B — digitâlnl filtr barevnych sloăek 
signâlu; C — komprese; G — multiplex; 
al ai a8 — zvuky; D — zpracovâni 
zvukovych signâlu; E — procesor dat; 

F — duobinârnf kodâr. 


nou rychlosti, odpovldajlcl kmitoâtu 
20,25 MHz. ZvătSenl rychlosti âtenl 
proti rychlosti zâznamu 

(20,25:6,75=3) odpovidâ âasovâ kom¬ 
primaci signâlu v pomâru 3:1. 
Z duvodu omezenl systâmovâ ălfky 
pâsma (8,4 MHz) nemohou byt signâly 
U, V pfenâăeny souâasnâ v jednâ 
fâdce, ale ştfldavâ po fâdclch. Signâl 
U v lichych a signâl V v sudych fâdclch. 
Zâroveâ s kaădou sloăkou signâlu 
U nebo V se do fâdkovâ pamâti zapisujl 
jasovâ signâly Y. Zapisovacl rychlost 
odpovidâ kmitoâtu 13,5 MHz, takăe pfi 
opâtnâm âtenl informacl o jasu pfi uăitl 
kmitoâtu 20,25 MHz se dosâhne ăâda- 
nâho kompresniho pomâru 1,5 : 1 
(20,25 :13,5 = 1,5 :1). V bloku oznaâe- 
nâm multiplex se âasovâ slouâl obrazo¬ 
vâ signâly a digitâlnâ zpracovanâ zvu¬ 
kovâ a datovâ signâly, opatfl se fldiclmi 
a synchronizaânlmi informacemi a pfe- 
vedou se do anaiogovâho tvaru. 

Mohl byste bli2eji popsat kâdovâni 

obrazovâho signâlu? 

Kâdovacl zaflzenl pfevâdl analogovy 
signâl na digitâlnl. Pro pfechod 
z anaiogovâho vyjâdfenl signâlu (napf. 














prubăh napăti a proudu v Case) na tvar 
digitâlni je nutno projit vzorkovânim 
signâlu v dase, kvantovânim (stanove- 
nim urovni vzorku), vlastnim kâdo- 
vânim (diselnâ vyjâdfeni vybranych 
urovni). Na obr. 3 je kâdovâni znâzor- 
năno ve zjednoduăenâm tvaru [1]. Obr. 3a 
predstavuje prubâh napăti v analo- 
govâm tvaru. V dasovfch odstupech 
T odebereme vzorky podle obr. 3b. Tim 
se analogovy signâl zmăni na impulsni 
signâl, vyjâdfeny mnoistvim vzorku 
a jejich velikosti. K pfenosu analogo- 
vâho signâlu stadi znât radu jeho 
okamiitych (diskrâtnich) hodnot, nâ- 
sledujîcîch v dasovâ vzdâlenosti 
T (vzorkovaci interval), kterâ je vâzâna 
s hornim kmitodtem pfenâăenâho kmi- 
todtovâho pâsma vztahem T = 0,5 
Z tohoto vztahu je odvozen duleiity 
poznatek. Vzorkovaci kmitodet muşi 
byt nejmână dvakrât vyăăi nei horni 
kmitodet pfenâăenâho pâsma vzorko- 
vanâho signâlu. 

Neni nutnâ pfenâăet pfesnă văechny 
hodnoty rozkmitu vzorku. Nâă zrak mâ, 
pokud jde o malâ zmăny jasu, ko- 
nednou rozliăovaci schopnost. Cely 
rozsah vzorku muze byt tedy rozloien 
na konedny podeţ urovni. Zvolime-li 
podeţ takovych diskrâtnich urovni do- 
statednă velky, a to tak, ie mezi dvăma 
nejbliiăimi neni divâkem pozorovatelny 
vysledek, je moino mişto pfenosu 
văech hodnot vzorku prenâăet jen 
urdity podeţ jejich diskrâtnich hodnot. 
' Ziskanâ hodnoty vzorku se zaokrouhlu- 
ji na nejbliiăi ze souboru pevnych 
urovni (kvantizadnich urovni podle obr. 
3c). Tyto urovnă rozdăluji cely rozsah 
zmăn rozkmitu vzorku na konedny 
podeţ intervalu (kroky kvantovâni). 
Kaidâ kvantizadni urovni odpovidâ ur- 
"~ditâ oblast hodnot rozkmitu odedtu. 
Hranice mezi tămito oblastmi se na- 
zyvaji kvantizadni prahy. Pro pfenos 
barevnâho televizniho obrazovâho sig¬ 
nâlu je potreba asi 256 kvantizadnfch 
urovni. 

Priradime-li kazdâ kvantizadni Cirovni 
dislo popisujici uroved, muzeme pre¬ 
nâăet informace o urovrtovd kvantova- 
nych vzorcich ve tvaru souboru dislic, 
tedy digitâlnd. Zpravidla se pouiivâ 



Obr. 3. K6dovân( signâlu a) prubăb, na- 
pf. napătf, v analogovâm tveyţu v zâvis- 
losti na 6ase; b) vzorky odetitanâ v 6a- 
sovych odstupech T.c) 1 — kvantizadni 
urovnă, 2 — kvantizadni prahy; d) pfira- 
zeni disel v dvojkovâ soustavă jednotli- 
vym kvantizadhim urovnim; e) kddovâ 
kombinace. 


dvojkovâ soustavy. Prirazeni disel 
v dvojkovâ soustavă jednotlivym kvan- 
tizadnim urovnim a vyjâdreni kâdovych 
kombinaci je patrno z obr. 3d a 3c. Pro 
prevod analogovych televiznich obra- 
zovych signâlu na digitâlni se uzivâ 
osmibitovâho kâdovâni. 

Jaki jsoii vzorkovaci kmitodty jaso- 
vâho signâiu a barevnych rozdiiovych 
signâlâ? 

Pro ziskâni velmi kvalitniho televiz¬ 
niho obrazu je nutnâ, aby ăirka kmitod- 
tovâho pâsma jasovâho signâlu byla asi 
6 MHz. Vzorkovaci kmitodet muşi byt 
vătăi nei 12 MHz. Pro vzorkovâni byl 
zvolen kmitodet 13,5 MHz, coi by 
umoinilo ziskat 864 vzorku v râdku pri 
rozkladu obrazu do 625 râdku/s. 

Pfi volbă vzorkovaciho kmitodtu ba¬ 
revnych rozdiiovych signâlu se vy- 
châzelo z poznatku, ie ăirka kmitodto- 
vâho pâsma kolem 2 MHz zajisti dosta- 
tednou kvalitu barevnâho obrazu. Vzor¬ 
kovaci kmitodet byl zvolen 6,75 MHz. 

Kaidâ râdka, pokud jde o obrazovou 
informaci, obsahuje urdity podeţ vzorku 
jasovâ informace a urdity podeţ vzorku 
pro jednu ze sloiek informaci o barvă. 
Obr. 4 pfedstavuje jeden râdek pri uiiti 
formâtu D2-MAC/packet. Podeţ vzorku 
komprimovanâho signâlu rozdiiovych 
sloiek je 349 a podeţ vzorku kompri¬ 
movanâho signâlu jasu je 697. 

Nemflie dojit k nfcjakfemi pfevySenf? 

Vrafme se jeătă k podtu kvanti- 
zadnich urovni od 0 do 255. Z duvodu 
ochrany (zabrânăni prevyăeni) se ne- 
vyuiivâ plnâho rozsahu. Pro jasovy 
signâl je urdeno 220 urovni od urovnă 
16 do 235 (dernâ — urovefi 16, bilâ 
— urovefi 235). Sestnâct urovni zdola 
a dvacet urovni shora vytvâfi reservu. 

Pro kaidy barevny rozdilovy signâl 
se vydlenilo 224 kvantizadnich urovni 
(minimâlni uroved 16, dernâ — lirovert 
228, maximâlni uroved 240). Odstupy 
do urovnă 0 ai 255 tvofi opăt reservu. 

Jak jaou zpracovftny zvukovâ dopro- 
vodn6 signâly a data 
v D2-MAC/ packet? 

Zpusob pfenosu zvukovych signâlu 
a dat se provâdi v paketech. Je 
odvozen z prad uskutednănych fran- 
couzskymi inienyry spoiednosti CCETT 
v roce 1972. Od roku 1977 je pouiivân 
ve francouzskych spojich pod nâzvem 
TRANSPAC pro pfenos digitâlnich dat 
mezi poditadi. 

Moht byste populâmim vykladem pfi- 
bliiit princip pfenosu v paketech? 

Pakety muieme pfirovnâvat k mi- 
stenkovym vozOm rychliku, u kterâho 
kaidy vuz je oznaden urdift-m symbo- 
lem (adresou), napf. mistenkovy vQz 
R1, R2 ai R n . Pfedstavime si, ie kaidy 
vuz (dâvka) veze urditâ zvukovâ nebo 
datovâ informace (podle schâmatu na 
obr. 5). V dekodâru se potom roztridi. 
Kaidâmu paketu se pridăli urditâ kolej 
(paketovâ adresa), vyznadenâ napf. 
zvuk R1, zvuk R2, data Dl, data D2 ai 
data D n . 

Pfenos zvukovych signâlu a dalăich 
dat formâtem D2-MAC/packet je distă 
digitâlni. Pfenos je uskutedăovân 82 
datovymi pakety v fâdcfch 1 ai 623. 
Kaidy paket obsahuje 751 bitO. Pfeno- 
sovâ struktura D2-MAC/packet je uve- 
dena na obr. 6, z kterâho je patrny 
prostor urdeny pro pakety. 

Koiik je moino pTenkiet touWini 
zvukovych kanâIO? 

Podle zvolenâho zpusobu kâdovâni 
751 bitovâho zvukovâho paketu a vzor- 
kovacfho kmitodtu na vysilaci strană je 
moino pfenâăet v D2-MAC/packet roz- 
dilny podeţ zvukovych kanâlu s rozdil- 
nou jakostf. Mohou to byt napf. tyto 
kombinace: 
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Obr. 4. D2-MAC/packet — jeden fâdek 
(1296 taktovacich cyklu krât 25 snfmku 
krât 625 Fâdek = 20,25 MHz, systâmovâ 
taktovâ rychlost). A — digitâlni zvuk 
(data, 105 bitu, prenosovâ rychlost 
10,125 Mbit/s), B — chrominandni sig¬ 
nâl; U — iichâ Fâdky, V — sudâ râdky, 
C — luminandnf signâl (Y). 



Obr. 5. Prirovnâni pfenosu informaci 
prostrednictvim paketu 


A _ 64/J3 * râdek 



B 



Obr. 6. PFenosovâ struktura 
D2-MAC/ packet ( a - zadâtek prvniho 
paketu; b — klfdovaci perioda, oddălo- 
vaci interval; c — râdkovâ synchroni- 
zadnf slovo, 6 bitu; d — zvuk a data 99 
bitu; e — videosignâl; f — poslednf pa¬ 
ket, dislo 82; g — rezerva 95 bitu; 
h — rezerva 67 bitu; i — 32 bitu klidova- 
cich impulsii; k — hodiny 32 biţii; 
m — snfmkovâ synchronizadni slovo 64 
bitO; n — referendnf signâly; p — 546 
bitu, sluiebni, identifikadni data; 
s — dva prvnf bity Fâdkovâho synchro- 
nizadniho slova) 


— dtyfi monofonni kanâly, ăifka kanâlu 
15 kHz, 

— dva stereofonni kanâly, 

— jeden stereofonni kanâl a dtyfi 
komentâtorskâ kanâly, kaidy po 7 kHz 
(napf. dtyfi jazykovâ verze), 

— osm komentâtorskych kanâlu, ăifka 
kazdâho kanâlu 7 kHz (napf. osm 
jazykovych verzi), 

Jak se provâdi digitalizace zvukovych 
infor maci ? 

U dvou kanâlu se ăifkou kazdâho 
kanâlu 15 kHz se analogovy prubâh 
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Tab. 1. Porovnâni formâtu MAC 


Prenosovy 

formât 

C-MAC 

D-MAC 

D2-MAC 

Video 

Identicky MAC video formât u văech tff druhu 

— obrazovy formât 4:3 

— obrazovy formât 16:9 

— kompatibility obrazovych formâtu 

4:3 a 16:9 

Rychlost pfenosu 
dat, horizontâlni 
interval 

20,25 Mbit/s 

20,25 Mbit/s 

10,125 Mbit/s 

Paketâ/s 

4050 

4100 

2050 

Zvukovy kanâl 




Mono 

8 x 15 kHz 

8 x 15 kHz 

4 x 15 kHz 

Stereo 

4 x 15 kHz 

4 ’x 15 kHz 

2x15 kHz 

Oalăi volby 

2 x 15 kHz 
stereo s 8 komen- 
tâtorskymi kanâly 

2 x 15 kHz 
stereo se 4 komen- 
tatorskymi kanâly 

1 x 15 kHz 

stereo se 4 komen- 
tâtorskymi kanâly 

Druh modulace 

video FM 

Data FM 

2—4 QPSK 

video FM 

Data FM 
duobinârnă 

video FM 

Data FM 
duobinârnă 

Pouiiti 

pouze druiicovy 
pfijem 

druiicovy pfijem 
a ăirokopâsmovy 
kabelovy rozvod 

uzky a ăirokopâsmovy 
kabelovy rozvod, dru¬ 
iicovy pfijem, pozdăji 
videomagnetofony 


vzorkuje rychlosti 32 kHz. U osmi 
kanâlu stredni kvality, ăfrka kaidâho 
kanâlu 7 kHz se uiije k vzorkovâni 16 
kHz. 

Jakfttw se uihrâ kâdovftni? 

Pro pfevod analogovych zvukovych 
signâiu na digitâlnî se uiivă 14bitovâho 
kâdovâni, pfiâemi je moino pracovat 
bucf v lineârnim reiimu, ve kterâm je 
pfenâăeno văech 14 bitu, nebo 
v reiimu komprimovanâm, pfi kterâm 
~se pfenâăi pouze 10 bitu. Pfi kompri¬ 
movanâm zpusobu kâdovânf je zvuko¬ 
vy impulsovy signâl rozdălen do bloku, 
kaidy blok obsahuje 32 vzorku, kterâ 
jsou srovnâvâny k maximâlpi hladină 
(0 dB). Nâzornăji je to ukâzâno na obr. 
7. Zustane-li zvukovy signâl v dasovâm 
prubâhu 32vzorkovâho bloku (trvânl 
asi 1 ms), napf. 24 dB pod maximâlni 
hodnotou vzorku,. potom jsou hornî 
Ctyfi bity (bit 11,12, 13, 14) u văech 32 
vzorku rovny nule. Tento stav muie byt 
pro văech 32 vzorku sdâlen pfenoso- 
vou cestou pouze jedenkrât. Pfekroâi-li 
ale zvukovy signâl napf. prahovou 
hranici 12 dB podle obr. 8, alesport 
u jednoho vzorku, bude toto pfekroăeni 
signalizovâno. Proti pfedchâzejicfmu 
stavu (obr. 7) se zmăni sdăleni zasilanâ 
pfenosovou cestou. Z pfiktadu je patr- 
no, ie komprimovany provoz ăetfi 
pfenosovou kapacitu. Postup tvorby 
digitalizovanych zvukovych signâIO 
a dat je na obr. 2. Z năj je patrnâ, ie 
zvuk je zpracovân digitâlnă, obraz ana- 
Jogovâ. Multiplex pfepinâ stfidavă na 
zvukovâ (datovâ) a obrazovâ informace 
a posilâ je za sebou dâle. 

Jak se zjtfruri a odstraftujf chyby 

v pfenosu? 

K ochrană je uiito' ochrannych bitu. Je 
moino volit mezi prvnim ochrannym 
stupnăm (uiitf bitu parity pro kaădy 
snimany vzorek) nebo nâroănâjăim 
druhym ochrannym stupnâm (ham- 
ming code). Ochrana paritou dovoli na 
strană pfijmu rozezriâni pfenosovâ 
chyby u kaidâho vzorku. Ochrana 
druhym stupnăm umoini nejen rozpoz- 
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nâni chyby, nybri 16i opravu năkolika 
chybnych bitu u kaidâho vzorku. 

Byto by «hodnt na zMr porovnat 
D2-MAC/packet s ostatnfcni formăty 
MAC. 

D2-MAC/packet — jeho celkovâ ka- 
pacita pfenosu dat obsahuje 1,539 
Mbit/s, pfiâemi pfenos je uskuteâho- 
vân rychlosti 10,125 Mbit/s. C-MAC mâ 
proti D2-MAC trojnâsobnou datovou 
kapacitu, pfenosovâ rychlost je 20,25 
Mbit/s, navic se jeătă pouiivâ 2-4QPSK 
fâzovâ demodulace. C-MAC vyiaduje 
proti D2-MAC ăirăi kmitoâtovâ pfeno¬ 
sovâ pâsmo. Je tedy pouiitelny pouze 
pro pfimy pfijem z druăic. Je nevhodny 
pro kabelovy rozvod, kde je vyiado- 
vâno uăăi kmitoâtovâ pâsmo. Porov- 
nânf D2-MAC/packet s C-MAC a D- 
MAC je uvedeno podrobnăji v tab. 1. 

Jak m4me porozum&t v tab. 1 ve 
v^ldadu „drufi moduiict" pftrnâyncf 
u O-MAC a D2-MAC/packet „duobi- 
nârn &*? 

Kompletni zvukovâ (datovâ) informa¬ 
ce v duobinârnim k6du pouiivâ na 
rozdil od binârniho kâdovâni tff urovni 
mişto dvou (podle schâmatu na obr. 9). 
Tento zpusob pfenosu vyiaduje uiăi 
kmitoâtovâ pâsmo. Digitâlni zvuk (data) 
je pfenâăen duobinârnim kâdem podle 
tohoto schâmatu: Uroveh nuly odpo- 
vidâ vidy logickâ nule, zatimco iogickâ 
jedniâka muie byt bucf plus jedna nebo 
minus jedna. Pfechod od plus jedna do 
minus jedna nebo opaânâ nastâvâ po 
nule a lichâm poâtu nul. 

Mohl byste jeit# podat informaci 
o p Hj mo vt aparatufe? 

Na obr. 10 jsou uvedeny varianty 
pfijmu. Je uvaiovâno pfijimat signâly 
standardnim TV pfijimaâem pfi uiiti 
dekodâru D2-MAC na PAL nebo jii 
v progresivnâjăich formâch pfijimaâu 
zpracovat signâly v MAC pfimo. 

A co byste jeitâ dodai na z*v*f? 

Novâ formâty maji bezesporu mnoho 
vlastnosti, kterâ vedou ke zdokonaleni 
pfijmu televiznich signâiu z druiic, ze- 
jmâna odstranânim pfeslechu barvy 
a jasu. Zfejmâ budou postupnâ prosa- 
zovâny do praxe, nikoliv văak zâvrat- 
nou rychlosti, nebof pfijfmaâu pro 
pfimâ zpracovâni formâtu MAC a stej- 


"0t dBmax uroven 

-el 



Obr. 7. Impulsm signâly — znâzornăni 
bloku o 32 vzorcich 



Obr. 8. Pfekroient signâiu —12 dB 



Obr. 9. Pffklad duobinârnfho kddovâni 



Obr. 10. PFijimaci zafizeni (A — pfijima- 
cf parabolickâ antâna vdetnă konverto- 
ru, a — signâly z druiice, b — souosy 
kabel; B — pfljfmacf antâna klasickâ 
pozemskâ televiza; C — druiicovy pfi - 
jimaâ, 1 — tuner, 2 — FM demodulâtor, 
3 — D2-MAC descrambier a dekodâr, 
c — video signâly, d — synchronizadnf 
signâly, e — zvuk; 4 — PAL coder, 
5 — modulâtor, D — novâ TV pfijfmade, 
E — soudasny standardul TV pfijfmaâ; 

G — zesilovaC; F — reproduktory). 


nă i dekodâru MAC/PAL zatim jeătă 
neni na trhu v dostupnych cenâch nad- 
bytek. Nespornâ je, ie vyvoj televize, 
smăfujici k HDTV, se bude ubirat ces- 
tami naznaâenymi formâty MAC — digi- 
talizace, komprese, âasovy multiplex, 
pfenos dat v paketech. 

S ing. Jindtfchem Bradttkent, CSc. 
rozmkxiva) 

Ing. Jan Klabal 
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Jiri Krdmâr 


Radiostanice FM 27 vznikla z potfeby postavit si malâ obăanskâ 
radiostanice dobrych vlastnosti s modernimi souăâstkami. Na strânkăch 
AR jsem năvod ke stavbă tohoto zaHzeni nenaiezl. Radiostanice popsanâ 
v AR B6/88 je feăena spiăe jako zâkladnovâ nebo mobilnf. Rozhodl jsem 
se proto pro vlastni konstrukci, jejiă vysledek nyni pfedklâdâm fctenâfum. 


Uvod 

Obăanskâ radiostanice u nâs mohou 
pracovat pouze v pâsmu 27 MHz. Ka- 
nâly jsou v pâsmu odstupfiovâny po 
10 kHz. Obăanskym radiostanicfm je 
vyhrazeno 20 kanâlu. Ostatni kanâly 
jsou urăeny pro dâlkovâ ovlâdânl mo- 
delu. Pfehled kanâlu je moino nalâzt 
v [1], kde jsou tâi uvedeny podrobnâ 
povolovacî podminky a dalăi ruznâ 
informace, napf. o antânâch. 

Radiostanice jsou obvykle konstruo- 
vâny pro pfenos nf pâsma 300 Hz ai 
3 kHz, coi pro dobrou srozumitelnost 
plnă postaăuje. Pro modulaci nosnâ 
vtny se v praxi pouilvâ 100% amplitu- 
dovâ modulace s nepotlaăenou nos- 
nou, nebo uzkopâsmovâ kmitoătovâ 
modulace se zdvihem ±2 kHz. 

Pfi nâvrhu pojltka tedy vyvstâvâ 
otâzka, zda volit AM nebo FM. 

Teoretickym srovnânim vlastnosti 
AM a FM napf. podle [2] za danych 
podminek dostaneme, ie pro dosaienl 
stejnâho pomăru s/S na vystupu urăi- 
tâho pfijlmaâe potfebujeme pfi AM asi 
2,6krât vătăl vykon vysllaăe bez modu¬ 
lace, nei pfi FM. foto srovnânl neplaţi 
pfesnă v oblasti meznf citlivosti pfl- 
jlmaăe, kde je pomăr s/ă jii znaănă 
zâvisly na pouiitâm typu demodulâto- 
ru. Dâle je tfeba pfipomenout, ie 
koncovâmu stupni vysllaăe AM muslme 
z modulâtoru dodâvat vykon. Celkovy 
stfednl vykon se tedy pfi promodulo- 
vânl zvătăuje o vykon v postrannich 
pâsmech, coi pfi 100% modulaci pfed- 
stavuje zvătăenl o 50 %. To se pochopi- 
telnă projevl i na odbăru proudu vy¬ 
sllaăe. U vysllaăe FM se celkovy vykon 
modulaci nemănl, pouze se mâni jeho 
spektrâlnl rozloienl signâlu. 

Z uvedenâho vyplyvâ, ie za danych 
podminek je FM vyhodnăjăl. U FM se 
takâ snadnăji realizuje umlăovaă ăumu, 
ktery dobfe pracuje i pfi nejslabălch 
signâlech. 

V praktickych podmlnkâch je văak 
situace sloiităjăl. Pâsmo 27 MHz se 
nachâzl na hornlm okraji KV a je tedy 
vystaveno văem vlivum ionosfâry, kterâ 
jsou typickâ pro tyto kmitoăty. Năkdy 
se preş den zvyăf kriticky kmitoăet 
ionosfâry ai nad 27 MHz. Pak je celâ 
pâsmo vlivem dâlkovâho ălfenl po 
vătăinu dne znaânâ ruăeno a jsou slyăet 
vzdâlenâ zahranidnl stanice, nejâastâji 
italskâ, kterâ pracujl provozem AM 
i FM a s velkymi vykony. Otlum iono¬ 
sfâry je na tăchto kmitoâtech maly, 
takie ruăenl je năkdy velmi silnâ. 

Po zâpadu Slunce ruăenl zpravidla 
vymizl. Jeho vyskyt je văeobecnă 
ovlivâovân sluneânl aktivitou a perio- 
dou llletâho sluneânlho cyklu. 

Ruăenl se pochopitelnă projevuje 
hlavnă pfi pfljmu slabych signâlu. 
Odolnost proti ruăenl je u AM sice 


menăl, zato se văak toto ruăeni ,,slu- 
chovâ“ neprojevuje tak nepfljemnâ 
jako u FM. 

Je to dâno tlm, ie zâkladnl ăum 
pfijlmaâe bez signâlu je pro AM mno- 
hem menăl nei u FM. Cekâme-li na 
pfljem slabâho signâlu pfi souăasnâm 
ruăenl, muieme u pfijlmaâe AM vyfadit 
z âinnosti umlâovaâ ăumu. Pokud totâi 
udâlâme u pfijlmaâe FM, slyălme silny 
ăum, ktery je nepravidelnâ pfekryvân 
ruăenlm kollsajicl urovnâ. 

Vyhody FM se v plnâ mlfe projevl 
hlavnă v dobâ, kdy ruăenl popsanâho 
typu nenl a muieme tedy plnă vyuilt 
umlăovaăe i pfi pfljmu velmi slabych 
signâlu. 

Dâle je tfeba si ujasnit, jakâ je 
zâvislost dosahu spojenl na vykonu 
vysllaăe a citlivosti pfijlmaâe. Pro tuto 
uvahu je nutnâ pouilt tzv. spâdovâ 
kfivky pffzemnlch vin, napf. podle [3] 
a [4]. Pro vzdâlenost, kterâ pfichâzl 
v uvahu, Ize velmi zjednoduăenă flci, ie 
se intenzita vf pole v prumărnych 
podmlnkâch ălfenl na rovnâm terânu 
zmenăuje pfibliină s druhou mocninou 
vzdâlenosti. Vykon dodany pfijlmacl 
antânou do pfijlmaâe bude tedy ubyvat 
se âtvrtou mocninou vzdâlenosti. 

Z toho Ize vyvodit duleiity zâvăr: 
pokud bychom chtăli prodlouiit dosah 
spojenl napf. na dvojnâsobek, muslme 
zvătăit citlivost pfijlmaâe pfibliină 4x, 
nebo vyzafovany vykon vysllaăe 16x. 
Zâlei'r văak na konkrâtnlm terânu, 
uvahy proto muslme châpat jen jako 
orientaănl. 

Je văak tfeba si uvădomit, ie i pfi 
năkolikanâsobnâm zvătăenl vykonu ra¬ 
diostanice nemuieme oâekâvat iâdnâ 
velkâ zâzraky pokud je o zvătăenl 
dosahu spojenl. 

Snaiit se o zlepăenl citlivosti pfi- 
jlmaăe pod asi 0,5 pV by ui nemălo 
velky vyznam. Vzhledem k silnâmu 
ruăenl v tomto pâsmu by tak znaănâ 
citlivosti vătăinou stejnă nebylo vyuiito. 


Radiostanice FM 27 

Popisovanâ radiostanice FM 27 byla 
konstruovâna s umyslem dosâhnout co 
nejmenălch rozmăru stanice i antâny 
pfi dobrâm dosahu, malâho odbăru 
proudu, co nejmenăl urovnă neiâdou- 
clho vyzafovânl. Stanici jsem vybavil 
umlăovaăem ăumu, indikacl stavu ba¬ 
terii a „vyzvânăclm" tânem. 

Konstrukce nenl tak jednoduchâ, jak 
by se na prvnl pohled mohlo zdât. 
V iâdnâm pflpadă nedoporuăuji stavbu 
zaăâteănlkum a văem, ktefl majl nedo- 
statek zkuăenostl a pflstrojovâho vyba- 
venl ke stavbă a oiivovânf zaflzenl vf 
techniky. 

Sestava je velmi stăsnanâ a pfi jejim 
oiivovânl se mohou objevit problâmy, 



VYBRALI JSME NA 
OBÂLKU 


se kterymi si zaăâteănlk jen tăiko 
poradl. 



Technickă udaje 

Napâjeni: 6 V (4 tuikovâ baterie). 

Pracovnf teplota: —10 ai +40 °C. 

Hmotnost: 0,3 kg. 

Modulace: uzkopâsmovâ FM. 

Antdna: ăroubovicovâ, dâlka 16 cm. 

Dosah: 2 ai 4 km na rovină. 

Pfljem 

Odbăr proudu: 

60 mA pfi plnâ modulaci, 
3 mA bez modulace, 
1,2 mA pfi uzavfenâm umlăovaăi. 
Vystupnf nf vykon: 120 mW na 8 Q. 

Citlivost pro s/S 10 dB: 

0,8 nV EMF (odpovfdâ 0,4 n na50 fi ). 
Rozsah nastavenl umldovade ăumu: 

0,3 ai 1,5 mV. 

Selektivita na sousednfm kanâlu: 

47 dB. 

Potladeni zrcadlovâho kmitottu: 

27 dB. 

Potladeni ostat. nezâd. kmitodtu: 

min. 50 dB. 

Vyzarovâni oscii, signâlu do antâny: 

max. 2 nW na 50 Q. 


Vysilânl 

Odbăr proudu: 40 mA bez antâny, 

90 mA se zâtăil 75 fi. 
Vf vykon: 0,25 W na 75 fi. 

Uăinnost vysllaăe: 

asi 45 % se zâtăil 75 fi. 
Stabilita kmitodtu nosnâ: 

±0,3 kHz v rozsahu 
napâjeclho napătf a pracovnl teploty. 
Kmitodtovy zdvih Spidkovyr. 

±2 kHz v pfenâă. pâsmu. 

Vyzvovy t6n: 

2 kHz pfi zdvihu ±1,2 kHz. 
Neiâdouc! harmonickâ produkty: 

max. 12 nW (-73 dB) kazde 
jednotl. sloiky na 50 Q. 
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Obr. 1. Schema zapojenf 


Antena 

Ant6na pouiitâ v popisovanâ kon- 
strukci je u nâs natolik neobvyklâ 
a neznâmâ, ie popis radiostanice mu- 
sfme zaCft prâvâ u nf. 

Tvoff ji trubiCka z izolaCnfho mate- 
-eiâlu, na nfi je po celâ dâlce navinut 
izolovany vodiC. 

' Jde v podstată o znaCnă zkrâcenou 
ăroubovicovou antenu, kterâ se v za- 
hraniCf ji i băină pouifvâ v pâsmech 
145 MHz a vyăăfch. Jeji vyhodou je 
podstatnă menăf dâlka, ale jen nepatr- 
nă menăf uCinnost, nei u obvykle 
pouifvanych prutovych ant6n. Nevyho- 
dou je znaCnâ uzkopâsmovost, kterâ je 
tîm horăf, Cfm je antâna kratăf v pomăru 
k vlnovâ dâlce. Proto se tento typ antân 
zatfm v pâsmu 27 MHz pouifvâ jen 
zffdka. 

Za cenu velmi ostrâho a pfesnâho 
naladănf do rezonance Ize tuto antânu 
s uspăchem pouifvat i v obCanskâm 
pâsmu, ovăem pfi dodriovânf urCitych 
pravidel, o kterych se zmfnfme pozdăji. 

Vlastnosti antâny jsou znaCnă zâvislâ 
na protivâze v zemnlm systâmu radio¬ 
stanice, o ktery se antâna „opfrâ“. Cfm 
je lepăf protivâha, tfm mâ antâna lepăf 
uCinnost. U radiostanic drienych v ruce 
tvoff protivâhu hlavnâ lidskâ tâlo. Pro- 
toie văak mâ lidskâ ruka maly prufez 
a nenf dokonale vodivâ, vznikajî v nf 
pomârnă velkâ ztrâty. Nepomuie ani 
„ukostfem“ stanice na jejf pouzdro, 
kdyby bylo zhotoveno z kovovâho ma- 
teriâlu. Proto pro tâsnăjăf spojenf 
kostry radiostanice s lidskym tâlem je 
v popisovanâ konstrukci pouăit po- 
nâkud netradiânf „ffgl“. Ke kostfe stani¬ 
ce je pripevnăna smyCka ohebnâho 
kablfku, ktery si uiivatel navlâkne na 
krk. Tfm se vyzafovacf uCinnost antâny 
zvâtăf a smyâka souâasnâ slou2f mfsto 
femfnku k noSenf radiostanice. Pfi 
takovâmto uspofâdânf mâ antâna im- 
pedanci pfibliină 50 Q a jejf uCinnost je 
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srovnatelnâ s uCinnostf obvykle pou- 
ifvanâho prutu dâlky 120 cm s cfvkou 
v patâ a bez zvâtSenâ protivâhy. 

Sroubovicovâ antâna je v§ak proti 
prutu velmi citlivâ na rozladânf vlivem 
priblfienf okolnfch pfedmâtu a zmân 
protivâhy, kdy se jejf uCinnost prudce 
zmenSuje a impedance prudce zvătSu- 
je ai na velikosti râdu stovek ohmQ. 
Z hlediska svorek se dâ prirovnat 
k sâriovâmu rezonanCnfmu obvodu 
s urCitym O, ktery se rozIacTuje na 
jednu nebo druhou stranu. Pokud 
bychom nepouăili smyCkovou proti¬ 
vâhu, impedance antâny by se zvâtăila 
asi na 130 Q a vyzâreny vykon by byl 
i po vykonovâm prizpusobenf asi 
o 3 dB menSf, tj. poloviCnf. 

Na pfijfmacf strană se rozdfl mezi 
ruznymi druhy antân prfiiă neprojevf, 
protoie lep§f antâna bude takâ „lâpe“ 
pfijfmat ruSenf. 


Pfijîmaâ 

Schâma radiostanice je na obr. 1. Pfi 
pffjmu je signâl z antâny veden do cfvky 
LI4, kterâ je volnou indukCnf vazbou 
navâzâna na vstupnf ladâny obvod LI, 
C2 a spolu s kapacitou spoju pfedsta- 
vuje pro pFijfmany signâl pomărnă 
velkou impedanci. Tfm je zajiătăno, ie 
radiostanice bude schopna pfijfmat 
signâly i pfi velkâ impedanci antâny (pfi 
jejfm silnâm rozladânf, napf. pfi noSenf 
na krku, kdy je antâna tâmăf pfitisknu- 
ta k tâlu, nebo naopak pfi postavenf 
radiostanice na stul, kdy mâ nedosta- 
teCnou protivâhu). Volnâ vazba pfi- 
spâje tâi k zanedbatelnâmu rozIacTo- 
vânf obvodu LI, C2 vlivem tăchto zmăn. 

Mfrnâ zhorăenf citlivosti pfijfmaCe, 
kterâ tfm vznikne, nenf v tomto pffpadă 
na zâvadu. Toto uspofâdânf je vy-sled- 
kem dlouhâho experimentovânf s ruz¬ 
nymi typy vazeb. 

Za vstupnfm obvodem nâsleduje vf 
zesilovaC s dvoubâzovym tranzistorem 
FET (velky vstupnf odpor, velkâ zesflenf 
a dobrâ ăumovâ pomăry). Proud tranzi¬ 
storem je zmenăen rezistorem R3 na 
nejmenăf unpsnou mez. 


Dâle je signâl veden do smâăovaCe 
s 101, kde se smâăuje se signâlem 
z oscilâtoru. Oscilâtor je tvofen tranzis¬ 
torem ve vnitfnf struktufe lOI (je 
uvedena v katalogu) a pracuje v Clap- 
povă zapojenf. Cfvka L4 posouvâ kmi- 
toCet o năco nfăe tak, aby pfijfmaC 
pracoval pfesnă na stanovenâm ka- 
nâlu. 

Pracovnf body TI a lOI jsou nastave- 
ny rezistory R1 a R2. Jimi tekoucf proud 
vytvâff na diodâch uvnitf 101 stâly 
ubytek napâtf, Cfmi je stabilizovân 
proud oscilâtoru. 

Za smăăovaCem nâsledujf dva kera- 
mickâ filtry FI a F2. Jejich celkovâ Sffka 
pâsma je 6 ai 7 kHz, kondenzâtory C8 
a C9 upravujf tvar kfivky propustnosti. 

Dâle se signâl vede na vstup 102, 
ktery sdruiuje mf zesilovaC s omezo- 
vaCem, koincidenCnf demodulâtor 
a operaCnf zesilovaC. Fâzovacf obvod 
detektoru je tvofen kondenzâtory CI 3, 
C14 a ladănym obvodem L5, CI 5. Na 
jeho jakosti zâvisf vystupnf demodulo- 
vanâ nf napâtf. Je zvolena pomărnă 
velkâ jakost, aby se dosâhlo malâ 
ăumovâ ăffky pâsma detektoru. Z vyvo- 
du 10 102 je signâl veden pfes dolnf 
propust CI6, R8, CI9 na nf zesilovaC. 
Zârovert se z tohoto bodu odebfrâ 
ăumovâ napâtf pro umICovaC. 

Vyvod 10 102 je proudovy vystup, 
ktery pfes R8 dostâvâ stejnosmărnâ 
napâtf z 103. Tento obvod je v podstată 
speciâlnf operaCnf zesilovaC, ktery ob- 
sahuje odporovy dăliC pro nastavenf 
poloviny napâjecfho napâtf na neinver- 
tujfcfm vstupu 6. Je takâ vybaven 
vstupem pro umICovânf ăumu. Pfi ex¬ 
perimentovânf s tfmto stupnăm se 
projevila znaCnâ nâchylnost ke kmitânf 
a ruznym nestabilitâm pfi vybuzenf, 
i kdyi byl obvod zapojen podle katalo¬ 
gu. Nakonec jsem dospăl k ponăkud 
„svârâznâmu" zapojenf, kterâ je na 
obr. 1. Rezistor, ktery byl puvodnă 
zapojen v sârii s C21, byl vypuătăn 
a mfsto năj je k omezenf zesflenf pouiit 
R10, zapojeny mezi oba vstupy. Sou- 
Câstky R10, R11, C21 a C23 jsou voleny 
tak, aby mâl zesilovaC poiadovanâ 
zesflenf a kmitoCtovou charakteristiku 






a aby byi za văech podmlnek stabilnl. 
Z vystupu 103 se pFes C24 pFivâdl 
signâl do reproduktoru. 

Cinnost umlăovaăe ăumu je zaloiena 
na tom, ie se zesilujl a usmărăujl sloiky 
ăumu nad prenâăenym pâsmem. Tfmto 
napătlm, kteră se objevi, jakmile je 
pFijlmany signâl zaăumăn, se pak Ffdl 
koncovy stupert. Pro zesilovânl ăumu je 
vyuiit operaănf zesilovaă uvnitF 102. 
Potenciometrem PI se mănl jeho ze- 
sllenf a tfm i prâh nasazenf umlăovaăe; 
PI je souăasnă spFaien se splnaăem 
S3 napâjecfho napăti. Kondenzâtory 
CI7 a CI 8 slouil k filtraci signâlu tak, 
aby dioda Dl usmărftovala jii pouze 
ăumovă slozky nad 3 kHz a nikoli nf 
modulaci. Usmămănym napătlm se 
nabljf kondenzâtor C20. Po dosaienl 
urovnă asi 0,6 V na vyvodu 1 se 
zesilovaă uzavFe. Clen R12, C25 spolu 
s C20 tvoFI vhodnou ăasovou konstantu 
umlăovaăe. 

Pouiită zapojenl je sice velmi jedno- 
duchă, avăak pracuje zcela spolehlivă, 
s ostrou rozhodovacf urovnl a pro dany 
uăel plnă vyhovuje. 

PFijlmaă nemâ regulâtor hlasitosti, 
coi văak u tăchto zarîzenf ppfliă nevadi. 

Zâsluhou integrovanych obvodu 
s velmi maiou spotFebou a zmenăenlm 
proudu vf zesilovaăe i smăăovaăe se 
podarilo dosâhnout velmi malăho od- 
băru proudu pri uzavFenăm umlăovaăi 
ăumu. Radiostanice muie byt proto 
v tomto ăekaclm stavu zapnuta velmi 
dlouho, anii by se vybily baterie. 


Vysîlafi 

Stisknutlm spfnaăe S2 se antena 
pFipojf ke koncovămu stupni vysllaăe. 
V tom okamiiku zaăne vysllaă dostâvat 
napâjecf napăti pFes L14, L13, L12 
a LII. Napâjenl po antenă je pouiito 
proto, aby se pfi pFepînâni pFIjem 
— vysllânl vystaăilo jen s jednopălovym 
spfnaăem. 

Diody D3 a D4 stabitizujf napâjeci 
napăti pro modulâtor, kteră by mălo byt 
asi 3,5 ai 4 V. Zâroven indikujl stav 
baterii, protoie s poklesem napăti se 
jejich jas rychle zmenăuje. Pri napăti 
zdroje kolem 4 V, kdy stanice prâvă 
pfestâvâ byt provozuschopnâ, jii ne- 
svltl vubec. 

Jelikoi je pFijlmaă trvale napâjen i pfi 
vysllânl, je nutno uzavrlt zesilovaă 103 
pFivedenlm napăti z vysllaăe na vyvod 
1 pFes ălen R13, D2. Pak je vystup 103 
odpojen a reproduktor je vyuiit jako 
mikrofon. Odtud je signâl stejnomărnă 
navâzân na vstup zesilovaăe s T2 a T3. 
Toto originâlnl zapojenl zesilovaăe je 
zvoleno proto, aby se dosâhlo velkâho 
napăfovăho zesllenl pfi maximâlnl jed- 
noduchosti tohoto stupnă. 

Kondenzâtorem C26 pFes splnaă SI 
na zem je pro stFIdavy signâl ruăena 
zâpornâ zpătnâ vazba. Zesllenl tohoto 
stupnă se vlivem C26 zvătăuje s rostou- 
clm kmitoătem, coivhodnă kompenzu- 
je kmitoătovou charakteristiku repro¬ 
duktoru, ktery je pouifvân jako mikro¬ 
fon. 

Aby se pFlliă nerozăiFovalo spektrum 
vyslednăho signâlu FM, coi by zpuso- 
bovalo ruăenl sousednlch kanâlu, je za 
zesilovaăem zaFazena doini propust 
s T4. Spolu s ălenem R21, C27 mâ 
rovnou kmitoătovou charakteristiku 
v propustnâm pâsmu a tăsnă nad nim 
charakteristika strmă klesâ. Rezistor 
R19 slouil k potlaăenl kladnych pFe- 
kmitO na emitoru T4 pFi pFebuzenf. 
Signâl s rozkmitem ai 3 V je pFes R23 
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Obr. 2. Pfepâiky 
z pocmovanâho 
plechu 
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Obr. 3. 

veden na varikapy D5 a D6, kteră 
modulujl kmitoăet oscilâtoru. 

Cely modulâtor je stejnosmărnă 
vâzân a jeho pracovni bod je nastaven 
rezistorem R16 tak, aby byl signâl 
soumărnă omezovân. Tfmto omezenlm 
je urăen maximâlnl kmitoătovy zdvih vf 
signâlu. 

PFi stlaăenl splnaăe SI se uzavFe 
kladnâ zpătnâ vazba pFes C26, C27 
a obvod se rozkmitâ pFibliină sinuso- 
vym tănem 2 kHz. Amplituda kmitu je 
zmenăena na optimâlnf velikost ălân- 
kem R22, C28. 

Ve vf ăâsti bylo odzkouăeno năkolik 
zapojenl oscilâtoru i koncovâho stupnă 
podle [5] a [6]. V [6] pFi pouiitl krystalu 
ăs. vyroby pro pâsmo 27 MHz byl văak 
vysledny kmitoăet asi o 30 kHz vyăăl, 
nei je uvedeno na krystalu. Nebylo 
potom moină pouilt pârovă krystaly 
s odstupem 455 kHz. U zahraniănich 
krystalu se tento posuv neprojevil. Dâle 
jsou u tohoto principu s nâsobenfm 
kmitoătu i pFi pouiitl oddălovacfho 
stupnă problămy s odfiltrovânlm sub- 
harmonickych kmitoătO. 

V popisovană konstrukci se nejlăpe 
osvădăil Clappuv oscilâtor s tranzisto- 
rem T5, ktery kmitâ pFfmo na 27 MHz. 
Je to zabezpeăeno tlm, ie obvod C35, 
L9 mâ na 9 MHz indukănl charakter, 
takie se na 9 MHz oscilâtor rozkmitat 
nemuie. 

PFestoie se krystal v tomto reiimu 
velmi ăpatnă „rozlacFuje“, bylo nutno 
pouilt ponăkud komplikovany modu- 
laănl obvod. Cfvka L8 slouil ke kom- 
penzaci vlastni kapacity krystalu. Cfvka 
L7 je pouiita k umălămu zvătăenl 
strmosti varikapu D5 a D6, takie 
k modulaci pak staăi signâl s menăi 
amplitudou. Clvky L7 a L8 pFispfvaji 
k lepăl linearită modulâtoru. Vhodnym 
nastavenlm clvek L6 a L7 Ize pak 
dosâhnout poiadovanăho stFednlho 
kmitoătu i zdvihu vf signâlu. Jejich 
umlstănl ve stfnănâ komurce je nutnâ, 
aby nebyly zpătnă ovlivrtovâny vyslla- 
n^m signâlem (z antăny). 

Pracovni bod oscilâtoru je nastaven 
rezistorem R25. Z kolektoru T5 se' 


signâl kapacitnf vazbou pFivâdl do bâze 
T6. 

Koncovy stupefi pracuje ve tFIdă C. 
Odtud je signâl veden pFes filtr do 
antăny. Aby byl filtr co nejjednoduăăl 
a pFi tom dobFe potlaăoval neiâdoucf 
produkty, je volen jako velmi „tvrdy“, tj. 
s velkym O. Obvod LI 2, C42 odlacTuje 
2. harmonickou sloiku. 

Nepatrnâ ăâst signâlu se dostâvâ 
clvkou LI 4 i na vstup pFijlmaăe, kde se 
ornezi ochrannymi diodami v TI. Signâl 
v tomto bodă mâ jen nepatrnou energii, 
takie TI jej snâăl bez poăkozenf. Je 
văak tFeba dbât na to, aby vazba mezi 
LI a LI4 nebyla pFlliă tăsnâ, protoie 
pak by se omezeny signâl dostâval zpăt 
do antăny a zvătăoval by obsah harmo- 
nickych ve vystupnlm signâlu. 

Vystupnl impedance vysllaăe pro 
nejlepăl vykonovâ pFizpOsobenl je asi 
75 fi a zâvisl na pomăru kapacit kon- 
denzâtorO C41 a C39. Impedance 
75 fi byla zvolena proto, aby antena 
dobFe vysflaia i pfi jejlm mimăm rozla- 
dănl, kdy mâ impedanci o năco vătăl, 
nei uvedenych 50 fi. Pokud chceme 
stanici pouifvat i s mobilnf nebo stacio- 
nârnl antânou, pouiijeme tedy spojo- 
vacf kabel 75 fi s pFizpâsobovacfm ăle- 
nem u antăny. 

Mechanickâ konstrukce 

VnitFnl uspoFâdânl je zFejmă z foto¬ 
grafii. Nosnou ăâsti celâ stanice je 
oboustrannă plâtovanâ deska kuprexti- 
tu, kterâ mâ ze strany souăâstek zemnl 
fălii. K nl jsou pFipâjeny stfnicl pFepâiky 
z pocînovanâho plechu (obr. 2), kteră 
souăasnă celou sestavu zpevftujl. Na 
hornfm a doinim konci desky jsou 
pFipâjena ăela z kuprextitu (obr. 3). 
Antănnl konektor prochâzl homlm ăe- 
lem a je k nămu pFiăroubovân. Aby se 
ăelo i s konektorem nemohlo vylomit, je 
maticl konektoru pFitaiena i ohnutâ 
ăâst pFepâiky. CtyFi tuikovă baterie 
jsou vsazeny mezi kontakty na zâkladnl 
desce. Celek i s reproduktorem je 
vsunut do pouzdra z laminâtu. Tlaăltka 
mikrosplnaău jsou vykyvnă vlepena do 
boku pouzdra. Povrchovă je pouzdro 
upraveno nastFIkânlm ăernym autoe- 
mailem. 

Stavba a oiivenî 

Protoie konstrukce je Feăena po¬ 
năkud netradiănă a je velmi stăsnanâ, 
muslme pFi stavbă i oiivovânf zacho- 
vâvat pFesny postup. 
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Obr. 4. Deska s ploănymi spoji X48 Obr. 5. Deska s ploănymi spoji Obr. 6. Deska s ploănymi spoji osazenâ 

ze strany spoju ze strany souCâstek soudâstkami. 

Plnâ krouiky — vyvod je pâjen i ze 
strany soudâstek 


Z desky s ploănymi spoji (obr. 4 ai 6) 
nejdfive vyfizneme naznaCenâ otvory 
pro reproduktor, potenciometr a stinici 
pfepâiky. Po vyvrtânf a opracovâni 
desky pfinytujeme trubkovymi nyly (a 
pro jistotu jeătă pfipâjime) kontakty 
baterii. Ty jsou zhotoveny z plochăho 
pruinâho materiâlu odolnâho proti ko- 
rozi, ktery je ohnut do tvaru pismene 
L (napf. kontakty z vyfazenâho noăo- 
vâho konektoru). Dâle k zâkladni desce 
pfipâjime obă Cela tak, aby pfesahova- 
la stranu spoju asi o 2,5 mm. Stinici 
pfepâiky z ocelovâho pocinovanâho 
plechu podle obr. 2 ohneme v naznaCe- 
nych mistech do pravâho uhlu a zasa- 
dime do otvoru v zâkladni desce podle 
obr. 6. Cela i stinici pfepâiky propâjime 
z obou stran ve văech mistech styku se 
zemni fălii (i na strană spoju). KomOrku 
pro civky L6 a L7 văak zevnitf neni 
vhodnâ pâjet. Celou sestavu omyjeme 
lihem a mădănou fălii natfeme kalafu- 
novym lakem. 

Jako prvni je nutnâ zapâjet 102. 
Vy'vod 5 odătipneme tak, aby se po 
zasazeni 10 do desky jeho zbylâ Câst 
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dotykala zemni fălie. Vyvody 5 a 16 
propâjime ze strany souCâstek se zem¬ 
ni fălii. Dâle do pfipravenâho otvoru 
v Cele nad 102 umistime LED D3 a D4, 
spojenâ do sârie. Jejich vyvody pfi¬ 
pâjime z boku na vyvody 3 a 5 102. 
Vyvod 3 je uvnitf 10 nezapojen a je tedy 
vyuiit jen jako pâjecf bod, na ktery se 
pfivâdi napăti z vysilaCe. Nyni do 
pfipravenâho otvoru v desce umistime 
potenciometr PI se spinaCem S3. 
Vyvody potenciometru musime nej- 
dfive zkrâtit (uătipneme je tăsnă 
u pertinaxovâ destiCky). Potenciometr 
„usadime" tak, aby jeho spodni krajni 
vyvod prochâzel vyfezem v desce 
a bylo jej moino ze strany spoju 
v urCenâm mistă pfipâjet k vodivâ cestă 
vedouci k vyvodu 13 102. Samozfejmă 
nesmime pfedtim zapomenout srazit 
hrany v tomto vyfezu ze strany souCâs¬ 
tek, aby vyvod PI nebyl zkratovân. Na 
opaCnâ strană (u kraje desky) pfi¬ 
pâjime pouzdro potenciometru k zemni 
fălii, vyvody spinaCe propojime para- 
lelnă drâtem a zavedeme do dăr 
v desce (pod vyvody). 

Dâle do otvoru v Cele a stinici 
pfepâice upevnime pfistrojovy konek- 
tor BNC a propojime jej kouskem 
vodiCe s deskou. MikrospfnaCe SI a S2 
jsou pfiăroubovâny v takovâ poloze, 


aby okraj desky licoval s jejich tlaCitky. 
Vyvody spinaCu jsou s ploănymi spoji 
propojeny krâtkymi vodiCi. 

Nyni jiă mOieme osadit văechny 
ostatni souCâstky pfijimaCe kromă civ¬ 
ky L4. Mişto ni zapâjime provizornă 
drâtovou propojku. Mista, kde jsou 
vyvody souCâstek propâjeny z vrchni 
strany se zemni fălii, jsou oznaCena na 
obr. 6. Vlivem dodateCnâ upravy je 
moănâ zjistit mimă rozdily v umistăni 
souCâstek vstupniho obvodu oproti 
fotografii. Tâmăf văechny rezistory 
v radiostanici jsou umistăny nastojato. 
Jejich polohu podle obr. 6 je tfeoa 
dodriet, aby nevznikaly neîâdouci vaz- 
by; R7 je umistăn nad 102 a obăma 
svitivymi diodami. Jeho pravy vyvod je 
pfipojen na horni a stfedni vyvod PI. 
Civka LI 4 je umistăna rovnobâină s LI 
— tedy ve svisiâ poloze. Jeji vzdâlenost 
od vinuti LI vymezime kouskem plas- 
tickâ hmoty asi na 1,5 mm. Pfes obă 
civky pfevJâkneme prstenec z vhodnâ 
buiirky a celek pak zalijeme voskem. 
Horni vyvod LI4 v buiirce vedeme nad 
pfijimaCem ai k vyvodu spinaCe S3, 
kde jej spolu s hornim vyvodem R6 
pfipâjime. 


(Dokondeni priătă) 
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Ing. Vojtech Skrivan 
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ru, nesouci indikâtor (obr. 13, 14). Na 
zadnim panelu jsou zâsuvky vstupu, zâ- 
suvky pro reproduktory a zâsuvka napdti 
15 V a 5 V. Prepinad Isostat pro „fyziolo- 
gii“ (Pf2) je na desku pripojen ze strany 
spoju (pozor pri pâjeni na zkratovâni 
kontaktu). 

Indikâtor po sestaveni pripojime na 
napeti 5V (postaşi i plochâ baterie). 


Konstrukcnî cast 

Korekdni a koncovy zesilovad jsou umis- 
tăny na spoledne desce. Zesilovad Ize 
postavit ve verzi 2x 3 W (obr. 2) nebo 
2x 13 W (obr. 3). Podle vlastniho uvâze- 
nt Ize pripojit indikâtor nf zesiiovade (je 
na samostatne desce). Deska indikâtoru 
je pripevnena k delnimu panelu. Zdroj je 
na samostatne desce (obr. 10). Bude-li 
pouzit indikâtor vybuzenf, je zapotrebi 
zhotovit desky zdroje dvă, pro 15V, 
popr. 5 V. Obe desky jsou potom k sobâ 
sesroubovâny stranami spoju. Mezi nimi 
jsou na ăroubech navledeny vâlcove izo- 
ladni podlozky (obr. 11) tak, aby se spo- 
je nedotykaly. Stabilizâtory 107 a 108 
jsou pripevneny na vnitfni zadni panel 
hlinikoveho profilu. Deska zesilovace, 
transformâtor a desky zdroje jsou pfi- 
sroubovâny zevnitr na dno desek a jejich 
propojenije na obr. 12. K delnimu panelu 
jsou pfisroubovâny z vnitrni strany prepi- 
nad Isostat (Pri), tahovy potenciometr 
vyvâzeni, sifovy spinac a z vndjăi strany 
je nalepena destidka s diodami indikâto- 

Obr. 10. Deska X49 zdroje a rozmtstănî 
soudâstek 
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Obr. 11. Rozpărne podlozky 
mezi desky zdroje 


Obr. 13. Rozmăry 
predniho panelu 




Obr. 12. Propojeni jednotlivych câsti zesiiovade 
(Vstupyl’, 2\ 1”, 2”jsouspojenysestrednimi vyvody Pr 1) 



Obr. 14. Umistăni indikâtoru 
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OtâCenim trimru by se mely postupne 
rozsvecovat (pripadne zhasinat) jednot¬ 
live diody. Sviti-li nekterâ dioda trvale, je 
treba hiedat zâvadu bud' na desce nebo 
na IO MH7405. Desku prohledneme, 
zda neni nikde zkrat a IO zmerime, 
nejlepe logickou sondou. 

Nerozsvecuji-li se, popf. nezhasinaji- 
-li diody, je zâvada pravdepodobne 
vtranzistoru. Na mişte IO MH7405 jsem 
vyzkousel i MH7404, avsak tento obvod 
je jiz mene vhodny, protoze vystup inver- 
toru neni s otevrenym kolektorem. Pra- 
cuje-li indikâtor popsanym zpusobem, 
Ize jej pripojit na vystup koncoveho zesi¬ 
lovace paralelne k reproduktoru (svorka 
15 nebo 115, podle koncoveho zesilova¬ 
ce). Spojime ,,zem“ indikâtoru se zemi 
zesilovace a aktivni vodic jednoho kanâ- 
lu zesilovace s prislusnym vstupem indi¬ 
kâtoru. Typy svitivych diod nejsou zâ- 
vazne a Ize pouzit libovolne, bud’ podle 
vlastniho prâni nebo podle dostupnosti 
na trhu. 

Hlinikove sasi, obr. do ktereho jsou 
pripevneny jednotlive moduly, Ize umistit 
do skrinky z libovolneho materiâlu. Vy- 
zkousel jsem zesilovac v krabici, zhoto- 
vene slepenim z plastovych desek (obr. 
17). Aby byla krabice pevnâ, mela by byt 
tlousfka materiâlu alespon 5 mm. S tim- 
to materiâlem se v domâcim podminkâm 
pracuje podstatne Iepe nez s hlinikovym 
plechem. 



Obr. 16. Rozmery hlinîkoveho sasi 
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Obr. 15. Pohled do pnstroje bez krytu (verze s MBA810) 


Pred nastavenim zesilovace doporu- 
6uji jednotlive moduly ozivit samostatne. 
Zmerit napeti zdroje, proud zesilovace 
(mei by byt asi 100 mA), proud koncove¬ 
ho stupne (asi 40 mA) a proud indikâtoru 
(asi 20 mA). Vsechny udaje namerene- 
ho proudu plaţi pro klidovy nezatizeny 
modul. Takto ozivene moduly Ize propo- 
jit a vyzkouset vcelku. Postavil jsem cel- 
kem tri tyto zesilovace s ruznymi obme- 
nami a ani u jednoho se nevyskyţly zâd- 
ne problemy pfi ozivovâni. Detaily kon- 



strukcniho usporâdâni si kazdy prizpu- 
sobi podle svych pozadavku a moznosti. 
Na obr. 18 jsou rozmery chladice pro IO 
A2030D. 

Zâver 

Jak bylo v textu uvedeno, cely pristroj je 
ur6en pro zaCinajici radioamatery, kteri si 
chtâji postavit svuj zesilovaC. Clănek podâvâ 
năvod ke stavbă a voditko pro realizaci. 

Tento zesilovac pouzivâm s ţunerem z AR 
10/84 a s „walkmanem" na rekreacni chalu- 
pe jiz preş rok. Prestoze je vystaven znac- 
nym teplotnim vykyvum a hrubsimu zachâ- 
zeni, pracuje spolehlivă a bez zâvad. 


Obr. 17. Zâkladrv' rozmery pro zhotovenî krabice na zesilovac 



OSI fU 

r zzi 

U *° 

io t 

^*3 




Obr. 18. Chladic pro A2030D 


Obr. 19. Usporâdâni regulacnich prvku zesilovace 


Literatura 

|l j Konstrukcni katalog TESLA ELTOS. 
[2| Priloha AR 1983. 
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dopln£k KE KONSTRUKCNI Câsti 

Vzhledem k tomu, ze u nekterych prehrâvacu se dostalo ss napeti po 
signălove ceste od zesilovace k motorku a ten se samovolne roztocil, doporuCuji 
oddelit stejnosmerne signâlovou cestu na vstupu pro prehrâvac kondenzâtorem 
C\ Pouzil jsem kondenzâtor 100 nF, (obr. 12). Po teto upravă nezâdouci 
jev zcela vymizel bez subjektivne vnimane zmăny v reprodukci. 
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Obr. 1. Zapojeni osmimi'stneho zobrazovace se svetloemitujicimi sedmisegmentovkami 

Ovlâdâm zobrazovace 
a klâvesnice 

jednocipovym mikropocîtacem MHB8048 

V___^ 

Ing. Zdenek Koc, Skolni 189, 252 43 Pruhonice 

V mnoha pri'padech je jednocipovy mikropoci'tac pouzivân k ovlâdâm ci fizeni' 
nejruznejsich pristroju spotrebm'ho i ,,maleho“ investicm'ho charakteru. V teto apli- 
kacni oblasti mikropoci'tac jednak dodâvâ ri'zenemu pristroji vlastni inteligenci a zlep- 
suje tim jeho uzitne vlastnosti, krome toho vsak take zprostredkovâvâ komunikaci 
mezi obsluhou a zarizenim. Tato komunikace probihâ obvykle na urovni klâvesnice 
- zobrazovac. Klâvesnice muze byt bud’to pine alfanumetrickâ, nebo jen numetrickâ 
(pripadne s nekolika dalsimi funkcnimi tlacitky), v krajnim pripade muze tato oblast 
byt minimalizovâna az na jedine tlacitko, spoustejici' chod pfistroje. Zobrazovacem 
v teto pristrojove tride zpravidla neni minena obrazovka (to by bylo pro jednocipovy 
mikropocitac fady 48, resp. pro omezenou velikost jeho pametovych prostoru, prilis 
velke sousto). Obvykle se jednâ o zobrazovaci jednotku, sestavenou z polovodico- 
vych svetloemitujicich prvku, ridceji z tekutych krystalu. Popiseme si tedy obecne 
reseni techto dvou obvodovych struktur, spolecnych pro celou sirokou skâlu aplikaci 
jednocipoveho mikropocitace. 


Osmirmstny zobrazovac 

A ponevadz se mâ postupovat vzdy od jedno- 
dussiho ke slozitejsîmu, vezmeme jako prvnî 
priklad obsluhu sedmisegmentoveho osmimi'st¬ 
neho zobrazovace sestaveneho z polovodico- 
vych prvku se spolecnou anodou (fada LQ 410 az 
LQ 470, pripadne z vyroby NDR typy VQE 12,14, 
22 a 24). Tato problematika je totiz jednodussi, 
nez otâzka osetreni klâvesnice, protoze se zde 
jednâ o ciste elektricke zarizeni (byt s optickym 
vystupem). Nejsou tu zâdne problemy plynouci 
z pouziti elektromechanickych soucâsti a tedy ani 
nutnost osetreni prislusnych prechodovych jevu. 


Uvazujeme tedy zapojeni osmimi'stneho zobra¬ 
zovace, zapojeneho podle schematu na obr. 1. 
Spolecne anody sedmisegmentovek jsou pripoje- 
ny preş tranzistorove zesilovaci stupne na port 
P2, skupiny pospojovanych odpovidajicich si 
segmentu podobne na port PI. Pritom je nutno si 
uvedomit, ze soucet strednich hodnot kolektoro- 
vych proudu hornich osmi tranzistoru je sice 
stejne velky jako soucet strednich hodnot kolekto- 
rovych proudu spodnich osmi tranzistoru, avsak 
maximâlni impulsni hodnota proudu je u hornich 
tranzistoru, budicich spolecne anody segmento- 
vek, podstatne vetsi, nez u spodnich, ponevadz 
v jednom casovem intervalu tece pri strobovanem 


provozu cely proud jedne segmentovky jednim 
tranzistorem, A tento proud je pri vsech rozsvice- 
nych segmentech roven osminâsobku proudu 
jednim segmentem, nâsobenym dâle strobova- 
cim pomerem, pro osmimistny zobrazovac tedy 
znovu osmi. Vyslednâ velikost proudu je pak 
rovna ctyfiasedesâtinâsobku proudu jednoho 
segmentu pri stejnosmernem buzeni. Pri stredni 
hodnote proudu jednim segmentem 10 mA (polo- 
vina az tretina katalogem povolenych maximâl- 
nich hodnot uvedenych typu) vychâzi velikost 
proudu v impulsu 640 mA, cemuz muşi take 
odpovidat zvolene typy tranzistoru, pro nâs tedy 
nejlepe typ KC 636. U „spodnich", segmento- 
vych tranzistoru je situace lepsi, ponevadz proud 
v jednom casovem okamziku je vzdy rozdelen na 
vice tranzistoru a jednim tranzistorem tece proud 
jenom jednoho segmentu. Celkovâ hodnota je 
pak dâna pouze strobovacim pomerem, pro nâs 
tedy osminâsobkem. To dâvâ maximâlni proud 
jednim tranzistorem jen 80 mA, coz bez problemu 
zvlâdne tranzistor typu KC308. A takto zjistenym 
proudum muşi take odpovidat budici bâzove 
proudy. U „hornich" tranzistoru z toho plyne 
potfeba dalsiho zesilovaciho stupne, realizova- 
neho zde negâtorem z fady TTL, u spodnich 
tranzistoru neni negâtor nutny. 

Vyvojovy diagram programove obsluhy je na 
obr. 2. Jednâ se vlastne o obsluzny program 
pfeteceni vnitfniho casovace, pficemz pfi kaz- 
dem pfeteceni je posunut strobovaci impuls o jed- 
no mişto doleva a na port PI je vyslâna pfekodo- 
vanâ informace pro toto mişto. Pracovni kmitocet 
je definovân velikosti konstanty, zapisovane po 
pfeteceni vnitfniho citace jako jeho novă pocâtec- 
ni hodnota. Tou je v nasem pfipade hodnota 
0F0H (=240D), takze pfeteâeni do stavu 00 
nastane po sestnâcti vstupnich impulsech. Tyto 
impulsy maji pfi fidicim krystalu zâkladniho osci- 
lâtoru mikropocitace 6 MHz kmitocet 12,5 kHz 
a pfeteceni vnitfniho citace mâ tedy opakovaci 
kmitocet 12500:16 = 781,25 Hz. Pfi kazdem pfe¬ 
teceni vnitfniho citace je obslouzeno jedno mişto 
a pracovni kmitocet celeho zobrazovace je pak 
roven osmine opakovaciho kmitoctu pfeteceni 
vnitfniho casovace, tedy 97,7 Hz. 

Na zacâtku podprogramu je ulozen aktuâlni 
stav akumulâtoru do registru R2, aby nebyla 
vlastni fidici funkce mikropocitace narusovâna 
ovlâdânim zobrazovace, a obnoven pocâtecni 
stav vnitfniho citace. Potom je zobrazovac zhas- 
nut a jsou pfipraveny vystupni udaje pro nâsledu- 
jici mişto. Zhasnuti zobrazovace pfed vyslânim 
dalsich udaju se muze zdât zbytecne. Pokud vsak 
chceme, aby nâmi vyvijene zafizeni bylo bez- 
chybne nejen po technicke strânce, ale aby i este- 
ticky dojem byl na slusne urovni, tak je toto 
zhasnuti nezbytne. Nesmime totiz zapomenout 
na to, ze pfi takto zapojene zobrazovaci jednotce 
jsou vzdy vyslâni noveho strobovaciho impulsu 
a vyslâni nove hodnoty na segmenty deje, ktere 
neprobihaji v tomtez okamziku. A i kdyz mezi 
temito dvema vystupnimi instrukcemi bude vloze- 
na pouze jedinâ nezbytnâ instrukce pro pfenos 
aktuâlni hodnoty z registru nebo z pamefoveho 
mista do akumulâtoru, tak je vzniklâ casovâ dife- 
rence dvou instrukci dostatecnâ k tomu, aby se 
projevila velmi nepeknym prosvitânim aktivnich 
segmentu pfedchâzejiciho, resp. nâsledujiciho 
mista na sousedni segmentovce. Toto prosvitâni 
je pak zvlâst’ dobfe viditelne a rusive za snizene 
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SOURCE STAT ENENT 



Obr. 2. Vyvojovy diagram programa pro obsluhu zobrazovace 


0000 

0000 23FO 
0002 62 
0003 BF01 
0005 042C 
0007 AA 
0008 23F0 
OOOA 62 
OOOB 27 
OOOC 3A 
OOOM 37 
000E 02 
000F FF 
0010 1217 
0012 761E 
0014 FO 
0015 0421 
0017 B83C 
0019 AS 
001A BF01 
001C 0414 
001E FO 
001F 47 
0020 18 
0021 43F O 
0023 A3 
0024 02 
0025 FF 
0026 3A 
0027 E7 
0028 AF 
0029 H5 
002A FA 
002B 93 
002C 25 
002D 55 


OOFO 
OOFO CO 
OOF1 F 9 
00F2 A4 
OOF3 80 
OOF4 99 
OOF5 92 


LINE 


4 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 


15 

16 ORG 

17 MOV 

18 MOV 

19 MOV 

20 JMP 

21 TINI: MOV 

27 «00 

23 MOV 

24 CLR 


î« F'ODPROGRAN 70BRAZUJF NA 05NIHISTNEM 0IODO- « 
s« OEM PISPLEJI OBSAH PAMETOVYCH MIST V INTER- * 
:* NI PAMETI DAT» A TO TAK» 7E NA PRVNI POZICI « 
;* 7PRAVA .IE Z0RRA7EN OBSAH NI7SI POLOVINY PA- * 
;« METOVEHQ MISTA 3C‘* FOTON ORSAH .IFHO VYSSI * 
i* <LEVE) POLOVINY ATU.» AZ NA POSl.EPNI POZICI « 
i* JE 70BRAZEN OBSAH l EVE POLOVINY PANFTOVFHO « 
;* NISTA 3F'. PODPROGRAH 7AJISTUJE STROBOVANI * 
;« DISPLEJE» VYBER HOUNOTY 7. FRISLUSNEHO PANE- * 
TOVEHO NISTA A DEKODOVANI NA KOD SEDMISEG- * 
î* NENTOVEHG H1SPIEJE.KR0ME VLASTNIHO POHPROG- * 
î* RANU JE TAKE UVEDENA INICIALIZECE INTERNIHO * 
;* CITACE. * 

;*##*##***###*##* **#*##*«##########*##**###*##*« 
OH 

ArvOFOH îVLOZENI KONPTANTY MO INTERNIHO CITACE 
T »A 

R7»ilH ÎNASTAVENI STROPOVACIHO IMPULSU V ’R7' 

OBS îOBSKOK OBSLUHY PRERUSENI 

R2.A ÎUL07ENI AKTUALNIHO STAVU AKUMULATORU 

A»*OF OH rOBNCIVA F'OCATECNIHO ST AVU CITACE 

T t A 

A 57HASNUTI DISPLEJE 


25 OUTL 

26 cri 

27 OUTL 

28 NOV 

29 JBO 

30 JF1 

31 BAT AP: MOV 

32 .IHP 

33 ZAC: NOV 

34 CLR 

35 MOV 

36 JMP 

37 BATAL: MOV 

38 SUAP 

39 INC 

40 KOD: ORL 

41 MOVP 

42 OUTL 

43 MOV 

44 OUTL 

45 RL 

46 MOV 

47 CPL 

48 MOV 

49 REIR 

50 OBS: EN 

51 STRT 

52 

53 

54 

55 ORG 

56 DB 


f‘2» A 
A 

PUS» A 

A»R7 fTESTOVANI POLOHY STROPOVACIHO IMPUI.SU 

ZAC JSKOK PRI STROBOVANI PRVNI P02ICE 7PRAVA 

BATAL îSKOK PRI 70PRAZ0VANI I.EVE POl OVINY REGISTRU 

A.ORO îVYJMUTT PAT PRI ZORRAZOVANI PRAVF 

KOD î POLOVINY PAMETOVEHO MISTA 

RO* *3CH îABRESOVANI PRVNIHO Z0BRA7OVANEHO REGISTRU 

FI *NULOVANI FI' 

R7»t01H îOPHOVA STROPOVACIHO TMPULSU 

BAT AP 

A»ORO 5VYJMUTI PAT PRI 70BRAZ0VANI I.EVE 

A ; POLOVINY PAMETOVEHO MISTA 

RO ÎADRESGVANI BALSIHO REGISTRU 

A»*OFOH *ABRESOVANI KODOVACI TAPULKY 

A»0A *VYJMUTI PREKODOVANEHO UBA.JF 

PUS*A IVYS1UP PREKODOVANEHO UDAJE 

A»R7 

P?»A »VYSTUF' STROPOVACIHO IMPULSU 

A îPRIPRAVA NASLEDUJICIHO STROPOVACIHO IMPULSU 

R7*A ; A JEHO UKLIP PO R7' 

FI îKOMPLEMENTACE ’FJ' 

A»R2 îOPNOVA AKTUALNIHO STAVU AKUMULATORU 

îNAVRAT PO HLAVNIHO PROGRAMU 
TCNTI îPQVOLENI INTERNIHO PRERUSENI 

T ’SPUSTENI INTERNIHO CITACE JAKO CASOVACF 

îNASLEDUJE POKRACOVANI HLAVNIHO PROGRAMU 

OFOH îUMISTENI KOPOVACI TAPULKY 

OCOM»0F9H♦0A4H»OHOH»99H * 92H * 82H»OF BH 


OOF6 82 
OOF 7 F8 
OOF8 80 
OOF9 98 
OOFA 88 
OOF B 83 
OOFC A7 
OOFB Al 
OOFE 86 
OOFF 8E 


80H»98H»88H* R3H,0A7H.OA1H»86H * RFH 


TINT 0007 


Obr. 3. Vypis programu pro obsluhu zobrazovace 


intenzity vnejsiho osvetleni a nepusobi prâve 
nejlepsim dojmem. Vypadâ totiz jako porucha 
a pristroj pak i pfi jinak dokonale funkci vzbuzuje 
jistou neduveru. 

Na zobrazovac jsou posilâny prekodovane ob- 
sahy mist z vnitrni datove pameti s adresami 3C, 
3D, 3E a 3F, pficemz nejdrive (prvni zprava) je 
zobrazena pravâ polovina pamefoveho mista 3C 
(bity O az 3), pak jeho leva polovina (bity 4 az 7), 
dale pravâ polovina pamefoveho mista 3D atd., 
az nakonec na poslednim mişte zcela vlevo je 
zobrazena leva polovina pamet’oveho mista 3F. 
Strobovaci impuls je reprezentovân jednickou 
v pracovnim registru R7 a rotaci obsahu registru 
vlevo s nâslednym vyslânim jeho obsahu na port 
P2 je realizovân posun impulsu na spolecnou 
elektrodu sousedniho mista zobrazovace. Pro 
rozliseni, zda mâ byt dekodovâna a vyslâna levâ 
nebo pravâ polovina aktuâlniho pamefoveho 
mista, slouzi uzivatelsky klopny obvod FI, ktery je 
pfi kazdem preteceni vnitrniho citace komple- 


mentovân a podle jeho stavu jsou potom vybirâna 
data z odpovidajici poloviny prâve zobrazovane- 
ho pamefoveho mista. Adresregistrem aktuâlni¬ 
ho pamefoveho mista je RO a jeho inkrementace 
je provedena jedenkrât za dve preteceni vnitrniho 
citace, vzdy po vyberu z leve poloviny prâve 
adresovaneho mista pameti dat. Po vyberu dat je 
soucasne jednou instrukci odmaskovâna nepo- 
trebnâ polovina obsahu akumulâtoru a adresovâ- 
na kodovaci tabulka, umistenâ v pameti pro¬ 
gramu mezi adresami OFOH a OFFH. Tato tabul¬ 


ka obsahuje celkem sestnâct polozek. Prvnich 
deset slouzi pro dekodovâni cislic O az 9, zbyvaji- 
cich sest pak umoziiuje zobrazovâni i v sest- 
nâctkove soustave (symboly A az F pro hodnoty 
10 az 15). Adresa je obsazena v akumulâtoru 
a vyber je proveden instrukci MOVP. Takto ziska- 
ny udaj, odpovidajici jiz sedmisegmentovemu 
ekvivalentu zobrazovane cifry, je vyslân na port 
P2. Nakonec je na port PI presunut novy strobo¬ 
vaci impuls. Komentovany vypis celeho pro¬ 
gramu je na obr. 3. 


MHB8048 (8035,8743) MHB8243 



Obr. 4. Varianta zapojeni zobrazovace s expanderem MHB8243 


LOC OBJ 


LINE SOURCE STATEMENT 


0007 
0007 AA 
0008 23F0 
OOOA 62 
OOOB 27 
OOOC 3C 
OOOU 3B 
OOOE 37 
OOOF 3E 
0010 3F 
0011 FF 


0021 

0021 4 3F0 
0023 A3 
0024 3E 
0025 47 
0026 3F 
0027 FF 
0028 3C 
0029 47 
002A 3D 
002B E7 
002C AF 


9 

10 

11 

12 

13 

14 


29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 


;« 7MENY V FROGRAMOVEM OSETRENI PRI « 

;* BUZENI niSPEEJE PREŞ FXPANDFR MHB8243 » 

ORG 07H 

MOV R2*A rULOZENI AKTUALNIHO STAVU AKUMULATORU 

MOV A*▼OFOH îOPNOVA FOCATECNIHO STAVU CITACF 

MOV T.A 

CLR A î 7HASNUTI BJSPI FJE 

MOVD F'4» A 

MOVD F'5» A 

Cf‘L A 

MOVP P6»A 

MOVD P7*A 

MOV A»R7 ;TESTOVANI POLOHY STROPOVACIHO IMPULSU 


ORG 

ORL 

MOVP 

MOVD 

SUAP 

MOVD 

MOV 

MOV!» 

SUAP 

MOVB 

RL 

MOV 


21H 

A*»OFOH îADRESOVANI KODOVACI TAPULKY 
A *0A SVYJMUTI F'REKOFiOVANEHO UBAJE 

P6* A rVYSTIJP PREKODOVANEHO UBA.1E 

A 

F'7» A 
A*R7 

F'4*A îVYSTUP STROPOVACIHO IMPULSII 

A 

P5. A 

A îPRIPRAVA NASLEDUJICIHO STROROVACIHO IMPULSU 

R7»A î A JEHO UKLID DO R7‘ 


END 
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USER SYMPOLS 

KOD 0021 UNT 0007 

Obr. 5. Zmena v programu pro vystuppres expander 















Obvodove reseni zobrazovace a tim i vlastni 
program muze mit samozrejme radu modifikaci. 
Je-li naprikiad nouze o volne vstupne-vystupni 
vodice, muze byt ovlâdâni provâdeno pomoci 
expanderu MHB8243 (obr. 4). Pak je ale nutno 
prislusnâ data posilat na jednotlive porty expan¬ 
deru po ctvericich, coz ponekud prodluzuje pro¬ 
gram (obr. 5). Pokud ani takove reseni nedavâ 
dostatecny pocet vyvodu pro dalsi funkce mikro¬ 
pocitace, nabizi se dalsi uprava pouzitim obvodu 
MH7442 nebo MH3205 (obr. 6) pro urceni polohy 
strobovaciho impulsu (za temito obvody pak sa- 
mozrejme staci jiz pouze jednostupnove buzeni 
spolecnych anod tranzistory KC 636) a D147C 
pro dekodovâni na sedmisegmentovy kod (zde 
mohou budici tranzistory zcela odpadnout, pokud 
mâ zobrazovac maximâlne tfi mista, nebot' logic- 
ky zisk na vystupech QA az QG tohoto dekoderu 
je 12, tomu odpovidajici maximălni vystupni 
proud ve stavu logicke nuly pak je roven 
12 x 1,6 mA= 19,2 mA a stredni proud jednim 
segmentem 6.4 mA, coz pri strobovanem rezimu 
jeste staci pro dobrou viditelnost). Tyto zmeny 
opet vyvolaji adekvâtni upravy v programu. Posu- 
ny strobovaci jednicky v R7 muşi byt nahrazeny 
inkrementaci tohoto registru a data nejsou deko- 
dovâna programem pomoci tabulky, ale vyslâna 
primo na port P7, takze z programu odpadâ 
kodovaci tabulka a instrukce pro vyjimâni udaje 
z ni. Nevyhodami teto posledni varianty je, ze 


nemâ definovâny symboly A az F pro sestnâctko- 
vou soustavu (musel by byt pouzit jiny dekoder) 
a obtiznejsi ovlâdâni desetinne tecky, dâvâ vsak 
nejvetsi pocet volnych vstupne-vystupnich vodi- 
cu (29) a programove je nejuspornejsi. Pritom Ize 
samozrejme 4 vodice nizsi poloviny portu P2 
(LP2) vyuzit jak pro komunikaci s expanderem, 
tak i pro adresovâni vnejsi pameti programu, je-li 
pouzita varianta mikropocitace MHB8035. 

V pripade mensiho nebo vetsiho poctu zobra- 
zovanych mist si prislusne obvodove i programo¬ 
ve zmeny jiz ctenâr jiste bez problemu provede 
sâm. 


Klâvesnice s organizaci 8x8 

Ponekud slozitejsi problematikou je reăeni klâ¬ 
vesnice. Pomineme zde nejjednodussi pfipad, 
kdy je zapotrebi tak mâlo tlacitek, ze pro kazde 
z nich vyjde jeden volny vodic mikropocitace. 
Castejsi bude maticove usporâdâni klâvesnice. 
Nâs priklad prezentuje zapojeni ctyriasedesâtitla- 
citkove klâvesnice s organizaci 8x8 (obr. 7). 
Tlacitka jsou rozdelena do skupin po osmi. Kazdâ 
osmice ve vertikâlnim smeru je pripojena na 
jeden z vyvodu portu PI. Na tyto vodice je postup- 
ne privâden strobovaci impuls (logickâ nula). Stav 
klâvesnice je cten pomoci osmi vodicu BUS- 
portu, pricemz kazdy z techto vodicu je spojen 
s osmi tlacitky v horizontâlnim smăru. Stisk 
tlacitka tedy vyvolâ v okamziku, ktery je presne 
definovân strobovânim prislusneho vodide z por¬ 
tu PI, odezvu prâve na jednom ctecim vodici 
BUS-portu. Postupne strobovâni vsech vertikâl- 
nich osmic probihâ ve ctecim cyklu, pricemz 
strobovaci impuls je realizovân pomoci posouva- 
jici se nuly v registru R6. Soucasne s posuvem 
teto nuly je zvetsena o osm promennâ v registru 
R4. Tato promennâ je tedy charakteristickâ pro 
kazdy vertikâlni sloupec (dâle bude pro krâtkost 
uzivân vyraz charakteristickâ promennâ). Pomo¬ 
ci teto promenne bude v zâverecne câsti pro¬ 
gramu pro obsluhu klâvesnice provedeno rozlise- 
ni podle vertikâlnich sloupcu. 

Po probehnuti vsech osmi ctecich cyklu bez 
nalezene odezvy - tedy bez stisknuteho tlacitka - 
- je .zapsâna do registru R5 hodnota 01 jako 


zâznam stavu uvolneni klâvesnice. Nenulovost 
tohoto registru je pak nutnou, nikoli vsak postacu- 
jici podminkou platneho cteni. Pri nalezeni odez¬ 
vy je tedy nejdrive testovân registr R5, jehoz 
nulovost znamenâ, ze klâvesnice byla v pfedcho- 
zim kompletnim ctecim cyklu celâ uvolnenâ, a ze 
se tedy jednâ o skutecne novy stisk, nikoli o nove 
cteni dlouho stisknuteho tladitka. Je-li R5 shledân 

























SOURCE STATEMENT 


0100 

0100 BCOO 
0102 RE7F 
0104 FE 
0105 E7 
0106 AE 
0107 39 
0108 08 
0109 37 
010A 9617 
010C FC 
O10n 0308 
01OF AC 
0110 FE 
0111 F204 
0113 RJtOl 
0115 2400 
0117 AP 
0118 FI* 
0119 C600 
0118 HE10 
O UD PDFF 

oiiF tntr 
0121 08 
0122 37 
0123 UF* 
0124 9400 
0126 ELF 1 If 
0128 F8 
0129 HB07 
012B F 230 
0121* E7 
012E E828 
0130 FU 
0131 6C 
0132 93 


ORG 

MOV 

MOV 

MOV 


MOV 

Arm 

MOV 

MOV 


100H 
R4»îOH 
R6* »7FH 
A?R6 
A 

R4.A 
PI» A 

a» nus 

A 

ST IKK 

A»R4 

A * ÎOR 

R4» A 

A.R6 

CCYKL 

R5,S1H 

VSTUP 

R3»A ; 

A»R5 î 

VSTUP 

R6» *10H I 

R5»*0FFHl 

R5»SEM 

A»ROS ! 

A 

A»R3 i 

USTUR 

R6»KCT 

A»R3 

R3»«7H 

ANO 

A 

R3»ROT 


* *«*«***«*««***«•****«*«««««**«* ****«««»»«**»*# 

« FODPROGRAM PRO CTENI KLAVESOVF MAŢICE S OR- # 
» RANIZACI 8 KRAT 8 KLAVES. KAZDE KLAVESE .IE » 

* PRIRAZEN CISELNY UDAJ V R07SAHU 0-63 (DE- » 
« SITKOVE).V PRIPADE STISKU .€ VYKON P0DRR06- * 

* RAMU UKONCFN A JEHO VYSTOPNIM UOAJEH UE OD- * 

* POVIPAJICI KONSTANTA V AKUMULATORU. PROGRAM * 

* OSETRUJE MECHANICKE KMITANI KLAVES. POCET * 
» KONTROLNICH CTENI A T*FLKU CASOVF PRODI EVY # 

* MEZI NIMI .IE M07N0 VOLIT (KONSTANTY VKI.ADA- # 

* NE HO REGISTRU 'R5‘ A R6‘). * 

«HM***#*#*###**#*#**#########**##*##»*######*## 

UMISTENI. ZACATKU POPPROGRAMU 
CHARAKTERISTICKA PROMFNNA PRO 1.OSMICI KLAVES 
PRJFRAVA A 

POSUV STR080VACIH0 IMPULSII 


JVYSTUP strofiovaciho impulsii 
?VSTUP Z Kl.AVFSNICF 
iKOMFtEMENTACE VSTUPU 
îTEST ZPA NASTAL 51SK KLAVESY 
:7VETSENI CHARAKTFRISTICKF PROMENNE 


îRYI A STROHOVANA CELA KI.AVFSNICE? 
îZAZNAM O UVQLNFNI KLAVESNICE 


;KONTROLNI TTENI 
JFOKOVNANI S PRVNIM VSTUPFM 
ÎPOCJTANI KONTROLNICH CTENI 

jvstiip no ' a ' 

rPRIRRAVA PRIRAZOVACIHO CYKLU 
1PRIRAZ0VACJ CYKL 


01IF STISK 0117 VSTUP 0100 


Obr. 9. Vypis podprogramu VSTUP 


nulovym, tak nâsleduje urcity pocet kontrolnîch 
cteni, provâdenych v definovanych casovych od- 
stupech. Pocet techto cteni je dan konstantou, 
zapsanou do registru R6. Prepise se tim sice 
informace o poloze strobovaciho impulsu, to vsak 
neni na zâvadu, ponevadz z tohoto mista se 
program navraci v kazdem pripade (af uz bude 
cteni uznâno jako platne ci neplatne) na zacâtek 
programu, tedy do mista, kde je poloha strobova¬ 
ciho impulsu znovu definovâna. Casovy interval 
mezi dvema kontrolnimi ctenimi je pak urcen 
konstantou v registru R5. Zde nejen ze neni na 
zâvadu prepsâni puvodniho udaje v tomto regis¬ 
tru, je toho dokonce vyuzito v tom smyslu, ze po 
vynulovâni R5 ve smycce generujici casovy inter¬ 
val bude jeho nulovâ hodnota znamenat, ze byla 
stisknuta klâvesa a vsechna dalsi Cteni nejsou 
brâna v uvahu, dokud nebude klâvesnice opet 
uvolnena, tj. do R5 zaznamenâna jednicka. 

Vysledky kontrolnîch cteni jsou porovnâvâny 
s prvnim ctenim, pri neshode je cyklus kontrolnîch 
cteni pferusen a rizeni programu je skokem 
predâno opet na zacâtek na nâvesti VSTUP. 
Jsou-li văechna kontrolni cteni shledâna sprâvny- 
mi, tak nâsleduje cyklus, ktery hledâ polohu 
stisknuteho tlacitka v horizontâlni osmici a priradi 
ji odpovidajici hodnotu z rozsahu O az 7. K takto 
ziskane hodnote v registru R3 je prietena charak- 
teristickâ promennâ z registru R4. Timto zpuso- 
bem je kazdemu elementu klâvesnice prirazena 
prâve jedna hodnota z rozsahu O az 3FH (O az 
63D), kterâ je vystupni informaci podprogramu 
pro obsluhu klâvesnice. Hlavni program mâ tuto 
informaci k dispozici v akumulâtoru. 

Vyvojovy diagram podprogramu VSTUP je na 
obr. 8, vypis v assembleru na obr. 9. 

Program zajisfuje, ze System reaguje v oka- 
mziku stisku tlacitka, nikoli az pri jeho uvolneni. 
Pri temer soueasnem stisku dvou tlacitek je jako 
platny stisk prvniho z nich, pri nulove casove 
diferend mezi dvema stisky je rozpoznâno tlacit- 
ko, na ktere program pri strobovâni osmic, resp. 
v hledacim cyklu v jedne osmici narazil drive. 
-I v pripade klâvesnice je moznâ rada modifikaci 
podobne, jako u zobrazovaci jednotky. Tak ne- 
musi byt samozrejme obsazeno vsech 64 pozic 
tlacitky pri mensich nârocich na pocet ovlâdacich 
prvku. Pro 16 tlacitek tedy budou stacit pouze dva 
strobovaci vodice, dalsich sest vodicu portu PI 
zustâvâ volnych pro jine pouziti (pri organizaci 
klâvesnice 2x8). Jeste uspornejsi je pak organi- 
zace klâvesnice 4x4, kde usetrime dalsi dva 
vodice. Takoveto obvodove zmeny maji samo- 
zrejme prislusne odezvy v programovem osetre- 
ni, na principu se vsak nic nemeni. 

Pri velkych nârocich na pocet vstupne-vystup- 
nich vodicu muzeme i zde vyuzit obvody pro jejich 
zmnozeni a provâdet strobovâni klâvesnice pro- 
strednictvim nektereho z nich (posuvne registry, 
dekodery z binârniho kodu i z N nebo expander). 

Svuj vliv na program budou mit nejen tyto 
obvodove zmeny, ale take kvalita samotnych 
tlacitek. Cim vice budou tlacitka mechanicky za- 
kmitâvat pri spinâni a rozpinâni, tim dukladnejsi 
muşi byt programove osetreni techto mechanic- 
kych pfechodovych jevu. Zde uvedeny program 
byl vyzkousen s ruznymi tlacitky vcetne tlacitek 
typu 3FK 57300 (telefonni tlacitko z TESLA Strop- 
kov), kterâ maji velmi dlouhy prechodovy jev, 
a u vsech stacilo na jejich osetreni zvolit konstan- 
ty pro pocet kontrolnîch cteni a pro casovy interval 
mezi nimi v rozsahu moznosti osmibitoveho re¬ 
gistru, tj. maximâlne 255 (OFFH). Tyto konstanty 
je nuţno experimentâlne overit pro kazdy druh 
tlacitek zvlâsf. 


Zâver 

Uvedene priklady nejsou samozrejme jedinym 
moznym zpusobem reseni danych problemu, ne- 
byly dopodrobna probrâny ani vyjmenovâny 
vsechny mozne varianty, pominuta byla i moznost 
kombinace zobrazovace a klâvesnice (zde je 
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vsak vyhodne strobovat oba systemy spoleene, 
vylouceno neni ani slouceni vodicu pro segmen- 
tove vystupy na zobrazovac a ctecich vodicu 
klâvesnice). Jsou to vsak charakteristicke prikla- 
dy, vhodne jak pro studijni ucely k osvojeni zna- 
losti, nutnych pro prâci s jednocipovymi mikropo- 
citaci, tak i jako zâklad knihovny programu, resi- 
cich casto se opakujici standardni situace a pro- 
blemy. 


Zvlâdnuti operacniho systemu MS DOS, ktery 
vdechuje zivot obrovske rodine ,,pisicek“, je 
predpokladem dobreho vyuzivâni techto pocitacu, 
zvlâste u tech, kteri nejsou jen cistymi jednouce- 
lovymi uzivateli. Po dlouhem obdobi, kdy nebyla 
v cestine dostupnâ zâdnâ literatura, se v posled- 
nim roce objevilo hned nekolik prirucek s timto 
tematem. Jsou vetsinou jako studijni literatura ke 
kursum, porâdanym tou kterou organizaci (proto- 
ze jinak to zatim nejde ...). Asi prvni bylo CVUT 
s velmi obsahlym i programâtorskym popisem MS 
DOSu a nekterych souvisejicich problemu. Pone- 
kud mene rozsâhlâ ale vse potrebne obsahujîci je 
prirucka, kterou vydal ke svym kursum Institut 
mikroelektronickych aplikaci (IMA), TESLA 
ELTOS. Do tretice prisla letos se svym interak- 
tivnim kursem MS DOSu i 602, ZO Svazarmu 
v Praze. Jeji prirucka neni pouhym prekladem 
puvodniho manuâlu, ale obsahuje autorske ka- 
pitoly i pro uplne zacâtecniky, seznamuje s ob- 
sluhou poci tace i s principy operacniho syste¬ 
mu „lidskym" zpusobem. Obsahuje i podrobny 
popis programu Norton Commander a PC 
Tools. Zâroveh s priruckou dostane uzivatel 
disketu, na ktere je velmi uziteenâ pomucka- 
-rezidentni program, ktery je vzdy pripraven 
poskytnout „pomoc“ v souvislosti s operac- 
nim systemem pocitace. Je dokonce ve dvou 
verzich - v bohate popisne pro zacâtecniky 
a jako strucnâ nâpoveda sprâvne syntaxe prikazu 
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pro pokrocile. Prirucka je navk zcela urcite „nej- 
hezci“; je perfektne graficky zpracovâna pro- 
gramem PageMaker a je to opravdu knizka a ne 
skripta. 

Jednou z nejeasteji vyuzivanych aplikaci poci¬ 
tace je pouzivâni databâzi. A v tomto oboru je jiste 
nejznâmejsi programovy produkt dBASE firmy 
Ashton Tate z USA. Pocinaje verzi dBASE I! pro 
osmibitove pocitace (obetavâ sirenou hlavne JZD 
Slusovice na pocitacich TNS ...), preş dBASE III 
a dBASE 111+ az k nejnovejsi dBASE IV. Pro 
nejrozsirenejsi dBASE 111+ koluje jiz take vice 
prirucek v cestine. I sem se zaradil „softwarehou- 
se 1, 602. ZO Svazarmu a vydal interaktivni kurs 
dBASE III+. Je to zâkladni uzivatelskâ prirucka 
se struenym popisem programovâni v dBASE 
a zase neco navic - disketa s priklady a vzorovy- 
mi databâzemi pro ryehlejsi zvlâdnuti a hlavne 
prakticke vyzkouseni cele problematiky bez 
zdlouhaveho vymysleni pokusu a jejich t’ukâni do 
klâvesnice. Uprava pfirucky jiz sice neni tak pek- 
nâ, jako u MS DOSu (byla to pry hroznâ prâ- 
ce ,..) ale presto je uziteenou praktickou ucebni- 
ci. 

A na zâver informace ze Slusovic - JZD Sluso¬ 
vice prodâvâ originâlni verze programoveho kom- 
plexu dBASE IV (tentokrât se souhlasem a licenci 
autorske firmy Ashton Tate) za 24 800 ceskoslo- 
venskych korun. Povolenych kopii pry neni neko- 
neene mnoho a pry kdo zavâhâ ... PC-DIR 


INTERAKTIVNI KURSY 

MS DOS A DBASE 





Motto: Kdyz se Ude dozvedeli o vynâlezu automobilu a zanedlouho se tyto 
stroje zacaly objevovat na cestâch, kazdy nkal: „Je, automobil!" Dneska 
kazdy rozeznâ Mercedes od Trabanta a dalsi desîtky znacek podle jejich 
vlastnosti a kvalit, ale kdyz vidipocitac, rekne: „Je, pocitac!" 

DataStar 


Vzhledem k velke poptâvce po pocitacich typu IBM se ve svete objevujî 
stovky ruznych kompatibilm'ch modelu. Mnoho firem se snazi v tomto oboru 
podnikat, protoze je lâkaji velke obraty a zisk. Mâlokdy se jednâ o odbornîky 
na vyrobu poci'tacu. Vysledkem jsou levne kopie, tzv. „clones“, sestavene 
z nejlevnejsich dostupnych dilu. Takove pocitace mohou dobre poslouzit 
pro domâci zâbavu, protoze se nic moc nestane, kdyz se hra zhrouti. Pri 
seriozni cinnosti se vsak potom mohou usetrene penize snadno velmi 
prodrazit. Renomovane firmy jako Compaq, Hewllett Packard, Tandy, 
AT&T, vyrâbejî velmi kvalitnî kopie, ale nechaji si za ne take dobre zaplatit. 
Cenove rozdily jsou az petinâsobne u srovnatelnych modelu proti lacinym 
kopiim. Prestoze tyto firmy investuji obrovske câstky do vyzkumu a vyvoje, 
nejsou vzhledem ke sve velikosti schopne nove poznatky pruzne uplatnit ve 
svych pocitacich. Musî totiz nejdrive prodat vse, co je jiz vyrobene. A tak 
vznikaji firmy tretiho smeru, zalozene na kooperaci malych a stredne 
velkych firem, rizenych odbornîky na konstrukci a vyrobu poci'tacu. Tyto 
firmy kladou duraz na kvalitu a rychle prenâseni modernich poznatku do 
vyroby a na trh. Pocitace vyrâbejî z vybranych dilu, ziskâvanych od dravych 
asijskych vyrobcu z Japonska, Tajvanu, Singapuru ap. Tento pruzny model 
umoznuje vyrobu technicky vyspelych i cenove zajimavych poci'tacu, ktere 
zdânlive tvori zlatou stredni cestu mezi kvalitou a cenou. Ve skutecnosti 
svoji kvalitou a vykonem mnohdy prekonăvaji renomovane znacky, zatimco 
cena je jen o neco vyssi nez cena levnych ,,klonu“. K temto vyrobkum patri 
i pocitace DataStar, ktere z Holandska dovâzi a prodăvâ PZO Tuzex ve sve 
zakâzkove sluzbe. 

Pocitace DataStar jsou sestavovâny z japonskych, americkych a tajvan- 
skych dilu a soucâstek. Veskere mechanicke dily, jako jsou pevne disky, 
mechaniky pruznych disku, spinace pod tlacitky klâvesnice a chlazeni 
zdroje jsou japonske. Japonske jsou i pamet’ove obvody RAM. 

Pevny disk je jednou z nejvyznamnejsich soucâsti pocitace. V jejich 
kvalite a vykonnosti jsou velike rozdily. Zatim Ize odlisit tri generace pevnych 
disku. Pevne disky I. generace maji prumer 5,25" a konstrukcne zabiraji 
..vysku dvou mechanik pruznych disku (tzv. „full height“). Jejich kapacita 
byvâ 10 az 60 MB, doba pristupu 85 az 65 ms. Hlavicky jsou rizeny 
krokovym motorkem. 

Pevne disky II. generace maji pri stejnem prumeru 5,25" polovicni 
vestavnou vyăku (tj. stejnou jako mechanika pruzneho disku). Jejich 
kapacita byvâ 20 az 120 MB, pristupovâ doba 40 az 28 ms. Hlavicky jsou 
rizeny elektromagnetem s lineârnim posunem (voice coil actuator). 

Pro III. generaci je typicky prumer disku 3,5", kapacita 20 az 240 MB 
a doba pristupu 28 az 15 ms. Hlavicky jsou rizeny elektromagnetem 
s tangenciâlnim posunem (obdoba pohybu prenosky na gramofonove 
desce). 


COi'IF ho l>E: f?pO 3 £• 6 Model 7 C 
COMFAG! C'Ei v .FF:O 386 Mede’ 130 
COMPAQ DE8.KPPO 3 B6 Model 40* 
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S kazdou generaci se zlepsuje i kvalita zăznamoveho materiâlu (soubez- 
ne s vyvojem kvality pâsku v kompaktnich kazetâch). UI. a II. generace jsou 
to kyslicniky slozenim shodne s temi, ktere se pouzivaji na magnetofonove 
pâsky. U treti generace se pouzivâ i elektrolytickâ vrstva kobaltu. 

Nejnovejsî integrovane rădice pevnych disku firmy Western Digital zrych- 
lily svoji cinnost natolik, ze umozhuji precteni nebo zâpis jedne stopy disku 
na jednu otâcku (interleaving 1:1). Operacni system OS/2 pracuje pouze 
s temito rădici. 

Pocitace DataStar pouzivaji pro modely AT a AT386 pevne disky 
III. generace a rădice Western Digital. 

Mikroprocesor 8088 (pocitace XT) muze adresovat 1MB pameti, mikro- 
procesor 80286 (pocitace AT) 16 MB pameti a mikroprocesor 80386 4GB 
pameti. Pamet’ takto pristupnâ se nazyvâ extended memory. Operacni 
system MS DOS vsak urni pracovat vzdy pouze se 640 kB pameti. Nekteri 
vyrobci proto prijaii jako reseni vyuziti rozsifene pameti standard LIM-EMS, 
vytvoreny firmami Lotus, Intel a Microsoft. Rozsirenâ pamet’ nad 640 kB je 
strânkovâna po segmentech 64 kB. Takto pristupne pameti se rikâ expan- 
ded memory. Ruzne programy vyuzivaji jeden nebo druhy zpusob. 
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U poci'tacu DataStar Ize zvolit na zâkladni desce prepinaci prvni nebo 
druhy zpusob dostupnosti rozsireni pameti. Primo na zâkladni desce Ize 
osadit ruznymi kombinacemi pametovych obvodu 41256 a 41000 (1 Mbit) 
512 kB az 4 MB pameti. 

Dulezitym prvkem pofiitace jsou klâvesnice a monitor. Z mnoha moznosti 
byly vybrâny pro klâvesnici DataStar mechanicke spinace typu ALPS 
s petinâsobnou zivotnosti a prijemnou reakei na stisk. Kvalita monitoru 
primo ovlivnuje unavu oci a tim i celkovou vykonnost cloveka u pocitace. 
Proto se k pocitacum DataStar dodâvaji sice drazsi, ale o to kvalitnejsi 
monochromaticke monitory Philips s plochou obrazovkou, antirefiexni 
vrstvou a volbou barvy stinitka mezi zelenou, oranzovou a biiou. I kdyz 
„mys“ byla donedâvna povazovâna za pouhou hracku, objevuje se stâle 
vice programei, ktere jiz bez mysi vubec nemohou pracovat. Pocitace 
DataStar maji proto mys v zâkladni sestave kazdeho typu. 

Celkovy dojem z pocitace dopliiuje elegantni pristrojovâ skrin „na vysku“ 
s velmi kvalitnim a tichym japonskym napâjecim zdrojem. 

I kdyz v nabidee firmy DataStar jsou pro CSSR i pocitace typu XT, 
doporucuji se vyhradne pocitace AT. Pri stejne kvalite dilu je totiz pocitac XT 
pouze o 25 % levnejsi nez stejnâ konfigurace AT. 

Srovnâni nekterych parametru poci'tacu DataStar s vykonnosti spicko- 
vych poci'tacu Compag a nejznâmejsich IBM je v uvedenych grafech. 

Ceny pocitacu DataStar AT se pohybuji od cca 2300 DM za pocitac 
s jednou mechanikou pruzneho disku, bez pevneho disku, s pameti 640 kB, 
monochromatickym monitorem Hercules 720 x 348 a mysi, preş asi 
4000 DM za pocitac se dvema disketovymi jednotkami, pevnym diskem 
40 MB, pameti 1 MB a monochromatickym monitorem, az po cca 6000 DM 
za spickovou konfiguraci AT386 s pameti 2 MB, zobrazovacim adaptorem 
VGA a odpovidajicim barevnym monitorem a operacnim systemem OS/2. 

Dalsi technicke i obehodnt informace Ize krome PZO Tuzex ziskat i od 
Technickych a informacnich sluzeb JZD Horni Branâ, Gorkeho nâmesti 23, 
Praha 1. 

Vsechny uvedene informace poskytl pro cleny PC-DIR a ctenâre AR 
reditel holandske firmy, dodâvajici pocitace DataStar, A.M.J. van den Ijssel, 
Herenlaan 44, 3701 AV Zeist, Nederland, tel. 340 424 632, FAX 
340 424 624. 
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2x KA 206 


2x MH7400 


KA206 


VSTUPNI TVAROVAC 


Ing. Jiff Jam'k 


Pri generovâni impulsii pomoci spinacu dochâ- 
zi vlivem mechanickych vlastnosti kontaktu ke 
vzniku parazitm'ch impulsii. Tyto impulsy mohou 
ovlivnovat dalsi funkce zarizeni, ovlâdaneho te- 
mito kontakty, zvlâste jednâ-li se o zarizeni s cisli- 
covymi IO, jez vzhledem ke svym meznim kmito- 
ctum jsou schopny uvedene parazitni impulsy 
zpracovat. 

Pri sledovâni cetnosti impulsii, ktere vznikaly 
spinânim kontaktu jazyckoveho rele, pri maximâl- 
nim kmitoctu techto impulsii 100 Hz a pri jejich 
nepravidelne se menici delce, jsem byl postaven 
pred otâzku, jak impulsy upravit tak, aby byly 
jednoznacne a tim i schopne dalsiho zpracovâni. 

Pro upravu impulsu jsem navrhl jednoduche 
zapojeni, ktere vstupni impulsy upravi do defino- 
vaneho tvaru a delky, pri vylouceni zâkmitu na 
kontaktech. V zapojeni na obr. 1 jsou pouzity dva 
obvody MH7400 a pracuje nâsledujicim zpiiso- 
bem: 

Vzestupnâ hrana prichâzejiciho vstupniho im¬ 
pulsu je derivovâna obvodem CI, R1. Krâtky 
kladny impuls se privâdi na jeden ze vstupu 
hradla Hi. Na druhy vstup tohoto hradla se prive- 
de uroven H z vystupu hradla H5, ktere s hradlem 
H4 tvofi klopny obvod R-S. Na vystupu hradla HI 
se proto objevi krâtky zâporny impuls, ktery na- 
stavi obvod R-S tak, ze na vystupu hradla H4 je 
uroven H, na vystupu hradla H5je uroven L. Touto 
zmenou se zablokuje hradlo HI a je pro nâsleduji- 
ci parazitni vzestupne impulsy nepropustne. 
Sestupnou hranou impulsu na vystupu hradla H5 
se zâroven spousti monostabilni klopny obvod 
(dale MKO), tvoreny hradly H6 a H7. Doba kyvu 
tohoto MKO je urcena casovou konstantou obvo- 
du C3, R4. Tato casovâ konstanta definuje i delku 
vystupniho impulsu, ktery je kratsi nez vstupni 
impuls. Z vystupu hradla H7 MKO se behem cele 
jeho doby kyvu privâdi uroven L na jeden ze 
vstupii hradla H2. Toto hradlo je proto po celou 
dobu trvâni vystupniho impulsu uzavreno. Po 
nâvratu MKO do puvodniho stavu je na jeho 
vystupu uroven H. Tato uroven se zâroven objevi 
na vstupu hradla H2. 



Obr. 1. 


napâjeciho napeti. Obe alternativy jsou zakresle- 
ny cârkovane. Nâvrh plosnych spojii neuvâdim, 
protoze se jednâ o velmi jednoduche zapojeni. 
Sâm v podobnych pripadech pri riiznem laboro- 
vâni pouzivâm univerzâlni desticku. 

Popisovany obvod se muze pouzit i pro jine 
kmitocty zmenou dasovych konstant Ci, R1 a C3, 
R4, je vsak nutne, aby byla respektovâna pod- 
minka: 
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SIMULATOR 

TELEVIZNIHO ZKUăEBNIHO OBRAZCE 


J 


Ing. Tomâs Hostinsky 


Sestupnâ hrana vstupniho impulsu je derivovâ¬ 
na obvodem C2, R2, R3. Vznikly krâtky zâporny 
impuls je negovân hradlem H3. Tento impuls je 
pak privâden na druhy vstup hradla H2. Na vystu¬ 
pu tohoto hradla se objevi krâtky impuls, ktery 
nastavi obvod R-S zpet do puvodniho stavu, tzn. 
na vystupu hradla H5 je opet uroveiî H. 

Zavedenou vazbou z vystupu hradla H5 na 
vstup hradla HI je zabezpeceno, ze R-S obvod 
bude vzdy reagovat pouze na prvni vzestupnou 
hranu privâdeneho impulsu. Kladne zâkmity na 
kontaktu pri jeho sepnuti tak budou potlaceny. 
Doba prechodu MKO do ustâleneho stavu, asi 1/2 
delky vstupniho impulsu, definuje delku vystupni¬ 
ho impulsu a zâroven zabezpeci, ze obvod R-S 
bude reagovat jen na tylovou hranu vstupniho 
impulsu, tzn. na prvni zmenu urovne H na uroven 
L po ustâleni pomerii na kontaktu. Diody Dl a D2 
potlacuji zâporne impulsy na vstupech hradel HI 
a H7. Jednotlive casove priibehy v obvodu jsou 
na obr. 2. 

Uvedenym zapojenim je zajisteno, ze vystupni 
impulsy jsou văechny stejne dlouhe a jejich pocât- 
ky odpovidaji pocâtkum vstupnich impulsu. Volne 
hradlo z druheho IO MH7400 muzeme pouzit bud’ 
pro dalsi tvarovâni vystupniho impulsu z MKO 
nebo, coz povazuji za vyhodnejsi, pro nastaveni 
obvodu R-S do pocâtecniho stavu po pripojeni 
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Pro nastaveni TVP se vyrâbi a pouzivâ fada 
pristroju pro amatery casto obtizne dostupnych. 
Pritom vsak nektere z nich Ize alespoiî câstecne 
nahradit prostredky, jez se stâvaji v amaterske 
obci docela bezne. Jednim z pfikladu je simulâtor 
generâtoru zkusebniho obrazce. 

Prilozeny program demonstruje jednu z mnoha 
moznych variant; uvedenâ ukâzka vytvori na jed- 
ne polovine obrazovky sadu obdelniku ruzne 
zbarvenych tak, aby po vypnuti barvy televizoru 
byla znâzornena vcelku dost jemnâ stupnice 
sede. Ve druhe polovine obrazovky jsou umisteny 
tri velke ctverce - cerny, sedy a bily. Toto usporâ- 
dâni umozhuje nastaveni vyvâzeni sede jak ve 
tmave câsti tak i ve svetle câsti televizniho obra- 
zu. 

Snazivi programâtori/opravâri si jiste poradi 
i s jinymi problemy - program na pruhy ci mrize 
ruzneho typu na pomoc pri nastavovâni konver- 
genci anebo vhodne rozmistene kruhy na nasta¬ 
vovâni linearity by nemely nikomu cinit vâznou 
potiz. 

Program je napsany pro pocitac SORD. Adap- 
tace na jine domâci pocitace by mela byt snadnâ. 
Râdek 120 znamenâ nastaveni ciste obrazovky 
do grafickeho rezimu, f. 250 a 360 jsou presuny 
kurzoru bez kresleni câry do vychoziho mista 
kresby obdelniku. Râdek 260 a 370 jsou kresba 
ctyr obrysovych car obdelnika. Râdek 270 a 390 
jsou prirazeni barvy popredi (,,ink“), râdek 280 
a 400 jsou vybarveni „ukâzaneho" uzavreneho 
caroveho obrazce, zde obdelnika, barvou urce- 
nou predchâzejicim prikazem. Posledni râdek 
420 prikazuje prepnuti veskerych zprâv na skry- 


tou obrazovku, viditelnâ obrazovka zustâvâ bez 
textu, pouze s grafickym vystupem programem 
vytvorenym. 


Vypis programu 

tOOrem PROGROMj GENEROTOR BOR. PRUHU 
110r»m T.H OSTIN SKY, BOSIC F/G, SORD 
ISO prinţ ’ IURLl " i ginit 
130r»m PORODI BOREV V POLI CU 
140 dim C(1S) 

150 data 1,&E,4F 

160 data »B, *0, 7, 3, 9, 5, S, *D, 8, 6, *C, 4 
170 for I»t to 15tr*ad C(I>m»xt I 
lBOrem HORNI POLOVINO OBROZOVKY 
190rem ÎS PRUHU RUZNE BORVY, 

SOOrBffl PRI VYPNUTI BORVYi STUPNICE SEDE 

S10 M-OjY-87 

SSO for I«1S to 1 »t«p-l 

S30 X-I*S1+1 

S40 N-X-Sl 

S50 gmova N,M 

S60 dram X, M|X,Y|N,YjN,M 

S70 fcol C(1+3) 

S80 paint N+l.M+l 
S90 nsKt I 

300r»m DOLNI POLOVINO OBROZOVKY 

310rem BILA - SEDA - CERNO 

3SO M-88tY-191 

330 for I»1 to 3 

340 X-I*84+l 

350 N»X-84 

360 gmove N,M 

370 draw X,MjX,Y;N,Y;N,M 

380 if I“1 th»n goto 410 

390 fcol C(I) 

400 paint N+1,M+1 

410 n«xt I 
4E0 prinţ "[Z]" 







Diskety a disketove jednotky 


(Dokonceni) 


Ing. Ivan Khol, DM servis 


Zâznamove obvody mâ kazdâ FDJ (floppydis- 
kovâ jednotka). Vzdy obsahuji delic dvema a sy- 
metricky protitaktni spinac zâznamoveho proudu. 
Je tedy patmo, ze na sfrce vstupnich datovych (ci 
hodinovych) impulsu nezâlezi, byvâ 150 az 
600 ns. Impulsy prichâzeji po WD (Write Data). 
Zacâtek zâpisu je dan signâlem WG (Write Gate), 
resp. WE (Write Enable). Zjednodusene zâ¬ 
znamove obvody jsou na obr. 15. Obvod vyberu 
hlavy je rizen signâlem S5 (Side Select) a byvâ 
realizovân diodovym prepinacem (BASF 6108, 
MOM 54/58 D). Pro 55 = H je vybrâna strana 0. 
Mechaniky s jednou hlavou tento prepinac nema- 
ji. Rizeni velikosti zâznam oveh o proudu je moine 
prostrednictvim signâlu TR 43 (Track 43). Tim se 
snizuje zâznamovy proud od 43 stopy vyse asi 
o 25 az 30 % vzhledem k vetsi hustote zâznamu 
(pouze u 8" FDJ). Nektere FDJ vyzaduji tento 
signâl od rădice (C 7113, MF 3200), jine si ho 
generuji samy zvlâstnim senzorem (MF 6400). 
U minitloppy a mensich se zvetsuje zâznamovy 
proud pro vsechny stopy pri pouziti disket HD 
(vetsi koercitivni sila materiâlu). Mikrodiskety 
jsou vybaveny zvlâstnim otvorem pro senzor HD. 
Jelikoz pri provozu HD se meni obvykle take 
otâcky diskety (300/360 ot./min), je zmena zâ¬ 
znamoveho proudu spiata s jejich zmenou. Sep- 
nuti zâznamoveho proudu do hlavy je krome WG 
(WE) casto podmineno mnoha dalsimi faktory 
(signâlem READY, zavrenymi dvirky, vyrezem 
ochrany zâpisu, signâlem HL apod.). Proud byvâ 
kolem 7/5 mA, napeti na hlave pri zâpisu mâ 
jrozkmit az 20 V. Zâpisove obvody uzivaji casto 
obvod Motorola MC3471. Velikost zâznamoveho 
proudu je zpravidla urcena jednim diskretnim 
odporem, a to i pri uziti zâkaznickych obvodu. Lze 
tedy napr. pri uprave HD mechaniky na normâlni 
provoz tento proud zvetsenim odporu zmenit (asi 
o 30 az 40 %). 

Soucasne se zacâtkem zâpisu se spousti caso- 
vâni tuneloveho omazâni. Protoze mezi zâ- 
znamovou a omazâvacimi sterbinami je mecha- 
nicky odstup, omazâni se pozdeji zapinâ i vypinâ. 
Casuje se napr. pomoci monostabilnich obvodu 
od signâlu WG, u beznych 8" FDJ se zacinâ 
omazâvat o 200 i.is a konci o 550 ns pozdeji. 
Zâznam je pak spolehlive omazân v cele delce. 
Omazâvaci proud byvâ az 100 mA. 

Provedeni ctecich obvodu byvâ slabinou mno¬ 
ha starsich mechanik, zvlâste pro zâznam MFM. 
Zapojeni je na obr. 16. Odpojovac (diodovy 

- C 7113 nebo s p - jFETy - MF 6400, CONSUL 
7121) chrâni pri zâpisu citlivy vstup zesilovace. 
Ten zpracovâvâ diferenciâlne napeti z hlavy (do 
rozkmitu 5 mV). Filtr câstecne zdurazni horni câst 
pâsma, cimz se zmensi fâzove chyby rekonstruo- 
vanych dat. Tvarovac je realizovân bud’ prebuze- 
nym stupnem (coz je levne a neprilis dobre reseni 

- C 7113, MF 3200), nebo obsahuje aktivni 
diferenciâtor a dalsi pomocne obvody (oblibeny 
IO Motorola MC 3470). Pravouhle impulsy spous¬ 
ti obema hranami monostabilni obvod, cimz se 
vlastne kmitocet nâsobi dvema - tj, opak postupu 
pri zâznamu. Tvar analogoveho napeti za filtrem 
jena obr. 16 znâzornen pro FM data 010101... 
Prosedlâni svedci o dobre rozlisovaci schopnosti 
hlavy, cârkovane je znâzornen prubeh s nedosta- 
tecnou rozlisovaci schopnosti, zvlâste na vyssich 
stopâch. Protoze takovâ hlava mâ velke sterbino- 
ve ztrâty uz pod pracovnim kmitoctem, nelze 
sprâvne casove polohy impulsu znovu zrekon- 
struovat. Câstecne tyto problemy pro zâznam 
MFM resi prekompenzace pri zâznamu. avsak 
tou nelze zachrânit ,,oklouzanou“ hlavu (naşe 
ANH 814). Na kvalite hlavy, jejim vyladeni a na 
tvaru filtru z amplitudoveho i fâzoveho pohledu 
zâvisi chybovost cteni. 
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Obr. 16. Cteci zesilovac, propustnost filtru a tvar napeti za filtrem 


Na cteci obvody nekdy navazuje separâtor 
hodin a dat. Je mozno ho vyuzit ve spojeni 
s radicem, ktery separâtor neobsahuje (diskr. 
rădice, 18271,18272), ale zpravidla se to nedelâ. 
Mensi mechaniky nez 8" ho nemaji nikdy. 

Obvod ochrany zâpisu se znacne lisi podle typu 
mechaniky. Nektere mechaniky hlâsi signâlem 
WP (Write protect) pouze stav vyrezu (MF 6400). 
Jine mechaniky hlâsi krome toho i jine okolnosti 

- otevrenâ dvirka pri zâpisu, WG bez impulsu 
WD, WG bez bez HL. Nektere FDJ maji na tento 
signâl klopny obod (C 7113, MF 3200) a generuji 
tedy signâl FAULT (chyba), resp. WF (Write Fa¬ 
ult) - chyba zâpisu, ktery muşi byt externe reseto- 
vân pomoci FR (Fault Reset). Robotron K 5600 
dokonce generuje dva nezâvisle signâly WP 
a WF. Jelikoz tyto signâly stejne vetsinou nebyly 
osetrovâny a zpracovâny, v soucastnosti se pou- 
zivâ pouze WP bez pameti (MOM 54/58 S/D, 
TEAC FD 55, BASF 6106/6108 atd.). Je vsak 
nutno mit na pameti, ze u FDJ s klopnym obvo- 
dem pro chybu je nutno jeho reset zajistit 
(C 7113). 

_Obvod pritlaku media k hlave je rizen signâlem 

HL (Head Load). Je nezbytny u 8” FDJ, kde se 
disketa toci stâle, u mensich mechanik byvâ 
nekdy vynechân. Medium je v tom pripade k hlave 
(hlavâm) pritlaceno zavrenim uzâveru a v klidu se 
disketa netoci. Dulezity parametr mechaniky 
s elektrojnagnetem pro pritlak media je doba od 
signâlu HL do uklidneni pritlaku. Byvâ v rozmezi 
15 az 50 ms. Pokud by se cetlo (ci zapisovalo) po 
HL drive, mohla by data byt prectena s chybou. 
Tuto dobu udâvâ vyrobce pro kazdy typ FDJ. 

Vzhledem k reiativne dlouhe dobe uklidneni 
hlavy po HL se signâl HL pouzivâ v rUznych 
zapojenich: 

- HL aktivni nezâvisle na SETL (Permanent Head 
Load), 

HL - aktivni pri vyberu mechaniky SEL (Auto 
Head Load), 

- HL aktivni pri spusteni motoru MO, 


- HL rizen radicem pri SEC (Selected Head Load). 

Vyhodou prvnich tri (neklasickych) zapojeni je 
uspora casu. 

Obvod rizeni nâhonoveho motoru obsahuje 
obvody stabilizace otâcek (podobne jako u kaze- 
toveho magnetofonu) pro komutâtorove motorky, 
pri pouziti plochych vicefâzovych motorku s ta- 
chogenerâtorkem se pouzivâ zvlâstni IO). U FDJ 
mensich nez 8" se motor zapinâ signâlem MO 
(Motor On). U mechanik pro HD se zvlâstnim 
signâlem prepinaji i otâcky, nejsou-li automaticky 
prepnuty senzorem HD diskety. 

Obvod vystaveni hlavy mâ dva ridici signâly ST 
(Step) a SD (Step Direction) nebo DTR (Direction). 
Na prvni se privâdi krokovaci impulsy a druhy 
urcuje smer krokovâni, pricemz pro SD = L motor 
krokuje ke stredu diskety. Funkce vystaveni byvâ 
nezâvislâ na pritomnosti diskety. Obvod je reali¬ 
zovân obousmernym citacem nejcasteji mod. 4, 
ale pouzivaji se i jine (3 fâze pro C 7113 a MF 
3200, 8 fâzi pro mnohe minifloppy). Nejslozitejsi 
je mikropolohovâni motoru pomoci sirkove 
impulsniho buzeni fâzi (Robotron K 5600). Dule- 
zitym parametrem vystavovâni je rychlost kroko¬ 
vâni danâ odstupem mezi impulsy ST. Nutnâ 
prodleva je 3 az 15ms a je danâ vyrobcem. 
Nejrychlejsi byvaji mechaniky s Y - pâskem (MF 
6400, M 54/58 D/S - 3 az 4 ms), nejpomalejăi se 
spirâlovym kolem (BASF 6106/6108 - 12 ms). 
Druhâ prodleva se nazyvâ uklidneni po kroku 
a predstavuje nutnou dobu k uklidneni hlavy na 
stope. Tato doba byvâ kolem 20 ms a je take 
specifikovâna vyrobcem. Jak je patmo na obr. 17, 
napâjeni samotneho krokoveho motoru se spinâ 
na pine napâjeci napeti jen po nezbytnou dobu 
krokovâni. Prestanou-li pfichâzet ST impulsy, 
monostabilni obvod prejde do klidu a motor je 
napâjen pouze pndrznym proudem. Toto opatre- 
ni ke snizeni spotreby uzivaji prakticky vsichni 
vy robei. 









Tesnou nâvaznost na ob vody vystaveni hlav 
mâ signal nulte stopy TROO (Track 00). System 
s krokovym motorem neni zpetnovazebni, je tedy 
nutno urcit stopu, na ktere rădic „nalezne" polohu 
hlavy. Tou je stopa 00. Ztrati-li rădic informaci, 
kde se prâve hlava nachâzi, zacne krokovat od 
stredu diskety a cekâ na signal stopy 00. Poloha 
hlavy je snimâna fotoelektricky nebo mikrosp- 
pinacem (C 7113, MF 3200). Protoze zjisteni 
polohy s pozadovanou presnosti je obtizne, pou- 
zivâ se pouze hrube urceni polohy senzorem (s 
presnosti 2-3 stop) a hradluje se sprâvnou fazi 
krokoveho motoru. Proto se male odchylky od 
sprâvne polohy nastavuji natocenim motoru, vet- 
si polohou senzoru. Vyjimku tvori K 5600, kde 
vytvarovany signal z fotonky je primo signâlem 
TR00. 

Signâlem IX (Index) jsou impulsy sirky 2 az 
5ms na kazdou otâcku diskety. Tento signal 
potrebuje rădic zvlâste pri formâtovâni diskety. 
Krome toho se od nej odvozuje (po nekolika 
otâckâch) signal READY, ktery poskytuje rădici 
informaci o nominâlnich otâckâch diskety. 
U hardsektorovych FDJ senzor poskytuje smes 
indexovych a hardsektorovych impulsu. Tyto me- 
chaniky maji proto z mnohostabilnîch obvodu 
sestaveny separâtor techto impulsu (MF 6400, 
moznost u C 7113). 

Funkce signâlu READY je casto podminena 
jinymi signâly, napr. HL (K 5600). V tomto zapoje- 
ni pak mechanika nemuze primo spolupracovat 
s rădici I 8272 ci WD 2797, protoze tyto rădice 
generuji HL az pri aktivnim READY. 

Dalsi obvody FD mechanik mayi pouze nektere 
typy. Externim signâlem 1N1JSE (v cinnosti) Ize 
zvlâstnim zâmkem znemoznit otevreni dvirek. 
Tento zâmek byvâ aktivovân i signâlem HL (MF 
6400). Tuto funkci, stejne jako vetsinu dalsich 
dopliîkovych funkci FDJ, Ize volit propojkami na 
plosnem spoji mechaniky. Nektere mechaniky 
umoziîuji udrzovat signâlem IN USE zamknutâ 
dvirka i presto, ze nejsou vybrâny signâlem SEC 
(BASF 6106/6108) Signâl DCH {DislTCfiângey 
* mOze informovat rădic o tom, ze behem doby 
odstaveni mechaniky byla vymenena disketa. 

Velmi dulezitym signâlemje signâl SEC, resp. 
skupina signâlu SEC 1 az SEC 4. Pracuje-li rădic 
s jedinou mechanikou, pak tento signâl muze byt 
trvale SEC = C. Mâ-li se pripojit vice mechanik 
(zpravidla max 4), vsechny l/O signâly jsou spoje- 
ny paralelne a pouze signâl SEC z rădice urcuje, 
kterâ mechanika bude v provozu. Ta se potom 
pripoji k rădici jako ke sbernici s otevrenym kolek- 
torem. To je take duvod, proc vsechny signâly 
mezi radicem a mechanikami pracuji v negativni 
logice. Vstupni a vystupni interfejs (obr. 14) ode- 
pinâ v neaktivnim stavu prislusneho signâlu 
vsechny vstupni a vystupni signâly FDJ. Nevy- 
branâ mechanika nemuze tedy krokovat, zapiso- 


Porovnâm nekterych vlastnosti 8" FDJ 



vat ci poskytovat signâl indexu. Pripojent signâlu 
SEC je ruzne. Nejjednodussi a nejcastejsi je 
zpu sob, kdy kazdâ mechanika mâ svuj vstup 
SECECT se svym signâlem od rădice (CONSUC 
7113). Jine mechaniky umoznuji vyber jednoho 
ze ctyr signâlu SEL 0 az SEC 3 primo na desce 
FDJ propojkou. Mad’arskâ MF 6400 muze dokon- 
ce komparovat vsechny ctyri selekty s nastave- 
nym stavem pomoci komparâtoru 7485. Caste 
problemy zpusobuji pracovni rezistory vstupnich 
signâlu FDJ, ktere jsou umisteny na jejich des- 
kâch. Pracovni rezistory (resp. vstupni delice) 



SEL4/RDY 

IU/RDY 

HL/HD 


'l 


signâlovy 

konektor, 

pohled 

na noze 

s rozteci 

2.54mm 

napâjeci 

konektor 

pohled 

na spicky 


J 


>5V 


42 V 


(standartni rozlozeni 5,25 ) 

MF 54/58 S/D BASF 6106/6108, 

TE AC 55 B, C 7121 

Obr. 18. Zapojeni konektoru FDJ 


maji maly odpor kvuli prizpusobeni vedem' 150 az 
200 Q. Pri zapojeni ctyr mechanik paralelne by se 
mely pripojovat mechaniky na 1 plochy kabel 
vedouci od jedne mechaniky k dalsi a zakoncova- 
ci odpory se ponechaji jen u te posledni. Jinak by 
budice musely dodâvat proud az 130 mA, coz 
nedodâ ani 7407 ci 7406. Proto Ize vetsinou na 
dalsich mechanikâch tyto odpory odskrâbnout (C 
7113), odpojit propojkou ci vyjmout ze soklu 
(MF 54/58 S/D). Podminkou je mala vzdâle- 
8" a 5,25" FDJ, spolu se zapojeru'm konektoru 
mechanik 5,25”. Bezne typy 5 1/4" a 3 1/2" 
pouzivaji bud' konektor 2x 17 nozu (palcovy), 
nebo dvouradovy 2x 17 jehel s rozteci fad i jehel 
2,54 mm. Rozmisteni signâlu je shodne. Ale pro¬ 
toze prvni signâly (spicky 1 - 6) se obvykle 
nepouzivaji, existuji mechaniky se zkrâcenym 
konektorem na 2 x 14 (resp. 2 x 13 - to jsou 
vynechâny i piny 33/34). I napâjeci konektor 
techto mechanik mâ shodne rozmisteni, ale roz- 
tec pouze 2,54 mm. 
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C 7113 

C 7115 

MF 3200 

MF 6400 

Pocet stop 

77 

2x77 

77 

77 

1 

Pocet hlav 

1 

2 

1 

Otâcky 

360 

360 

360 

360 

Krok (ms) 

8 

4 

10 

4 

Ukfidneni po ST (ms) 

20 

20 

25 

25 

Uklidneni po HE (ms) 

35 

35 

40 

35 

Napâjeni (V) 

220, ±5, +24 

+24. +5 

220, ±5, +24 

220, +5. +24 

Hustota stop (t.p.i.) 

48 

48 

48 

48 

Zpusob zâznamu 

FM 

FM. MFM 

FM 

FM. MFM 

Mechanismus 

âroub. 

Y-păsek 

Sroub. 

Y-pâsek 

Hmotnost (kg) 

7 

3,5 

8 

6 

Rychlost pfenosu (kb/s) 

250 

250/500 

250 

250/500 



C7121 

K5600.10/20 

BASF 

6106/8 

TEAC 

55B/F 

M54/58B/D 

Pocet stop 

40 

40/80 

40 

40/80 

40/80 

Pocet hlav 

1 

1 

1/2 

1 

1/2 

Otâcky (-1) 

300 

300 

300 

300 

300 

Krok (ms) 

6 

12/8 

12 

6 

3 

Uklidneni po ST (ms) 

20 

10 

35 

15 

15 

Uklidneni po HL (ms) 

40 

40 

48 

- 

35 

Napâjeni (V) 

+5, +12 

+5, +12 

+5, +12 

+5, +12 

+5, +12 

Hustota stop (t.p.i.) 

48 

48/96 

48 

48/96 

48/96 

Head Load 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

Zpusob zâznamu 

FM/MFM 

FM/MFM 

FM/MFM 

FM/MFM 

FM/MFM 

Mechanismus 

Y-pâsek 

Sroub. 

Spirâl. 

Y-pâsek 

Y-pâsek 

Hmotnost (kg) 

1,5 

1,5 

1,4 

1,3 

1.5 

Rychlost pfenosu (kbit/s) 

125/250 

125/250 

125/250 

125/250 

125/250 

Normaliz. pripojeni 

ano 

ne 

ano 

ano 

ano 

Vyska (mm) 

41,5 

60 

53 

41,5 

41,5 
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Ke zkouăeni ruznych zapojeni, pfistroju, logickych obvodu apod. 
potrebujeme âasto generâtor vf signâlu s obdâlnikovym prubăhem. 
PFistroJ podobnâho typu v obvyklâm provedem neni prâvă nejlevnâjâi 
a mâlokdo ho mâ k dîspozici. Popsany generâtor văak muie postavit 
skoro kaidy, protoie je maximâlnă jednoduchy a levny, a je dostupny 
i pro zafcâtefcnîka. Na jeho vystupu je signâl urovnă TTL s maiou 
impedanci, muieme ho tedy pfipojit tâmâf ke kaidâmu zafizeni. 


Hlavni - a jedinou aktivni souââst- 
kou generâtoru je integrovany 
obvod 7413 (pfipadnă K155TL1). Tento 
obvod obsahuje dva Schmittovy klopnâ 
obvody se Ctyfmi vstupy. Sestavit osci- 
lâtor s logickymi hradly NOR nebo 
NAND v provedeni TTL nebo CMOS 
nen( sloiitâ văc, ale kdyi se jednâ 
o kmitobet Fâdovâ MHz, obvody CMOS 
ui nemuieme pouiit, protoie jejich 
rychlost je pomărnă malâ a tvar obdâl- 
niku je vlivem parazitnfch kapacit de- 
formovân. Oscilâtor podle obr. 1 sice 
na vystupu dâvâ obdâlnikovy signâl, ale 
ari vySSich kmito£tech se tvar obdâl- 


niku mâni. PFi zkouăkâch uvedenâ 
zapojeni pracovalo do 10 MHz. PFipoje- 
nim vystupu na osciloskop se vstupem 
s velkou impedanci byly i pravidelnâ 
obdâlniky zdeformovanâ. 

PFi pouiiti obvodu 7413 se Schmitto- 
vym klopnym obvodem dosahujeme 
rychlejăiho pfeklâpâni i vySSiho kmito- 
Ctu, zvlâătâ kdyi pouiijeme urCitou 
,,fintu“. Ze Ctyf vstupu zapojime jen 
jeden, ostatni nechâvâme „ve vzdu- 
chu“, volnâ. Tim dosâhneme, te pfe- 
klopeni bude rychlejăi a kmitoâet zv^- 
Sime ai na 35 ai 36 MHz. 



Byly vyzkouSeny ruznâ obvody 7413: 
vyrobek firmy Signetic dâval max. 33 
MHz, sovătsky K155TL1 dâval 25 MHz, 
Tungsram z MacTarska dosâhl 36 MHz. 
Druhâ hradlo v pouzdre pouiijeme jako 
booster, zapojime takâ jen jeden vstup. 

Zapojeni generâtoru je na obr. 2. Na 
jeden ze vstupu pripojime pfepinaC, 
jeni spinâ sadu kondenzâtoru, kterou 
muieme sloiit podle naSich predstav 
a moinosti — v podstatâ od 10 pF do 
nâkolika nF. Ve vzorku byla pouiita 
fada 220 nF, 68 nF, 22 nF, 6,8 nF, 
2,2 nF, 680 pF, 82 pF, 10 pF, 1 pF. Protoze 
jsem nepotreboval nizkâ kmitoCty, za- 
£al jsem u kmito£tu 12 kHz a tak vyăla 
fada: 

1. 12 ai 130 kHz, 2. 36 ai 360 kHz, 
3. 75 ai 690 kHz, 4. 0,24 ai 3,7 MHz, 
5. 1,3 ai 11 MHz, 6. 5,0 ai 16 MHz, 
7. 10 ai 24 MHz, 8. 16 ai 31 MHz. 

9. 25 ai 36 MHz. 



Pro niiâi kmitodty muieme pouiit 
fadu kondenzâtoru 680 nF, 2,2 |iF, 

6,8 nF, ale elektrolytickâ kondenzâtory 
muşi byt kvalitni z fady TF nebo tanta- 
lovâ. 

KmitoCty uvnitf jednotlivych pâsem 
muieme plynule nastavovat potencio- 
metrem P. Pâsma se vzâjemnă pfe- 
kryvaji a ladăni je tak bez problâmu. 
Dioda D odfezâvâ zâpornâ impulsy 
a tim udriuje distotu vystupniho sig¬ 
nâlu, R2 chrâni vystup pfed zkratem. 
Kondenzâtory maji byt kvalitni, pokud 
moino bezindukfini. Zde je jeden pro- 
blâm. Pouiiti keramickych konden- ^ 
zâtoru sice splftuje podminku bezin- » 
dukCnosti, ale pfedevăim u vâtSich W 




















DiaFkovâ ovlâdanie otâdok motora^ 
proporcionâlnou RC supravou 

Ing. Rudolf Mat’avka 


VăCSina modelârov, ktor( svoj model 
lode, automobilu, Ci lietadla vybavia 
jednosmernym elektromotorCekom, je 
postavenâ pred problâm, ako propor- 
cionâlne regulovaf otâCky motora 
s moinosfou reverzie smeru otâCania. 
Tento problâm rieSi popisovanâ zapo- 
jenie. 

Princip Cinnosti je prevzaty z AR 
A5/80. PCvodny obvod vyzerâ na prvy 
pohrad srubne, po zhotovenf vSak 
chystâ nemilâ prekvapenia, ktorâ su 
vSak nutnym ddsledkom konStrukC- 
nâho rieSenia obvodu. Su to hlavne 
teplotnâ a Casovâ nestabilita, citlivosf 
na zmeny napâjacieho napătia, nedefi- 
novaternâ sprâvanie. 

Tieto nedostatky odstrartuje obvod, 
ktorâho schâma zapojenia je na obr. 1. 
Princip Cinnosti je nasledovny. Z pri- 
jlmaCa prichâdzaju regulaCnâ impulzy 
(vicf obr. 2), ktorych urCitâ strednâ 
dfika udâva v tomto pripade pokojovy 
stav motora. Predfienie, resp. skrâte- 
nie tejto dfiky impulzu, zâvislâ od 
vychylenia ovlâdacieho prvku vysiela- 


Ca, znamenâ vzrast otâCok motora 
jednym resp. opaCnym smerom a to 
umerne so zmenou dfiky impulzu voCi 
strednej dfike. 

Signâl z prtjimaCa prechâdza cez 
kondenzâtor CI, ktory zamedzuje trva- 
lâmu otvoreniu tranzistora TI napr. 
v dCsIedku vypnutia vysielaCa, na bâzu 
TI, fungujuceho ako invertujuci pre- 
vodnik urovnl TTL na CMOS. Po pre- 
chode invertorom vytvorenym z prvâho 
hradla 101 sa signâl rozdeli do dvoch 
ciest. Prvâ vedie na vstup CLK mono- 
stabilnâho klopnâho obvodu (MKO) 
tvorenâho polovicou 102 a Clenom RC 
(R2, C2). Dlika impulzu sa nastavf 
trimrom R2 na strednu dliku tak, aby 
bol motor pri strednej polohe ovIâdaCa 
v pokoji. Druhâ cesta vedie signâl 
z invertora na vstup XI dvojvystupo- 
vâho logickâho Clena EX-NOR tvore- 
nâho hradlami 2,3 a 4 101. Na jeho 
druhy vstup prichâdza vystup MKO. 

Na vystupe Y1 sa objavia zâpornâ 
impulzy len vtedy, ak vstupnâ impulzy 


su dlhăie, ako impulzy z MKO, teda len 
pri vychylenl pâCky vysielaCa vpred 
(doprava). Na vystupe Y2 zase len pri 
vychylenl vzad (dorava). Tieto signâiy 
prechâdzaju dvoma zhodnymi vetvami, 
z ktorych hornu sledujme cfalej. 
V ddsledku zatvârania T3 zâpornymi 
impulzmi sa nabfja C4 cez R6 a vyblja 
cez R8 a vstupny odpor 103 (vicf obr. 2), 
ktory napâtie na C4 komparuje 
s napătlm deliCa R10, R12 a teda na 
vystupe 103 su impulzy, ktorych dfika je 
urCitym nâsobkom dfiky impulzov na 
T3. Nâsobiaca konâtanta je zâvislâ od 
pomeru odporov R10 a R12. Rezisto- 
rom R10 sa nastavi obvod tak, aby sa 
pri plnej vychyfke ovlâdacieho prvku 
vysielaCa susednâ impulzy prâve zaCaii 
prekryvaf. Kondenzâtor C6 vytvâra hy- 
sterâzu komparâtora, Clm zabezpeCi 
dolnâ ohraniCenie dfiky vystupnâho 
impulzu z komparâtora. Pri impulzoch 
s dfikou pod touto hranicou sa totii 
motor eâte nedokâie roztoCif a teda 
zbytoCne odCerpâva energiu akumu- 
lâtorov (amplituda prudovych impulzov 
prechâdzajucich motorom v tomto reii- 
me je yerkâ). 


Z vystupu 103 signâl (po posunuti 
urovne asi o 2 V na diode D5) otvâra 
T5 a ten T7 a T8 tvoriace jednu 
vetvu mostlka, v ktorom je zapojeny 
motor M. Druhâ vetva s T2, polovicou 
103, T4, T6 a T9 pracuje rovnako. TIO 
sluii na vyluCenie moinosti suCasnâho 
otvorenia oboch vetiev mostlka 
a chrâni tak napâjacie zdroje pred 
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kapacit nevynikajf stabilitou, ale z ne- 
dostupnosti jinych byly prece pouiity. 
Je moznâ zkusit i poslednl kondenzâtor 
nejmenSI kapacity vynechat a spolâhat 
se na kapacitu spoju, dostaneme jeătă 
vyăSI kmitoCet, ten je ale nestâly. 

PFepInaC pouiijeme bucf mikrominia- 
turni (otoCny spfnaC TS 121 nebo 122), 
ktery se zapâjf pffmo do desky 


386 


s ploSnymi spoji, nebo miniaturnl 
otoCny pfepfnaC dvanâctipolohovy WK 
533 35, pffpadnâ năktery starâi typ, 
ktery takâ pfipâjlme k desce s ploSnymi 
spoji (obr. 3). 

Napâjecl napătl 5 V mâ byt dobFe 
stabilizovanâ. Budeme-li generâtor 
pouilvat Castâji, vyplatl se do nâj 
vestavăt zdroj 5 V — odbâr je jen 25 aă 
30 mA, ale obvykle postaCI napâjenl 
z externiho stabilizovanâho zdroje. Na 
vystup pouiijeme souosy konektor. 
Konstrukce je vidât na obr. 4. 



Obr. 4. Konstrukce pftstroje 








skratom. D10 stabilizuje napătie „nâso- 
biCa“ dfiky impulzov. Cez DII je 
napâjanâ CMOS logika v prfpade neza- 
pojenâho konektora prijfmaCa. Di6dy 
D6 ai D9 tvoria napâfovu ochranu 
spfnacfch tranzistorov. 


via tak, aby sa pri uplnom vychyienf 
ovlâdada motor prâve zaCal toCif pl- 
nymi otâdkami. Tym je nastavenie 
ukonfcenâ. V prfpade moănosti zmeraf 
R9 a R10 je vhodnâ trimre zamenif 
rezistormi. 


Druhu polovicu 102 moino vyuJif 
v prijfmaCk pri dekâdovanf signâiu 
(beine sa pouăfva TTL verzia 7474). 

Nastavenie bezchybne skonătruova- 
nâho zapojenia je i bez prfstrojovâho 
vybavenia jednoduchâ. Najskdr sa na- 
stavf R2 tak, aby bol motor v pokoji pri 
strednej polohe ovlâdaâa. Potom sa 
R10 a R9 (odporovâ trimre Ml5) nasta- 


Jedna z moinych variânt nâvrhu 
dosky s ploănymi spojmi je na obr. 3. 
Je vhodnâ do modelu s dostatkom 
priestoru. 

Zâverom by som chcel upozornif, ie 
tranzistory KD606 a KD616 v tomto 
zapojenf nie su prfliă vhodnâ, a ani 
doska nie je na ne navrhnutâ, pretoie 

su robustnâ a fâîkâ. Pritom tu pracujO 

% 





bez vefkâho vykonovâho zataienia, 
teda ich robustnosf je zbytoCnâ. Naăi 
vyrobcovia văak vykonovâ tranzistory 
v plastovych puzdrach neponukaju 
a stavaju tak amatârov pred cfalSf 
problâm — pracne takâto sufiiastky 
zhâftaf zo zahraniCia, prfpadne si vhod- 
ny typ puzdra vyrobif upravou pdvod- 
nâho. 


Zoznam sudiastok 


Rezistory 

R1 

100 kQ 

R2 

220 kQ, TP 012 

R3, R4, R24 

12 kn 

R5, R6 

2,2 kn 

R7, R8 

330 kQ 

R9, R10 

vief text 

R11, R12 

68 kQ 

R13, R14 

1 kQ 

R15, R16, R19 a i R21 

220 Q 

R17, R18 

120 £2, Tub. typ, 1 W 

R22 

820 Q 

R23 

4,7 kQ 

Kondenzătory 

CI 

1 nF, Tub. typ 

C2 

10 nF, styroflex 

C3, C4 

100 nF, keramika 

C5, C6 

15 nF, keramika 

C7, C8 

220 nF, TF 006 


Polovodi£ov6 suăiastky 


Dl. D2. D3 
D4, D5, DII 
D6 ai D9 
D10 

TI a2T5, TIO 
T6, T7 
T8, T9 
101 
102 
103 


KA261 

LED, zelenâ (iltă) 
KY130/80 
KZ260/5V1 
KC238 

KD606 (vitf text) 
KD616 (vid text) 
MHB4011/ 
MHB4013 
MAI 458 



CtenARi 

NÂM Pl'Sl 


K âlânku 

Nîzkofrekvendm zesilovac 
pro CD 

z AR-A 6. 2 a 3/1989: 

Na zâkladâ dopisu Ctenâfe Petra Pe- 
cha uverejftujeme autoruv doplnăk 
(opravu). Na obr. 13 (s. 107) nenf zakre- 
slen kondenzâtor C110. Mâ byt nad 
kondenzâtorem CIO. Na obr. 17 je za- 
kreslen obrâcenâ integrovany obvod 
106. Je tfeba jej do desky vloăit 
opaânâ, aby byla zachovâna sprâvnâ 
polarita jeho napâjecfho napâtf. Na 
obr. 19 mâ C32c zapojen zâpomy vyvod 
na +20 V. Mâ byt pripojen az na zemni 
vodid. V obr. 8 mâ b^t u C34a udaj 100 p. 

Za upozorn&nf d&kujeme a omlou- 
vâme se ttenâfum. 

Redakce 


POZOR! OPRAVA 

V AR A8/89 byla na str. 293 uvefej- 
năna deska s ploin^mi spoji cyklovafce 
stâratu, kterâ je nesprâvnă oznaâena 
jako V38. Budete-li tuto desku objed- 
nâvat, pouiijte sprăvnâ znatenf, 
tj. X38 

(vSechny desky se spoji, uvefejnânâ 
v roce 1989 muşi mit jako prvnl znak 
pfsmeno X). 


Obr. 3. Deska X51 s ploănymi spoji a rozmistănim souââstek 













Cyklovac pro Favorita 


Ing. Ludăk Novâk 


Na naăem trhu se zaăal prodâvat novy vfiz Skoda Favorit. Vyrobce 
zatim nevybavuje tento automobil cyklovadem a plânovany cykiovad 
s pevnă nastavenym intervaiem neni pfi promănlivâ intenzită deătă prâvă 
nejvhodnăjăl. Proto jsem navrhl a posta vil elektronicky cykiovad, ktery 
potfebnym zpQsobem doplftuje volbu funkce stăradO. 


Zapojeni a dinnost cyklovade 

I kdyi năkterâ principy zapojeni byly 
odvozeny z dffvăjăich konstrukcf, urde- 
nych pro vozy Skoda (zejmâna zatăio- 
vacf odpor — rezistor nebo iârovka 

— u dobăhovâho kontaktu), bylo tPeba 
navrhnout a postavit cykiovad uplnă 
novy vzhledem ke zmănâm zapojenf 
a funkce elektrickâ dâsti novâho vozu 
Favorit. 

Pfi nâvrhu zapojeni jsem vychâzei 
z tăchto poăadovanych vlastnosti: 

— cykiovad muşi okamiită po zapnuti 
provâst jeden băh; 

— muşi mit piynule nastavitelny inter¬ 
val; 

— pfi ostfiku delniho skla muşi praco- 
vat stâle bez nastavenych dasovych 
prodlev. 

KF506az8 KC507az 9 


® © © 



Obr. 1. Schâma zapojenf cyklovade. 
Vyvody: 

1 — pfipojit na propojenâ zdffky patice 
pro cykiovad na zăkladnf desce rozvo- 
du a pojistek (viz obr. 3, 4); 

2 — pfipojit na fibovolnâ mfsto karo- 
sârie na kostru (nap?, pod kffiovâ 
Srouby, upevfiujfcf pffstrojovou desku 
zespoda na karosârii); 

3 — pfipojit na zdffku patice pro 
cykiovad k pffvodu od spfnade z polohy 
„cykiovad“ (nejniiăf poloha pâky pfe- 
pfnade); 

4 — pffvod od spfnade ostFikovade 
pFednfho skla (nenf-li potadovân stâly 
băh pFi ostfikovânf, nemusf byt zapo- 
jen); 

5 — pffvod od kladnâho pdlu, a to bucf 
pfi zapnutâm zapalovânf, nebo i stâlâ 
napâjenf (proud, odebfrany samotnym 
cyklovadem z akumulâtoru, je menăf 
nei 1 mA a je tedy v porovnânf se 
samovybfjecfm proudem olovănâho 

akumulâtoru zanedbâteiny 
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Tyţo poăadavky plnă zabezpeduje 
zapojeni podle obr. 1. Proudem ze 
svorky 5 je nabfjen dasovacf konden- 
zâtor C pfes vysledny odpor rezistoru 
R5 a potenciometru R6. Tento proud 
zabezpeduje okamiity pruchod proudu 
tyristorem po pfivedeni napătf na svor- 
ku 3 (pfepnutfm oviâdaciho pfepinade 
do polohy „cykiovad"). Po sepnuti 
tyristoru je na bâzi tranzistoru T3 
kladnâ napătf a pfes tento tranzistor se 
vybije dasovaci kondenzâtor. Pfi se¬ 
pnuti tyristoru se takă rozbâhne moto- 
rek stărade, ktery v urditâ poloze 
pohonnâho mechanismu ramânek se- 
pne dobăhovy kontakt, dimă zkratuje 
tyristor a uvede ho do nevodivâho 
stavu. Po ukondeni dobăhu stărade 
zanikne na bâzi T3 ktadnâ napătf, 
tranzistor se uzavfe a zadfnâ novy 
cyklus intervalu. 




Obr. 2. Oprava zapojenf motorku 
stărade 



Obr. 3. Nâkres patice cyklovade: 

A — pffvod kladnâho napătf od spfnade 
stăradu — z polohy „cyklovşdSem 
pfipojit vyvod 3 podle obr. 1 
B — propojenâ zdffky (dobăhovy kon¬ 
takt a vinutf motorku). Sem pfipojit 
vyvod 1 podle obr. 1. Propojenf zdffek 
zQstâvâ 



Obr. 4. Orientadnf nâkres zâkladnf 
pojistkovâ a rozvodnâ desky vozu Fa¬ 
vorit 



Oprava ve voze 

V motorovâ dâsti vozu odSroubujeme 
motorek stărade (jedna matice a tfi 
malâ Sroubky), dimi zfskâme pfistup 
k vyvodum motorku — ke tfem pâjecfm 
bodum, k nimă vede i vyvod od 
dobăhovâho kontaktu (modry vodid 
— kostra, hnădy — dobăhovy kontakt, 
derveny — stâlâ kladnâ napăti pfi 
zapnutâm zapalovânf (obr. 2). U tâto 
„svorkovnice" pferuSime modry zem- 
nicf vodid, ktery vede z kostry vozu pfes 
konektor dâle do tâlesa motorku. Kos¬ 
tru propojime s motorkem pfimo (viz 
obr. 2) a mezi tento spoj a puvodni 
pâjeci bod na „svorkovnici" zapâjime 
nebo jinym zpusobem pfipevnime re¬ 
zistor 4,7 az 6,8 0/10 W nebo zârovku 
12V/4W. Spoje muăeme izolovat, ale 
neni to nezbytnâ, protoăe se jednâ 
o rozvod uzemnănâho pălu. Rezistor 
(iârovka) je nutny pro ochranu vykono- 
vâho tyristoru pfed pfetiienfm nadmăr- 
nym proudem. Pouăiti tohoto rezistoru 
di ăârovky urduje i typ tyristoru. Pfi 
zapojeni s rezistorem Ize pouiit tyristor, 
urdeny pro proud nejmână 6 A. Pfi 



obr. 5. Optimâlni umfstănf cyklovade 






zapojenf se iârovkou Ize vzhledem 
k velkâ teplotni zâvislosti jejiho odporu 
pouiit tyristor pro alesport 3 A. 

Uvnitf vozu cyklovat pripojime podle 
plânku na obr. 3 a popisu vyvodu 1 a i 
5 na obr. 1 (viz tez obr. 6). 

CyklovaC doporuCuji umistit na „dru- 
hâ“ rovnâ pioăce hned pod ovIâdaCem 
korekce svătel na pfednîm panetu 
(vlevo od volantu). Mişto je z hlediska 
estetickâho, ergonometrickăho (je 
v dosahu FidiCe, ktery se nemusî pfi 
regulaci dâlky intervalu naklânăt) 
i z hlediska ekonomickâho (nejkratăi 
privodni kabely) nejvyhodnăjăi. 

_Pro montă* je tfeba vyvrtat uprostfed 

'uvedenâ ploSky diru. Pfi pouăiti poten- 
ciometru typu TP 280, ktery je nejvhod- 
năjSi, bude mit dira prumăr 13 mm. 
Potenciometr, pripâjeny svymi vyvody 
do desky s ploănymi spoji, slouii toti* 
souCasnă i k mechanickâmu upevnăni 
cyklovaCe do paneiu vozu. Pfi montâii 
se hfidel potenciometru, opatfenâho 
zâvitem, prostrăi zezadu dirou, vyvrta- 
nou v pfistrojovâ desce, a potencio¬ 


metr s deskou, na ni* jsou i ostatni 
souCâstky cyklovaCe, se pfipevni mati- 
ci, tvofici jeho soudâst. Ovlâdaci knofiik pc> 
tenciometru by măi svym vzhtedem odpovi- 
dat celkovemu estetickemu feăeni pfistro- 
jove desky auta. 

Ve svâm Favoritu jsem cyklovaC 
umistil do schrânky pro rozhlasovy 
pfijfmaC, protoie vedle zahraniCniho 
pfijlmaCe s pfehrâvafiem, ktery jsem 
do vozu vestavăl, zbylo jeStă v danăm 
prostoru voină mişto s ăifkou asi 4 cm. 

Deska s ploSnymi spoji a rozmis- 
tănim souăâstek cyklovade je na obr. 7. 

Pouiitâ soutâstky 

Vzhledem k tastăm u nedostatku pl- 
nâho sortimentu v prodejnâch uvâdfm 
moină nâhrady. 

Tyristor 

pfi rezistoru KT701 ai 708 

KT726/200 ai 726/800 
pfi iârovce KT201 /100 ai 201 /600 

KT710 ai 714 
KT110/200 ai 110/600 


Jednoduchâ prijimace 
pro râdîovy orientacnf beh 


Jan Hâjek, OKI-9251 


Dlouhou dobu nebyla na strânkâch 
AR vănovâna potfebnâ pozornost tech- 
nickămu vybaveni zâvodniku ROB. 
Dfivejăi popisy Căşti pfijimaCe spadaji 
do doby, kdy se tento sport jeătă 
jmenoval „hon na li§ku“, a byly zastrte- 
ny vzadu jen do pfisluănă rubriky [1], 
Teprve v posledni dobă se objevil 
podrobnăjSi năvod na stavbu pfijimaCe 
pro pâsmo 80 m [2]. Pro ty, ktefi rădi 



3 r 995 az 4 255 MHz 


experimentuji a chtăji si postavit trochu 
jiny pfijimaC pro ROB, pfinăăime dvă 
jednoduchâ zapojeni ze zahraniCni lite- 
ratury. 

Blokovă zapojeni pfijimaCe, vhod- 
năho pro zamăfovâni, je uvedeno na 
obr. 1. Laditetny vstupni obvod ziskâvâ 
signâl z magnetickă a elektrickă an- 
tăny, kterâ je odpojovatelnă pro dosa- 
*eni potfebnă jednoznaCnosti smăro- 



i 5 3 .5 kHz ' schâma pfijfmaâe 


Chlazeni tyristoru neni tfeba zajiăfovat 
vzhledem k jejich impulsnlmu provozu. 

Tranzistory 

T1.T3 KF506 ai 508 

KFY34, KFY46 
T2 KC507 ai 509 

stejny jako TI a T3 

Rezistory 

R1, R2 pro zatiienf 0,5 ai 1 W, 

ostatni libovolnă miniaturni 

Kondenzâtory 

CI, C2 elektrolytickă na napăti nej- 
mănă 15 V 

Diody 

Dl libovolny typ, napf. 

KY130/80 ai 130/1000 
D2 Zenerova dioda se Zenero- 

vym napătim od 6 do 9V, 

napr.: 

KZ260/6V2, KZ241/6V2, 
/6V8, /6V8, 

/7V5, /7V5, 

/8V2, /8V2, 

KZ722, KZ721 


vâni. Ve smăSovaCi je pfijimany signâl 
smăSovân se signâlem laditelnăho osci- 
lâtoru VFO, kmitajicim o mezifrek- 
venCni kmitoCet vy§e. Vzhledem 
k soubâhu obou kmitoCtu vznikâ pevny, 
nemănny mezifrekvenCni kmitoCet 
455 kHz s namodulovanym nîzkofrek- 
venCnim signâlem vstupniho pfijima- 
năho nosnăho kmitoCtu. Mezifrek¬ 
venCni kmitoCet je zesilen v regulova- 
telnăm mf zesilovaCi a pfiveden na 
souCinovy detektor spolu se signâlem 
mf oscilâtoru BFO a vytvâfi demodulaci 
nizkofrekvenCni signâl, ktery' je po 
zesileni v nf zesilovaCi vyveden pro 
akustickou indikaci zamăfeni. 


Star§i verze 

Na obr. 2 je podrobnă zapojeni 
pfijimaCe podle [3], odpovidajici bloko- 
vămu schămatu. Vzhledem k tomu, *e 
na zamăfovacf pfijimaC nejsou kladeny 
tak vysokă poiadavky z hlediska dyna- 
miky a potlaCeni zrcadlovych kmitoCtu 
jako na staniCni pfijimaC, jsou vstupni 
obvody veimi jednoduchâ. Viastni iadi- 
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c( obvod preselektoru sestâvâ z cfvky 
vinutâ na magnetickâ antână (feritovâ 
tyCka) a ladicfho kondenzâtoru (duâi). 
Pro urâenf smăru pfi zamâfovânf je 
elektrickâ antena pfipojovâna tlaCftkem 
TI primo na vstupnf ladâny obvod. Ve 
smăăovadi je pouiit dvouhradlovy tran¬ 
zistor MOSFET, na jehoi jednu Pfdicf 
elektrodu je pfivâdân vstupnf signâl, na 
druhou signâl mlstnlho oscilâtoru VFO 
s tranzistorem J-FET. Oscilâtor je ladân 
druhou polovinou duâlu v soubăhu se 
vstupnlm ladân^m obvodem. 

Na vystupu smăăovafie je zapojen 
mezifrekvenCnf filtr FI a za nlm kera- 
micky filtr SFD455D, ktery zaruCuje 
vynikajlcf potlaâenf postrannfch kanâlu 
a velmi dobrou selektivitu prijfmaCe. 
Jednostupfiovy mf zesilovaC je osazen 
rovnăi tetrodou MOSFET, priiemz na 
jednu elektrodu je pfivâdân mezifre- 
kvenini signâl, na druhou promânnâ 
stejnosmfirnâ napătf, zpusobujfcf 
zmănou pracovnlho bodu uCinnou re- 
guiaci. Ta je tak dobrâ (vfce nei 60 dB), 
ie je moino vynechat nfzkofrekvenCni 
regulâtor. 

V souâinovâm detektoru s tranzisto¬ 
rem J-FET je mezifrekvenânfmu sig- 
nâlu pfidâna chybâjfcf nosnâ (pfedpo- 
klâdâ se pffjem signâlu SSB) z mf 
oscilâtoru se stejnym tranzistorem 
a keramickym filtrem, urâujfcfm kmito- 
6et. Jemnâ nastavenl kmitoătu oscilâto¬ 
ru je moinâ jâdrem filtru F3. Aktivnl 
smăăovaâ pfispfvâ k zesflenl mezifrek- 
venânfho signâlu. 

Nâstedujlcf operaânf zesilovad zesilu- 
je nfzkofrekvenânf signâl pfibliină sto- 
krât, priâemi zapojen! ClenO RC zpOso- 
buje charakteristiku pâsmovâho filtru. 
Na vystupu jsou pfipojena sluchâtka 
s impedancl 200 fi ai 2 kfi. Pro pfipoje- 
nf reproduktoru by bylo nutno pouift 


vystupnfho pfevodovâho transformâto- 
ru. Vystupnf vykon je maximâlnâ 
100 mW. Pro napâjenf je pouiita băinâ 
devltivoltovâ baterie, kterâ vzhledem 
k malâmu odbâru vydrif v provozu vlce 
nei 20 hodin. Napâjecf napătf pro 
laditelny oscilâtor VFO je stabilizovâno 
Zenerovou diodou 7,5 V. 

Ve vzorku bylo pro pfijlmany rozsah 
3,49 a i 3,65 MHz pouiito kondenzâtoru 
CI = 100 pF, LI mâ 15,5 M H (pfibliină 
11 zâvitu o prumăru 0,5 mm CuL, podle 
feritovâ tytky), C2 = 470 pF, L2 = 
= 10,8 jiH (asi 45 zâvitu vodiCem 
0,2 mm CuL) na kruhovâm jâdfe, kterâ 
mâ dobrou tepelnou stabilitu a snadno 
se pfipevrtuje na desku s ploănymi spo- 
ji. Pro rozsah ladâni 3,49 ai 3,81 MHz je 
CI - 47 pF, LI = 28 m H (20 zâvitO), C2 
= 100 pF a L2 = 19,9 nH (60 zâvitO). 

Oiivenl a nastavenl 

Pro uvedenf do chodu se pPipojf 
baterie a sluchâtka, potenciometr vf 
regulace se nastavf na maximum a filtry 
FI a F2 na maximâlnl ăum v sluchât- 
kâch. Volbou velikosti kapacity C2 se 
nastavf kmitoăet oscilâtoru VFO v roz- 
mezf 3,95 ai 4,11 MHz. Jsou-li ostatnf 
ăâsti pFijfmaăe v porâdku, je slyăet 
prinejmenăfm ve veăernfch hodinâch 




mnoăstvf stanic. Ladicf kondenzâtor se 
nastavf pfibliină do stredu stupnice 
a trimrem u CI se doladf na nejvătăf 
hlasitost. Măficfm vysflaCem je nutno 
zkontrolovat, zda je pffjem skuteănâ 
v pâsmu 80 m, a ne na zrcadtovâ 
frekvenci v okolf 4,4 MHz. Nepostaăuje- 
li rozsah nastavenf kapacitnfho trimru 
u CI pro jednoznaănâ maximum, je 
moino ponăkud posunout LI nâ ferito¬ 
vâ tyăce. Nakonec se nastavf jâdrem 
filtru F3 kmitoăet BFO tak, aby byl 
nfzkofrekvenănf signâl uchu pffjemny. 

Otoăny kondenzâtor pouiity ve vzor¬ 
ku mâl vestavăny pfevod 1:3, takie 
bylo. moino bez problâmu nastavit 
opakovană pfijlmany kmitoăet s pfes- 
nostf na 1 kHz. Mezifrekvenănf filtry FI 
ai F3 byly z japonskych pfijfmaău 
s dâlkou hrany 10 mm a ilutou barvou 
jâdra. Kruhovâ jâdro pro L2: Amidon, 
typ T50/2; feritovâ tyăka: prumăr 
10 mm, dâlka 150 mm. Cely pfijfmaă 
byl postaven na desce s ploănymi spoji 
o rozmârech 50x105 mm. Pouzdro je 
spâjeno z odfezku dvoustrannâ plâto- 
vanâho materiâlu; pfitom je nutno dbât, 
aby zejmâna v blfzkosti magnetickâ 
antâny netvofilo pouzdro zâvit na krât- 
ko (stfnănf pFeruăit uzkou ryhou). Elek¬ 
trickâ antâna je tvofena 30 cm dlouhym 


Obr. 3. Celkovâ zapojenî 
novăjăf verze pfijlmabe 
s kapacitnfmi diodami 
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mădănym vodiăem o prumâru 2 mm, 
na jehoi konci je banânek (na horn( 
strană pouzdra je zdirka). 

Ladici kondenzâtor je vhodnâ opatrit 
stupnici, cejchovanou po 5 kHz. PFi 
pFibliiovânf se k vysilaăi je nutno 
sniiovat citlivost vf regulacf, pFiăemi 
bylo vyzkouăeno, ie zamăFovâni na 
minimum funguje a i do vzdâlenosti 
5 cm od antâny vysflaăe, urăeni smăru 
elektrickou antânou je moină ai do 
blizkosti 2 m. 

Novâjăi verze 

Na obr. 3 je zapojeni novăjăi verze 
prijimaăe pro ROB stejnâho autora [4]. 
Koncepce je stejnă a odpovidâ bloko- 
vâmu zapojeni na obr. 1. Bylo pouiito 
năkterych novăjăich souăâsti a men- 
§ich odliănosti v zapojeni. 

Elektrickâ antâna je pFipojena na vf 
zesilovaă s tranzistorem FET a signâi je 
pak induktivnâ navăzân na magnetic- 
kou antânu. V ladânych obvodech jsou 
pouiity dvojitâ kapacitni diody (jak ve 
vstupnim, tak i v oscilâtorovâm), kterâ 
jsou pro stejnosmărnâ ladici napâti 
zapojeny paralelnă, svoji kapacitou 
văak v sării. Kdyby se pouiilo jen jednâ 
kapacitni diody, dochâzelo by zejmâna 
v oscilâtoru viivem velkâho signâiu 
k jejimu pFebuzenf, a to ai do bodu, 
kdy vede, coi by zpusobovalo znaănâ 
tiumeni a nestabilitu osciiaci. Zapoje- 
nim dvou diod v sării jsou zmăny 
kmitoătu viivem oscilaăniho signâiu jen 
nepatrnă. _ 

Civka oscilâtoru L2 je vinuta na 
kruhovăm ieleznăm jâdFe, kteră je 
vyhodnâjăi nei obvyktâ civkovâ 
kostriăka: dosahuje se vyăăi kvaiity, coi 
je zejmăna duleiitâ pro stabiiitu osci- 
.iâtoru, a navic je zapojeni odolnă vuăi 
vnăjSim polim, nebof kruhovă jâdro mâ 
zanedbatelnă rozptylovă pole. Navic je 
teplotnf zâvislost jâdra velmi malâ. 

Smăăovaă je osazen modernâjăf te- 
trodou MOSFET, kterâ umoiftuje uspo- 
Fit năkolik souăâsti pro nastaveni pra- 
covniho bodu a pFi poloviănim proudu 
mâ tămăF dvojnâsobnă zesfleni. Vstup- 
ni selektivita je dâna civkou magnetic- 
kă antâny, tvoFici s kapacitnimi diodami 
Dl a paralelnimi kondenzâtory vstupni 
ladâny obvod, ktery je vzhledem 
k vysokâ impedanci hradla tetrody 
nezatiien a proto pomărnă ,,uzky“. Tim 
je znaănâ potlaăen neiâdouci zrcadlo- 
vy kmitoăet. Vysokâ poiadavky na 
soubăh obou ladânych obvod 0 (vstupni 
a oscilâtorovy) jsou splnăny vhodnou 
volbou pomâru L/C obou obvodu. 

Feritovâ antâna reaguje pouze na 
magnetickou sloiku pFijimanăho sig¬ 
nâiu. Pro urăeni smăru je văak potFeb- 
nâ i elektrickâ sloika z elektrickâ 
antâny. Jeji signâi je văak mnohem 
slabSi, a proto je nejprve zesflen jedno- 
stup ftovy m vf zesilovaăem s tranzisto¬ 
rem FET a induktivnă navâzân civkou 
L3 na vstup smăăovaăe, pFiăemi na- 
pâjeni zesilovaăe Ize pFeruSit tlaăitkem 
TI. 

Na vstupu smăăovaăe je zapojen 
mezifrekvenănf filtr s civkou L4, jehoi 
§iFe pâsma (asi 20 kHz) by văak neza- 
ruăovala potFebnou selektivitu. Proto je 
zaFazen uzkopâsmovy keramicky filtr 
(ăiFe pâsma 3 kHz). Nâstedujfci mezi¬ 
frekvenănf zesilovaă je vybaven uăin- 
nou regulaci zesileni potenciometrem 
v bâzi T3. Je-li bâiec potenciometru 
v horni poloze, dostâvâ bâze T3 plny 
signâi ze smăăovaăe. Pohybem bâice 
smărem dolu se zmenăuje jak pro- 
châzejici signâi (dâlicim pomărem od- 
porovâho dăliăe obou ăâsti drâhy po¬ 


tenciometru), tak i zmenăenfm pFedpâti 
bâze koiektorovy proud a tim i zesileni. 
Tato regulace je tak udinnâ, ie Ize 
pFijiman^ signâi zmenăit ai na nulu i ve 
vzdâlenosti pul metru od antâny vy- 
sîiaSe 

V kolektoru T3 je daISi mf filtr 
s civkou L5, kten/ neslouii k dalăimu 
ziepăeni selektivity, nybri zlepăuje zesi- 
lovaci schopnosti zapojeni. Jak je 
znâmo, mâ tranzistorovy stupeft tim 
vătăi zesfleni, Cim vătăi je jeho kolekto- 
rovtf pracovni odpor. Protoie neni 
moină pouift libovolnă velky ohmicky 
pracovni odpor (netekl by pak iâdny 
koiektorovy' proud), vyuifvaji se vlast- 
nosti rezonanCniho obvodu, ktery klade 
stejnosmârnâmu kolektorovâmu prou¬ 
du nepatrny' odpor, pro pracovni kmito- 
ăetvâak pFedstavuje velkou impedanci. 
Tim je dosaieno jak potFebnâho vel- 
kâho proudu, tak i velkâho pracovniho 
odporu. 

Nâsledujici souăinnovy detektor pra- 
cuje jako smăâovaâ mezifrekvenâniho 
signâiu s kmitoâtem pomocnâho osci¬ 
lâtoru. Protoie jsou oba kmitoâty velmi 
blizkâ, vznikâ nfzkofrekvenCni signâi, 
zesilovany dâle nizkofrekvenănim inte- 
grovanym zesilovafiem s maximâlnim 
vykonem 300 mW, na jehoi vystupu je 
pFipojen maly reproduktor. 

V pomocnâm oscilâtoru BFO je pouiit 
jako rezonâtor keramicky 1 filtr, stabilizu- 
jici uâinnă jeho kmitoâet. Napâjeci 
napâti pro oba mistni oscilâtory (VFO 
a BFO) a pro ladici napâti je stabilizo- 
vâno Zenerovou diodou 6,8 V. 

Vzorek byl v postaven na desce 
s ploSnymi spoji 99 x 49 mm. Na 
feritovâm sloupku o prumăru 10 mm 
a dâlce 120 ai 140 mm je navinuto 13 
zâvitu vodiâe o 0 0,5 mm CuL pro LI 
a 2 zâvity tâhoi vodiCe pro L3. Oscilâto- 
rovâ civka LI mâ 63 zâvitu drâtem 
o 0 0,2 mm CuLna kruhovăm jâdru typu 
T37/2 (vyrobce: americkâ firma Micro- 
metatls, distributor: Amidon) — na 
vinuti se spotFebuje pFibliină 75 cm 
vodiCe, kaidy zâvit muşi byt protaien 
otvorem kruhovâh# t jâdra — je to asi 
nejpracnăjăf ăâst pFijfmaâe. Pouzdro 
pFijfmaâe je opât spâjeno z odFezku 
oboustrannâ plâtovanâho materiâlu 
(pFi vestavâni magnetickâ antâny je 
opât zapotFebi dbât na to, aby nevznikl 
zâvit na krâtko — mâdănou fălii nutno 
pFeruâit na obou stranâch). 

Oiivenf a nastaveni 

PFi pFipojenf napâjeciho napâti 9V 
by mâl tâci proud asi 15 mA. Po 
pFipojenf sluchâtek nebo reproduktoru 
Ize slyâet slaby brum pfi doteku vyvodu 
3 integrovanâho nf zesilovaăe. 

Mezifrekvendni zesilovaă se oiivuje 
tak, ie se nejprve nastavi jâdro L4 do 
stFedni polohy a jâdrem L5 se nastavi 
pFi nejvătSi citlivosti maximâlni ăum 
v reproduktoru. Pokud by mf zesilovaă 
zaăal oscilovat (hiasity pfskot), je nutno 
zaFadit mezi horni konec potenciome¬ 
tru vf regulace a vystup keramickâho 
filtru FI tlumici rezistor (pFibliină 
4,7 kft). Pâsmovâ filtry se jemnâ nasta- 
vuji ai nakonec na maximâlni hlasitost 
pFijmu. 

Kmitoăet oscilâtoru BFO, mâFeny na 
druhâm hradle T4 by mâl byt 455 kHz 
±30 Hz. Je-li kmitoăet odliâny, filtr je 
tedy mimo toleranăni hranice, je moino 
zmânou kapacity v bâzi T5 posunout 
kmitoăet o năkolik set Hz nahoru nebo 
dolO. PFesnâjSi nei măFeni ăislicovym 
kmitoătomărem je posouzenf kvaliţy 
vystupu vysilâni SSB. Je-li zvuk pFfliâ 
jasny, zmenăf se kapacita kondenzâto- 


ru, je-li pFiliS hluboky nebo pronikâ-li 
dokonce nesprâvnâ postranni pâsmo, 
je nutno kapacitu zvătâit. 

Pro nastaveni mfstniho oscilâtoru 
VFO je nutny măFiă kmitoătu nebo 
alespoă mărny pFijimaă. Cislicovy mă¬ 
Fiă kmitoătu se pFipojf nejprve na 
vy’stup TI (na druhâm hradlu TI je sice 
signâi VFO vătăi, vlastni kapacita vstupu ■ 
mâFiăe by văak pFfliă ovlivnila kmitâni 
oscilâtoru). Kapacitnim trimrem se na¬ 
stavi kmitoăet oscilâtoru tak, aby mezi 
levym a pravy’m dorazem ladiciho po¬ 
tenciometru bylo pâsmo od 3950 do 
4260 kHz. Vzhledem k tolerancim ka¬ 
pacity kapacitnich diod se muie stât, ie 
nebudou tyto kmitoăty dosaiitelnâ. Ko- 
rigovat je moino zmânou rezistoru R1 
v doinim pFfvodu ladiciho potenciome¬ 
tru. V nejhorăim pFipadâ je nutno 
zmânit indukănost civky L2 odvinutfm 
nebo pFivinutim nâkolika zâvitu. Teprve 
po tomto naiadâni je kruhovă jâdro L2 
pFitepeno na desku s ploănymi spoji. 

Vstupni obvod se nastavuje pfi po¬ 
tenciometru ladăni nastavenâm na 
stFed a potenciometru vf regulace na 
maximum. Vstupnim kapacitnim tri¬ 
mrem se nastavi maximâlni ăum nebo, 
je-li slyăitelny signâi, jeho maximâlni 
hlasitost. Toto nastaveni muşi zustat 
stejnă i na obou koncfch ladiciho 
potenciometru. Vznikaji-li velkâ od- 
chylky, muie byt pFiăina v nesprâvnâm 
pomâru L/C vstupniho rezonanănfho 
obvodu. Pak je nutno pFidat nebo 
odebrat jecfen ai dva zâvity na feritovâ 
antânâ (zvătăit nebo zmenăit in¬ 
dukănost LI), ai se dosâhne poiado- 
vanâho soubăhu. Pozor văak pFi odvije- 
ni — snadno se Ize dostat na zrcadlo- 
vou frekvenci v okoli 4,5 MHz. Signâly 
zde vykazuji takâ typickâ „krâtkovlnnâ" 
vlastnosti, chybi văak amatârsky pro- 
voz. Je-li văe jinak v poFâdku, je slyăet 
zejmâna ve veăernich hodinâch mnoi- 
stvi stanic CW a SSB, jejichi hlasitost je 
nastavitelnâ potenciometrem vf regula¬ 
ce. Po vestavâni desky s ploănymi spoji 
do pouzdra je vhodnâ opatFit ladici 
potenciometr stupnici s vyznaăenymi 
kmitoăty. 

Zâvăr 

Podrobny popis zapojeni, funkce 
a nastaveni osvâdăenych pFijimaăO pro 
râdiovy orientaăni bâh mâ slouiit naăim 
konstruktârQm jako nabfdka k experi- 
mentovâni a vylepăovânf stâvajicich 
pFijimaăO. Moinâ, ie kombinacf starăi 
a novăjăi verze bude moino i pFi 
znâmâm chronickâm nedostatku nă- 
kterych souăâsti sestavit zaFizeni 
s vynikajfcimi parametry, potFebnâ pro 
vyspâlâ zâvodniky tohoto zajimavâho 
sportovniho odvâtvi. 

(1] Rajchl Mffoslav, OK1DRM: Pri 
jimaăe pro hon na liăku. AR 1973, ă. 7, 
str. 276; ă. 8, str. 317 (mf zesilovaă 
s magnetostrikănim filtrem); ă. 10. str. 
396 (vstupni ăâst); ă. 11, str. 436 
(antânni systâm); AR 1974 ă. 3, str. 115 
(ploănâ spoje); ă. 10, str. 390 ai 391 
(vstupni ăâst). 

(2] Jedtiâka Petr, ex OL6BFQ: PFijimaă 
pro râdiovy orientaăni bâh FI 01. AR 
1988 Fada A, ă. 12. str. 449 ai 452. 

[3] Hofger Eckarcft, DF2FQ: Ein Pei- 
lempfănger fiir das 80-Meter-Band. 
CQ-DL 1981 ă. 6, str. 283 ai 285. 

[4] Hotger Eckardt, DF2FQ: Wieder mal 
ein 80-m-Peiler. CQ-DL 1987 ă. 11, str. 
677—682. 
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Kde se dozvite o prijmu z druzic 


Ing. Jindfich Bradâ£, CSc. 


Kdo by v souăasnâ dobâ nemăl zâjem se năco vfce dovădăt 
o druiicovâ televizi. Jednou z dobrych moinosti je odbornă literatura, 
odbornâ ăasopisy a firemni literatura. 

V naăich podminkâch se v posledni dobâ objevujf stâle vice pfispivky, 
tykajfci se nâkterych vybranych otâzek, ale hlavnl zdroje je nutno hledat 
v literatuFe zemî, kde ji i majf s pffjmem z druiic nâkolikaletâ zkuăenosti. 
V tăchto zemich se vyrâbf jii po năkolik let ovâfenâ sestavy a je zde 
znaănâ konkurence. 


V NSR jsou vydâvâny odbornâ ăaso- 
pisy, kterâ jsou vyhradnă zamăreny na 
druiicovy pFfjem. Kladem tăchto ăaso¬ 
pisu je bohaty v^băr ălânku s vădecko- 
technickym zamăFenfm, prehledovych 
ălânku a informacf s konkrâtnfmi udaji 
o firmâch a v^robcfch. Jsou uvâdăny 
i ceny dfIO a zaFfzenf. Najdeme v nich 
rozbory a uvahy napr. o vhodnosti 
zakâdovânf programu, pianârnfch an- 
tânâch, novych prenosovych normâch 
atd. 

Jinâ ăasopisy informujf ve formă 
zpravodaju co je novâho na obăinâ 
drăze, jakâ jsou zmăny ve vysflânf, 
informujf o televiznfch spoleănostech, 
podâvajf zprâvy o novă vypuătănych 
druiicfch. Dalăf ăasopisy jsou vânovâny 
ve svă pfevâînă Câsti informacfm 
o programech, kteră vysflajf televiznf 
spoleCnosti. PFehled programu je bucf 
na tyden, 14 dnf nebo cely măsfc. 

Jsou tăi Casopisy, kteră se zabyvajf 
vysflânfm rozhlasu z druiic. Kromă 
CasopisQ jsou ve znaănă miFe vydâvâny 
odbornâ knihy, zamăfenâ vyhradnă na 
druiicovou tematiku. Jelikoi sebelepăf 
popis a chvâla literatury nenf tak 
vystiinâ jako praktickâ ukâzky jsou 
dâle uvedeny năkterâ pffklady. 

Dustojnă mfsto mezi âasopisy zau- 
jfmâ ăasopis TELE-satelit (Central Eu- 
rope’s Satellite Magazine), vydâvâny 
spoleănostf TELEaudiovision Medien 
GmbH, Munchen. Casopis je odbornă 
zamăFen, vychâzf Ctvrtletnă. Tak napf. 
v dvojăfsle 4/5, ătvrtâ Ctvrtletf 1988 byl 
uvefejnăn popis a technickâ data 
o britskâ druiici pro pffm^ poslech 
BS8 1, jsou v năm vyznaăeny zăny 
pFfjmu s rOzny'mi prumăry parabolic- 
kych pFijfmacfch antân, dovfdâme se 
v năm napf. o zâpadonămeckâ firmă 
PROSAT, kterâ se zabyvâ inienyrskou 
a poradenskou ăinnostf v oboru druii- 
covych komunikacf. Casopis obsahuje 
takâ radu firemnfch udaju, văetnă cen. 

Spoleănost TELE-audiovision mâ 
v Ceskoslovenskâ obchodnf bance 
v Praze konto, na kterâ mohou majitelâ 
devizovych uătu pfesunout pPisluănou 
Câstku pro zaplacenf pfedplatnâho na 
£asopis nebo koupi jednotlivych ăfsel. 
Casopis mOie pfedplatit tăi devizovy 
cizinec (bucf pffmo v bance nebo 
v zahraniăf). 

Spoleănost TELE-audiovision vydâvâ 
jeStă dalăf ăasopisy (măsfănă). U maji- 
telu druiicovych prijfmacfch zaffzeni je 
v oblibă ăasopis TVI (Televiznf informa- 
ce), jeho obâlka je na obr. 1, ktery 


uvâdf TV programy prijfmatelnâ v NSR 
(na măsfc dopfedu). Casopis obsahuje 
tăi ruznâ studie, uvahy z oboru druii- 
covâ televize a hojnou inzerci na druii- 
covâ zaffzenf a zajfmavosti o vybranych 
programech. 

K daISfm măsfănă vydâvanym ăaso- 
pisum tăie spoleănosti patrf Satefiten 
Newsletter, v kterâm jsou uvâdăny 
nejruznăjăf aktuâlnf informace, napf. 
o druiici ASTRA IA, o dekodârech, 
informace o Eutelsatu a jeho dalăfch 
plânech, pojednânf o druiicovâ televizi 
mimo Evropu. 

Uvedenâ spoleănost vydâvâ jeStă 
Radio International, vănovany informa¬ 
cfm o rozhlasovâm vysflânf z druiic. 
Jsou uvâdăny programy napf. BBC 
Worldservice, Radio Luxemburg, Sky 
Radio, Non Stop Pop Music a dalăf. 

Bohaty na informace je odborny 
ăasopis, uvâdăny pod nâzvem „info- 
sat“ nămecky nazyvany „Das Magazin 
flir den freien Sat TV-Empfang“. Obâl- 
ka ăasopisu je na obr. 2. Casopis 
vydâvâ MTP-Mediatech a Printronic 
Verlag GmbH, Daun, NSR. Podobnă, 
jako v jinych odbornych ăasopisech, 
najdeme i v tomto ăasopise informace 
o producentech a v^robclch nebo kom- 
pletnf nabfdky na druiicovâ sestavy. 
Infosat uvâdf tăi pravidelnă aktualizo- 
vanâ pPehledy druiic a jejich programy. 
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Uvedenâ spoleănost vydâvâ takâ ăa¬ 
sopis „SAT-TV — Programmzeitschrift 
Sieh-Fern“, a to dvakrât do măsfce. 

Pokud je zâjem pouze o programy, 
upozorrtujeme na Prager Volkstime, 
ktery uverejăuje programy pro năkolik 
vybranych druiic na tyden pFedem. 
Volkstime je k dostânf ve stâncfch 
Poătovnf novinovâ sluiby. 

Z ăasopisu zveFejrtujfcfch programy 
pFenâăenâ z druiic jmenujme jeătă 
anglicky ăasopis „Satellite TV Europe", 
ktery uveFejrtuje programy z druiic na 
cely măsfc dopFedu. Jedno ăfslo tohoto 
ăasopisu dochâzf pravidelnă kaidy 
măsfc do „Anglickâ ăftârny" v Praze, 
Jungmannova 30, kde je moino za 
poplatek si z ăasopisu okopirovat urăitâ 
pasâie. Casopis obsahuje tăi ruznâ 
informace o v^robcfch, programech, 
filmech apod. 

Zajfmavâ francouzskâ ăasopisy (na- 
pF. La Recherche, ktery se zabyvâ 
astronautikou a takâ uverejfiuje pFf- 
spăvky o druiicovâ televizi) se dajf najft 
v ăftârnă Francouzskâho kulturnfho 
strediska v Praze, Stâpânskâ ulici. 

Z knih psanych technicko populârnă 
uvecfme năkolik titulu, kterâ se napF. 
dajf koupit v Mnichovă (Claudia’s Satel¬ 
lite Shop — Claudia Fohrer, Postfach 
80 04 06, D-8000 MUnchen). Jsou to: 

Satelliten Systeme (213 stran, cena 
DM 56,—), 

12 GHz Satellitenempfang (168 stran, 
cena DM 36,—), 

Satelliten TV Handbuch (cena 
DM 48,—). 

Dalăf knihy jsou napF.: 

Peter Lepper: Satelliten TV-Technik, 
MTP Mediatech a Printronic Verlag 
GmbH, Daun/Eifel (je napsâna velmi 
srozumitelnym zpusobem). . 

Domnfvâm se, ie uvedenâ prameny 
jsou dostaăujfcf k zfskâni informacf 
o tom co se dăje a jakâ programy jsou 
nâm nabfzeny z druiic. 





Obr. 1 . Casopis „ TVf“ 


Obr. 2. Casopis „Infosat“ 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 




Z dinnosti radioklubu OKI KZN 

OK1KZN — radioklub prukopnlku pâsem UHF/SHF 
z Mrfdnâ u Jilemnice, hodnoti lofiskâ podzimnt podmmky ăirenf ja- 
ko dosti ăpatnă. To ovăem nemălo vliv na konstrukdnf i provoznf 
aktivitu dlenu OKI KZN. Na snfmku vlevo nahofe jsou antâny 
pro păsma 2 m, 70, 23 a 13 cm na stfeăe radioklubu. 
Vichfice z 29. na 30. listopadu 1988 văak cely tento systâm 
smetla... Vpravo nahofe je zarfzenf pro pâsmo 3 cm na 
Benecku pfi zâvodă BBT. Zarfzenf obsluhoval Mi lan, 
OK1UFL. 

Snfmek vlevo dote zachycuje ăleny kolektivu OKI KZN pfi 
zâvodă BBT v pâsmu 6 cm. Uvnitf automobilu je Milan Skâla, 
OK1UFL, u dveff stojf Honza Skâla, OK1UFP, a parabolu drif 
ing. Pavel Skâla. OKI Al Y 


Diplom „Skoda Plzeft“ 

Pfi pfileiitosti 130. vyrofif zaloieni 
koncernovâho podniku „Skoda Plzert" 
vyhlaSuje RR KV Svazarmu a Radio¬ 
klub Plzefi-Slovany OK1KRQ radioa- 
matârskou soutăi o ziskâni diplomu 
„Skoda Plzeft". 

Soutăi probăhne v obdobi od 1. 10. 
1989 do 15. 10. 1989. Podminkou 
ziskâni diplomu je spojeni se stanici 
OK1KRQ nebo OKIOFM a 130 bodu za 
spojeni se stanicemi okresu Plzefi- 
măsto (DPM) ve tfidă KV a 70 bodu za 
spojeni ve tfidă VKV. Spojeni se stani¬ 
cemi OK1KRQ a OKIOFM se hodnoti 
20 body. Spojeni se stanicemi okresu 
Plzefi-măsto (DPM) 10 body. Za spoje¬ 
ni CW Ize pfipoăitat 5 bodu navic. 
S kaZdou stanici je moino navâzat 
v kaidâm pâsmu jedno platnâ spojeni 
libovolnym druhem provozu. 

Spojeni preş pfevâdăCe neplăţi. Di¬ 
plom je vydâvân i pro posluchaâe. 
Prvni tri stanice s nejvySăim podtem 
spojeni budou odmânăny văcnou ce- 


Kolektivni stanice: OK1KRQ, OK1KPL, 
OK1KDE, OK1KGT, OK1KUK, 

OK50FM, OKI OAL. OK1AYQ 

- . QRQ. I 

Pfebor CSR v telegrafii 1989 

Pofadateli letoânfho preboru CSR 
v telegrafii byli radioamatâfi z Mladâ 
Boleslavi. Pfebor uspofâdali v DomS 
Svazarmu, kde je takâ umistăn kabinet 
elektroniky Stfedoâeskâho kraje. Na 
zajiâtâni akce se nejvice zaslou2ili Jana 
a Jifi Kosnarovi, pracovnici KE a Domu 
Svazarmu. Je to po dlouhych ietech 
poprvâ, co se pofâdala akce telegrafie 
I. stupnă v zafizeni Svazarmu a technic- 
kâ zâzemi KE bylo na dobrâm zajiătăni 
pfeboru znât. Povaluji to za dobrou 
zkuSenost pro budoucnost, kdy v râmei 
ekonomickâ pfestavby bude jistă mână 
prostfedku na tyto akce a kdy vyuiiti 
prostoru a techniky KE usnadni po- 
fâdâni nejen soutăif v telegrafii i ostat- 


nich disciplinâch. Pfitom ubytovâni, 
strava i prostfedi pro soutăă byly na 
velmi dobrâ urovni. 

Pfeboru se zuâastnilo 32 zâvodniku 
a urovert sportovnich vykonu byla dob¬ 
râ. Pfebornikem CSR v kategorii A se 
stal ing. Pavel Matoâka, OK1FIB, 
z Plznâ o pouhâ 2 body pfed ing. 
Vladimirem Slâdkem, OK1FCW, z Pra- 
hy. V kategorii B suverânnă zvităzil 
David Lufiâk, OL4BRP, z Ceskâ Lipy 
— stejnă jako v kategorii D Jifina 
Rykalovâ z Roănova p. Radhoătăm. 
Pfekvapenim bylo v kategorii E vităzstvi 
druzstva StfedoCeskâho kraje sloienâ 
ze sourozencu Kozlikovych z Mâlnika. 

Na prQbăhu soutăie măla neblahy 
vliv trucujici vypoâetni technika, kterâ 
zpusobila opoădănâ vyvăâovâni 
prubăănych vysledku a brânila zâvod- 
nikum ve zvoleni sprâvnâ taktiky. Na 
pfeboru mâl svou premiâru ve funkei 
hlavniho rozhodfiiho M. Driemer, 
OK1AGS, ktery se vyrovnal se svou 
funkei dobfe. OK1AO 


nou. 

Diplom je vydâvân pouze pro £s. 
radioamatâry a posluchaâe. Zâdost 
s vypisem z deniku s QSL listky pro 
stanice okresu Plzeft-măsto je nutno 
zaslat do 31. 12. 1989 na adresu: 

Radioklub OK1KRQ 
Po§t. schr. 188 
304 88 Plzefi 

Seznam stanic z okresu Plzeh-măsto: 
OK1IB, PF, WP, ALZ, AOI, AXI, AXX, 
AYQ, DLF, DLP, DLN, DDR, DRQ, FIN, 
FJV, FIB, FYL, FKL, FTK, IAM, IVJ, IVU, 
IWP, IFZ, PGS, VEC. VKZ, IPF, AEC, 
AUK, OK8ABQ, OK8ABR, OK8DAS. 





KV 


1 . 10 . 
i. io. 

7.10. 
7.-8.10. 
7.-8. 10. 
7.-8.10. 

8 . 10 . 

8 . 10 . 


KalendâF KV zăvodâ 
na Fijen a listopad 1989 


ON 80 m — SSB 07.00-11.00 

Hanâcky pohâr 05.00—06.30 

AGCW DL 13.00-16.00 

VK-ZL Oceania SSB 10.00-10.00 

Wortdwide SSTV *> 06.00-06.00 

Concurso Iberoamericano 20.00—20.00 

21/28 MHz RS6B SSB **> 07.00-19.00 

ON 80m — CW 07.00-11.00 

14.-15.10. VK-ZL Oceania CW 10.00-10.00 

15.10. 21 MHz RSGB CW 07.00-19.00 

21.-22.10. WA-Y2-C 15.00-15.00 

27.10. TEST 160 m 20.00-21.00 

28.-29.10. CQ WW DX contest SSB 00.00-24.00 

11.-12.11. OK DX contest 12.00-12.00 

18.11. O hornicky kahan 06.00—07.00 

25.-26.11. CQ WW DX contest CW 00.00-24.00 


Podmfnky jednotlivych zâvodu najdete 
v predchozfch roânicich Cervenâ Fady 
AR takto: Hanâcky pohâr — AR 9/88, 
Concurso Iberoamericano AR 9/87, 
VK-ZL Oceania AR 9/86 WA-Y2 AR 
10/86, CQ WW DX AR 11/86. 

+) — Pravdâpodobny termin podle roku 
1987. ++) — Tohoto dne bude velkâ 
aktivita i v pâsmu 50 MHz! Bude moinâ 
navazovat ve zvyăenâ miFe crossband 
spojenf 28/56 MHz. 


Ve vysledkovâ listinâ letoăniho zâvo¬ 
du KOSICE 160m se poFadatel poza- 
stavuje nad tim, ie v AR byly zveFej- 
nâny novâ podminky tohoto zâvodu, 
i kdyă byly zamySleny ai pro pFiSti 
zâvodni obdobf. AvSak v jejich zâhlavi 
byio jednoznaânâ poFadatelem uvede- 
.. no „platnâ od roku 1989“! Nebylo tedy 
lepâi v komentâFi pFiznat chybu? I nâm 
se do kalendâFe obâas chyba vloudi 

— proto iâdâme văechny StenâFe 
~ o upozornâni ihned po vyjiti Clsla, 

nejlâpe v nedâlnim DX krouiku na 
3750 kHz v 7.30 hod. naăeho âasu 

— tFeba i telegraficky. Tehdy se dâ 
jeătâ leccos zachrânit prostFednictvfm 
vysflaCu OK3KAB, OK1CRA 
a OK5CRC. Souhmny pFehled pod- 
minek zâvodu a soutâif bude zverejnân 
jeătâ v nâkterâm z letoănfch Cfsel RZ 
a pro dokonalou informovanost se 
pFipravuje vydânf publikace s podmin- 
kami i mezinârodnich zâvodu — za- 
jimejte se o ni zaââtkem pFiStiho roku 
v radioklubech! Bude distribuovâna 
obdobnă, jako ostatni neprodejnâ 
priruiky z radioamatârskâ edice Sva- 
zarmu. 


Novâ podmfnky zâvodu 
International 
OK — DX Contest 

1. Doba konânl: Vidy druhou sobotu 
a nedăli v listopadu od 12.00 do 
12.00 UTC. 

2. Druhy provozu: CW a SSB. 

3. Pâsma: 1,8 — 3,5 — 7 — 14 — 21 
— 28 MHz. 

4. Kategorie: 

A — jeden operâtor văechna pâsma; 
B — jeden operâtor jedno pâsmo; 

C — vice operâtorO vSechna pâsma 
1 vysilaâ; 

D — vice operâtorO vSechna pâsma 
vice vysilaâu; 

E — QRP (max. 5 W vykonu); 

F — posluchafii. 

Jakâkoliv pomoc bâhem zâvodu (po- 
mocn^ poslech, vypisovânf deniku, ve- 
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deni pFehledu o spojenich apod.) od 
dalâi osoby znamenâ, ie se stanice 
must pFihlâsit do kategorie C nebo D. 
Mîmo kategorii D je povoleno pouzivat 
pouze 1 vysilaâ (transceiver) na 
1 pâsmu (tzv lOminutovâ pravidlo). To 
znamenâ, ie pâsmo Ize zmănit nejdFive 
po 10 minutâch provozu na nâm (Cas 
poslechu se zapoâitâvâ). Totâi pravidlo 
plaţi i pro zmănu m6du v jednom 
pâsmu. Uvedenâ lOminutovâ pravidta 
se nevztahuji na kategorii D. 

5. Soutăinf kdd: report (RS nebo RST) 
a âislo z6ny ITU. 

6 . Bodovânf: S toutâi stanici Ize na- 
vâzat v kaidâm pâsmu pouze 1 platnâ 
spojeni bez ohledu na druh provozu. 
Crossmode a crossband spojeni neplă¬ 
ţi. 

OK/OL stanice: 

1 bod za uplnâ spojeni se stanici 
v Evropâ; 

3 body za uplnâ spojeni mimo Evro- 
pu; 

0 bodO za spojeni s OK/OL. 

EU/DX stanice: 

1 bod za uplnâ spojeni se stanici 
vlastniho kontinentu; 

2 body za uplnâ spojeni se stanici 
jinâho kontinentu; 

4 body za spojeni se stanici OK/OL; 
0 bodu za spojeni s vlastni zemi 

DXCC. 

7. Nâsobiâe: zâny ITU v kaidâm pâsmu 
zvlââf. 

8 . Celkovy vysledek: Souâet bodu za 
spojeni vynâsobeny souâtem nâsobiâu. 

9. Denfky: Zpracovanâ podle zâsad 
văeobecnych podminek se zasilaji do 
15. prosince (poâtovni razitko) na adre- 
su: 

Ing. Karei Karmasin, OK2FD, Gen. Svo- 
body 636, 674 01 TFebiâ. 

10. Diplomy: Prvni stanice v kaidâ zemi 
a kaidâ kategorii zfskâ diplom. 
Poznâmka: Za spojeni v tomto zâvodâ 
Ize na zâkladâ samostatnâ iâdosti 
pFiloienâ k deniku ziskat diplomy S6S, 
100 OK, OK-SSB, ZMT, ZMT-24, 
P-ZMT, P-ZMT-24 a SLOVENSKO bez 
pFedklâdâni QSL listku, pokud uvede¬ 
nâ spojeni budou uvedena v denicich 
protistanic, pFipadnâ je moinâ spojeni 
navâzanâ v zâvodâ doplnit potvrzenym 
seznamem QSL listkQ. 

11. Diskvalifikace: PoruSeni povolova- 
cich podminek, podminek zâvodu, ne* 
sportovni provoz, manipulace s âasy 
a vysledky, velky poâet neovâritelnych 
spojenf. Rozhodnuti soutâini komise je 
koneânâ. 

OK2FD 


Oprava 

Nepozornosfou vyhodnocovatera 
doSlo u vy'sledkov majstrovstev CSSR 
za rok 1988 k chybe u kategârie 
jednotlivcov: na 3. mieste sa umiestnila 
stanica OK1ALW s poâtom bodov 50, 
a na Stvrtâ miesto klesla stanica 
OK2ABU s poâtom bodov 49. Na 8. 
miesto z miesta 12. postupila stanica 
OK2RU s poâtom bodov 41. A na 
miesto 19. ai 21. si doplftte stanicu 
OK3CQW s poâtom bodov 25. 

V kategârii posluchââov sa na dru- 
hom mieste umiestnila stanica 
OK3-27707 a stanica OK2-19144 klesla 
na tretie miesto. Za pochopenie cfaku- 
jem. 

Vâă OK3IQ 


Predpovâd’ podminek 
ăîrenî KV na listopad 1989 

Oiiveni slunefini aktivity v kvâtnu byfo jen pfedzvesb' 
vyrazne vyssiho vzestupu v cervnu, kdy priimeme 
reiativni cislo slunecnich skvrn bylo 196. Po dosazeni 
do vzorce pro dvanâctimesicni klouzavy prumer vychâ- 
zi za prosinec R 1Z = 137.3. Btizî se tedy uroveri. kterou 
dosahla slunedni aktivita v uplynutem maximu 
{R ,2 = 162,5 v prosinci 1979). 

Denni mereni slunedniho toku v cervnu dopadla 
takto: 192,202,200,218,209,211,201,218,236,266, 
266,284,309,314,15.6. rekordnich 327 a dale 321, 
288, 260,258,244,236,225,230,219,213,227,223, 
225, 216 a 213, prumâr je 241,7, coz odpovida âîslu 
skvrn 198. 

Protonove erupce byly pozorovâny 2., 3., 5., 15., 16. 
a 20.6., stfedne mohutne erupt» byly na poradu denne 
mimo 1., 22., 23. a 27.6. Vetsi erupâni aktivite odpovi- 
dala i zvysenâ aktivita magnetickeho pole Zeme. Denni 
indexy 4z Wingău byly: 13,23,18,13,10,14,25,21, 
36.57,24,14.18,44,32,10,7,8,10,29,5,6,8,11,10, 
12,10,10,16 a 12. Nejvetăi porucha 10.6. zpusobHa 
sluânou polărni zări, kdy v pâsmu dvou metru pracovaly 
stanice OK s El, G, DL OZ, UP, SM a stanice SP s HB, 
YO a dokonce i s 4X4. Pritom byta silne nâpomocna 
sporadickâ vrstva E, kterâ zaplnila desetimetrove pâs¬ 
mo bkzkymi stanicemi a na dvoumetru umoznila spojeni 
az do Turecka (s TA2AD). V prvni polovine cervna 
vitezily negativni vkvy poruch nad rustem slunecni 
radiace a (»dminky âireni KV byly jen podprumeme az 
spatne (zejmena okolo 10.6.). Pri znadne hysterezi letm' 
ionosfery doslo ke ziepseni az ve druhe polovine cerv¬ 
na, az po vyvoj nejlepsich podminek §ireoi 20. a 24.-27.6. 

Na listopad 1989 byly predpovezeny tyto vyhlazene 
indexy: cislo skvrn z Brusetu 180 a z Bouideru 
193+-37, neboli slunecni tok 224, resp. 237+-37. 
Maximum cytdu cekâme shodne s kolegy z Colorada 
v dubnu 1990 s R 12 = 203+-38 ci slunecnim tokem 
246+-38. Nâsledujici pokles bude jako obvykle poma- 
lejsi, nez byt vzrust, a R 1Z v prosincich let 1990 az 1995 
bude: 179+-40, 159+-42, 109+-22, 63+-31, 
36+-34 a 23+-23. Tomu odpovidaji toky 223, 203, 
156,112,89 a 80. Minimum cyklu tedy nenastane pred 
rokem 1995, nejspiseazv roce 1997. KV budou nyni po 
strânce surenijeăte o ndco pestrejsi nez v rijnu, sice se 
budou krâtit nektere doby otevreni, ale zato bude klesat 
iitlum signâiu v obiasti sevemi polokoule. Otevreni na 
hornich pâsmech KV a dale vdetne sestimetru budou 
pravidelnâ i na severoatlanticke trase. Propagation 
Report uslyăime v 04.25 UTC jen v priznivych dnech na 
21 525 nebo 21 740 a snad i 17 715 ci 17 795 kHz. Ai 
do jara budou priznivejsi podminky sireni dlouhou 
cestou v 08.27 na 9655,17 715 a zejmena 21 525 kHz. 
Pri zprâvâch o erupcich zde M oznaâuje stredni a X vel- 
kou intenzitu rentgenova zâreni. 

Vypocitane 6asy otevreni (s optimy v zâvorkâch) jsou 
tyto: 

TOP bând: W3 23.00-07.00 (05.00), VE3 21.00-07.45, 
W4 05.00. 

Osmdesâtka: JA 14.30-23.00 (17.30,20.00 a 22.00), 
F08 07.00. 

Ctyricitka: JA 13.00-23.50 (17.30 a 22.00), 4K1 
19.00-23.00. 

Tricitka: JA 12.30-24.00 (17.30), W5 23.00-08.30 
(02.30). 

Dvacrtka: JA 17.00-18.00 a 22.00-23.00, F08 09.00 
a 15.00. 

Sedmnâctka: JA 10.00-11.00, W6 15.00, F08 
09.30-12.00. 

Patnâctka: JA 09.00-10.00, W6 15.00, F08 

io.oo-izoo. 

Dvanâctka: JA 09.00, F08 11.00, W3 11.00-19.00 
(18.00). 

Desitka: JA 08.00-09.00, P29 14.00, W4 13.00, VR6 
11.00, W5 15.00-16.00, W6 krâtkou i dlouhou cestou 
15.00-16.00. 

Sestimetr: KP4 12.00-15.00, W4 14.00, W3 
13.00-16.00(15.00). 

OK1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



QSL-lfstek ustfedniho vysilaâe AR-RL W1AW zobrazuje dvăma 
snîmky vysflaci pracoviătă i antennf systâm W1AW 
(QSL TNX OK2QX) 


Majâk v pâsmu 50 MHz 
— SV1SIX 

Od poCâtku roku 1989 provozuje 
Feckâ radioamatârskâ organizace 
RAAG majâk SV1SIX na kmitoCtu 
50 050 kHz. Vysflâ vykonem 25 wattu ze 
văesmărovâ antâny na kopci u Athân 
s nadmofskou vyăkou 1100 metru. 
Jako dalăf krok by mohl byt udâlen 
omezeny poCet povolenf pro prâci 
uzkopâsmovymi druhy provozu vyko¬ 
nem 25 wattu v tomto pâsmu v lâtâ 
1989. 

OK1HH 


PFfleiitostnâ sta¬ 
nice IZ1EX vysfla¬ 
ta v dervenci lofi- 
skâho roku z vy- 
stavy Experimen¬ 
ta ’88 z Turina. Na 
obrâzku M. McLu- 
hana je zachycen 
neobvykly pohled 
na naăi zemăkouli 
(QSL TNX 
OK3-28013) 



il villaggio globale 






Z TOP bandu 

Predstavuji vâm jednu z prednfch 
stanic, kterâ se zabyvâ DX provozem 
v pâsmu 160 m — ivana, VE3DO. 

Ivan se narodil v roce 1946 v Anglii 
a ve svych păţi letech se se svymi rodiCi 
odstâhoval do Kanady. Je zamâstnan- 
cem rozhlasovâ stanice, kde stavf vy- 
silacî văie a antâny. 

V 18 letech dostal svoji prvnf znaCku 
— VE3FSQ. Potom nastala pauza 
v jeho radioamatârskâ Cinnosti a po 
svâm nâvratu na amatârskâ pâsma 
dostal novou znaiku — VE3INQ. Od tâ 
doby se vânuje aktivnâ prâci na 160 m, 
ale i na daISfch KV pâsmech. Bydll 
v Torontu, ale jeho prechodnâ bydliătă 
je Sauble Beach. Zde, na pobFeif 
Huronskâho jezera, si postavil maly 
rodinny domek a zFfdil si vysflacf 
stredisko. Pouifvâ zaFfzenf tovârnl 
vyroby, koncovy stupefi 1,5 kW a verti- 
kâlnf antânu. Ivan se zuCastfiuje vătăiny 
zâvodu v pâsmu 160 m a patFf vidy 
mezi prvnf kanadskâ a americkâ stani¬ 
ce. Ke svym nejlepăfm DX poCftâ 
spojenf se ZC, UD, UF, UG, UL a UA9. 
Ivan je takâ spoiuautorem Casopisu 
Canadian Top Bând News, ktery uvâdi 
zajfmavâ informace jak z oblasti tech- 
nickâ, provoznf a zâvodnf, tak 
i o pripravovanych expedicfch, jejich 
QSL manaierech, zmâny v podmfn- 
kâch diplomu a mnoho jinych zajfma- 
vych informacf z pâsma 160 m. V zâFf 
m. r. dostal po nâkolika letech Cekânf 
dvojpismenny' sufix — VE3DO. 


Kromâ radioamatârstvf se Ivan za¬ 
byvâ fotografovânfm, râd poslouchâ 
klasickou hudbu a opravuje starâ auto- 
mobily. 

Ivana vidy potâăf, kdyi se mu podaff 
navâzat spojenf s nâkterou Ceskoslo- 
venskou stanicf. ProstFednictvfm AR 
zdravf văechny Ceskoslovenskâ radio- 
amatâry a pFeje jim mnoho pâknych 
spojenf. 

OL5BPH 

73 

Louise Ramsey Moreau je sbârate- 
lem telegrafnfch klfCu. Mâ jich pFes 300 
a jeho sbfrka se povaiuje za nejvâtăf 
toho druhu na svâtâ. Casopis AGCW 
INFO 1/1989 otiskl Clânek Ramsey 
Moreaua, W3WRE, publikovany v Caso- 
pisu Spark Gap Times, o puvodu 
pozdravu 73. Prvnf zmfnku naăel 
v pFfruCce „The National Telegraphîc 
Review and Operators Guide" z dubna 
1857 a v pFfruCce „92 Code", kterou 
vydala v roce 1859 Western Union 
Company, tedy jeătâ pro drâtovy tele- 
grafnf provoz. 

OK1YG 


Zajîmavosti 

Podle zprâvy N8BJQ, managera 
WPX SSB contestu, od letoănfho roku 
jiă pFijimâ logy i na disketâch. Mâ 
moinost pracovat s disketami51/4" 
a 3 1/2", ale pouze pod MS-DOS. 
Zmiftuje se takâ o nâvrzfch na zmănu 


podmfnek v zâvodech poFâdanych Ca- 
sopisem CQ a to o spoleCnâm hodno- 
cenf tzv. vyăăich pâsem 10, 15 a 20 m 
podobnă, jako je tomu v zâvodâ 
WAEDC. Tyto nâvrhy budou jeătâ po- 
souzeny. V bFeznovâm Cisle CQ jsou 
tâi uvedeny celosvătovâ rekordy do- 
saienâ v zâvodâ CQ WPX; praktîcky 
văechny byly dosaieny ai v 80. lâtech, 
nejvfce v letech 1986—• 88, z naăich 
stanic se v seznamech iâdnâ nevysky- 
tuje. 

Manielâ Colvinovi vyrazili v kvătnu 
na novou expedici, tentokrât po jednot- 
livych republikâch SSSR. Zastâvky 
văak byly jen krâtkâ — obvykle dva Ci 
tFi dny, takăe na vysflânf nezbyvalo 
mnoho Casu. Măli povoleno vysflat 
z kterâkoliv kolektivnf stanice v SSSR. 

V zâvâru loftskâho roku jsme^vefej- 
nili zprâvu o tom, ie prvâ SSB spojenf 
bylo navâzâno ai v roce 1947. Neni to 
văak pravdal Podle pisemnâ zprâvy, 
kterou zvefejnil Casopis Ham Radio, 
patFf prvenstvi Robertu M. Moorovi, 
W6DEI, ktery jii v roce 1930 (I!) 
sestrojil vysflaC na zajimavâm principu 
postupnâho balancovâni, filtrace 
a zvyăovânf kmitoCtu z nf na 7 kHz, 

193 kHz a koneCnă 3,9 MHz. Daiăi 
skupina vedenâ Jamesem J. Lambem, k 
technickym vedoucim Casopisu QST v 
popsala technickâ moinosti provozu r 
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SSB s vyuiitfm krystalovych filtra jii 
v roce 1933." Obsâhlâ 12strânkovâ 
zprâva văak nebyla nikdy zveFejnâna. 
Takâ anglickâ vojska pouiivala jii 
v letech 1942—43 v Aliirsku speciâinf 
zaNzenf vysilajfcf s jednrm postrannim 
pâsmem. 

Franz Langner, DJ9ZB, vydal novou 
knihu s radioamatârskou tematikou 
— DX koiem svăta. Shrnuje vSechna 
geografickâ data o DX lokalitâch, 
u ostrovu jejich fotografie ev. nâCrtky, 
u kaidâ zemâ je adresa uradu, ktery 
vydâvâ koncese. Naăim radioama- 
târGm muieme prozradit, 2e se i u nâs 
pFipravuje publikace s popisem jednot- 
livych zemi DXCC ve slovenskâm jazy- 
ce. 

Ostrov Rotuma, leifci 285 mii SSZ 
od Ftelii a dală! „novâ zemâ“, o kterych 
se pro DXCC jednâ, vyuifvaji vykladu 
bodu 2a kritâria zemă DXCC, kde se 
pravf: 

2) Ostrov, nebo skupina ostrovu, kterâ 
jsou 6âsti zemâ DXCC ustanovene 
podle sprâvy (vlâdy), budou povaio- 
vâny za samostatnou DXCC zemi, 
pokud 

a) ostrov nebo ostrovy leii pfed pobfe- 
iim, geograficky oddăleny alespoft 225 
mflemi otevfenâ vody od kontinentu, 
jiniho ostrova nebo skupiny ostrovO, 
kterâ dohromady tvoff matefskou zemi 
DXCC. 

VStăina radioamatorii jii poznaia 
„woodpecker", zneprijemftujîci prâci 
na DX pâsmech. NCDX klub ve svâm 
bulletinu publikoval oficiâlnf zprâvu 
FCC (federâiniho uradu pro komunika- 
ce), ktery za pomoci svych 13 monito- 
rovacich stredisek zjistii: pulsy maji 
periodu 11—11,5 p/sec, SiFe pulsu je 
4 ms, nejniăSi uifvany kmitoCet 7 MHz, 
nejvySăi 19 MHz, SfFe pâsma 20 ai 
800 kHz. Vysflaft je umistăn na 51° 
24' să a 137*42^(1. 

Stâvajfci systâm majâku na 
14100 kHz mi bft rozStfen bâhem tfi 
let i na 21,15 a 28,2 MHz. Vfroby 
ovlâdacfch zafizeni se ujala NCDXF 
a pokud nenajdete W6WX/B na 
14,1 MHz, znamenâ to, ie se prototyp 
novâho majâku jii zkouSI na univerzitâ 
ve Stanfordu. 

Mâ năkdo z pâmOtniku zaCâtku ra- 
dioamatârskâho vysllâni QSL Ifstek 
z data drivOjSiho jak leden 1922? 
Pokud ano, pfihlaste se — byl by to 
unikât, nebof z tâto doby jsou znâmy 
pouze dva QSL listky, z nichi jeden je 
exponâtem u RSGB. 

Zfskat diplom WAC na KV pâsmech 
je bâinâ zâleiitost; nedâ se to viak ffci 
o VKV pâsmech. Prvym amatârem, 
kterâmu se podafilo navâzat spojenf se 
vâemi kontinenty v pâsmu 23 cm, je 
OE9XXI. Svttj Ospâch dovrăil spojenim 
EME v lednu t. r. s YV5ZZ v Caracasu, 
ktery pouifvâ vykon 150 W a §estime- 
trovou parabolu. 

S rozvojem pâsem WARC poroste 
i zâjem o vicepâsmovâ smârovâ an- 
tâny. Asi nejvhodnOjSf bude logaritmic- 
ko-periodickâ antâna, kterou je moinâ 
zhotovit i amatârsky. Nâvrh takovâ 
antâny pro vSechna pâsma 14 ai 
30 MHz (13 prvku, dâlka boomu 8,8 m 
a zisk 8,5 dB) je zveFejnăn v Casopise 
Radio Rivista i. 3/1989. 

2QX 
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Inzerci prijîmâ osobne a postou Vydavatelstvi Naşe 
vojsko, inzertni oddâleni (inzerce ARA), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tei. 26 06 51-9, linte 294. Uzâvâr- 
ka tohoto cisla byla dne 15.7.1989, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerât. Neopomente uvest prodejni 
cenu, jinak inzerât neuveiejnime. Text inzerâtu piste 
citelnâ, aby se predeăto chybâm vznikajicim z nefiitel- 
nosti pfedlohy. 


PRODEJ 

Ant. UKS-18, 30Y 21-25 a 21-40 kan., ant. zos. (600, 
350) koax. kâb. VRCZE 75-22,8. Kameru Lomo-219 
(1900, 350). E. Durinik, Blagoevgradskâ 18, 01008 
Zilina. 

IO TDA1022, 3 ks (â 450), IFK120 (â 90), mei. pi. UNI 
10(980).Ruzne elky,poiovod.,seznamzaznâmku.M. 
Kroupa, Stavbaiu 210, 386 02 Strakonice 2. 

2 ks koncovy zesilovac 2x 100 W/8Q (â 2000), 
vhodne pro hudebni skup. Jiii Vanis, âvermova 1091/ 
111,290 01 Podebrady. 

RAMOtSK 256K na Sharp M2 800 (5000), repro ARN 
6604, ARZ 4608 (100,100), soustavy ARS 9204 (300), 
vybojky IFK120 (65), biesk na sil (200). Ales Mrfia, 
Jirovcova 1,623 00 Bmo, tel. 38 14 64. 

Displeje VQE11, VQE12, VQE14, VQE23, VQE24 
(vse â 50), krystaiy 2,3,5 MHz (â 50). J. Zizka, Vlkova 
41,130 00 Praha 3. 

Vybojky IFK120(90), IO AY-3-8500 (280), kazety BASF 
90 (100). Trafopiechy na zvâraâku + krabica + prepina- 
ce (500). Rozny eteteomateriăl. Peter Meszâros, Skoi- 
skâ 7,94110 Tvrdosovce. 

Stereo ekvalizer 2x9 pâsm. so zabudovanym konco- 
vym zosilnovaCom 2x 60 W (2500), hi-fi reprotxjxy 2 ks 
4 Q/60 W sinus, ciema kozenka (3500), klâvesovy 
syntezâtor z AR 12/86 (1500), Monomix 3/1 + korekcie 
(300). L Abrahâm, Pod Hajom 1090/63-26, 01841 
Dubnica n. Vâhom. 

Vyâkovy a stiedovy kulovy reproduktor „Magnaf 
- Magnasphere, 1 pâr (13000). S. Mâra, Hrudkov 9, 
382 73 Vyssi Brod, tel. 0337 92612. 

ATARI disket. jednotku 1050, poâtaâ 800XE, joystick 
(15 000), diskety s progr. (â 25). Zd. Horâk, HavIKkova 
1145,29301 Ml. Boleslav. 

MOSFET tranzistory J82 (6FZ), K226 (6EZ) (900). 
Nove. J. Aichler, 507 53 Chomutice 16. 

Ker. filtry Murata SFE10.7 (50), tranz. BF981 (50). 
Pavel âvajda, Kovrovskâ 483/21,460 03 Liberec III, tel. 
4231 24. 

Novy domaci pocitac Philips, system MSX, 48 kB 
RAM (5900), nove diskety 5,25” DS/DD (â 38), BASF 
extra (â 56). Ing. J. Holinsky, Hlavni 39,141 00 Praha 4. 

Ant zesH. UHF, 2x BFR, zisk 22-26 dB (350), I. az V. 
2x BFR, 22 dB (380), VKV-CCJR, OIRTs BF961 (200), 
krystal 10 MHz (200). Mitan Votypka, Na Skalce 27, 
150 00 Praha 5-Smichov. 

BFR90, 91,96, BFT66 (78,92,98,165). I. Martinek, 
P. e. 35, Dolejsiho 972,142 00 Praha 4. 
Elektronika, casopis roc. 1967-68. Ing. L. Jindra, Ba- 
râskova 1569,149 00 Praha 4. 

Diskovou mechaniku 5,25”, 360 kB (4500). Ing. Michal 
Bartoâ, Kozâckâ 23,101 00 Praha 10. 

Sluchâtka Bang-Olufsen U 70 (2900), novou vlozku 
Ortofon X3 MC za pofiz. cenu (4100), vloz. Shure V15 
III v souc. cene 220 DM (3600), korekcni piedz. TESLA 
pro vestaveni (100), konvertor Sencor FM OIRT do 
CCIR (450). J. Uher, Leninova 56,160 00 Praha 6. 

Dig. muttimetry DM-1 (1400), MCR-SSSR (1000), 
MMS-01 (1250) - nove; generâtor miize, zvuk, krystal 
pro BTV (550), osdloskop N 313 (1000), TELETEST 
TOP 01 pro BTV (3000), krystal 10 MHz (100), moduiy, 
zâkl. desky, lampy a jine sou6. k TV i BTV SSSR 
(2-200), ST. AR A a B 1972-88 (2, 4) - seznam za 
znâmku, osdloskop N 3015 do 10 MHz (2400). V. 
Smilovsky, Ai. Hrdlicky 1637,708 00 Ostrava-Poruba. 


AY-3-8500 (350), mei. zvonek, 4 melodie (300), ozaio- 
vac paraboly (250), parabolu 0 100 (10CK>). I. Marek, 
Tyrăova 920,763 02 Gottwaidov 4. 

RX Lambda IV, kvalit, stav (1000). Pech, Alesova 739, 
269 01 Rakovnik. 

BFR90, 91,96 (70), ICL7107 (500), ant. zos. IV.-V. TV 
pâsmo: 2 x BFR (350), 3x BFR (450), TDA3560 (100). 
Ing. V. Kanik, 7. novembre 4,036 01 Martin. 

Pocitac AMSTRAD/Schneider CPC 464, monochrom. 
zel. monitor, datacorder, modulâtor pro TV, disketovâ 
jednotka Tandon 5,25", orig. kazety + casopisy AM- 
STRAD (23 000), M. Toth, Rokycany 604,282 01 Ces- 
ky Brod. 

Cisl. multim. U, I, R( 1700), RLC10 (1200), TV konv. 
(150), mei. C0,5 pF -10 uF analog. (500), dsl. (700), 
bat. 0 23 x 2 mm/3 V lith. (22), nastaveny 3 1/2 LCD 
+ 7106 + 4030 (650), mei. DU 10 mV (120), DHR8 
(60), trafo 220/24 V, 300 VA (150), MAA725 (40), TTL 
-04,10,20,30 (7), 42,90,93 (10), 192 (15). Haveite, 
Blazkova 8,638 (X) Bmo. 

Oscii. obr. B10S21 dvojsystemovâ + pl. spoje na osdl. 
AR 6-8/84, zcâsti osazene + WK 533 44 (1200), i jed- 
notiive. Koncovy zesilovac 2x 100W, LED indik. 
(2500), zesilovac 2x 15 W (1500). R. Rataj, Lesni 12, 
747 23 Boiatice. 

Zositnovac RFT SV 3000, 2x 15 W/4 Q (1600). M. 
Jambor, Hurbanova 12,91101 Trencin. 

BFR90, 91, 96, B084 (50, 50, 55, 60), CMOS, LS 
(90 % MC), souC. ruz. (5-50 % MC), kuprexk. (2,50 1 
dm z ). Seznamy za znâmku. P. Broz, Postovni 14, 
16017 Praha 6. 

Obraz. 430QP44 (300), kanâlovy volic do TVP Dajana, 
Orava 132 atcf. typ KP21/10 - jugosl. s el. (250), el. 
UBL21 (30), UY1NS (12). ECH21 (25), EBL21 (30), 
35Y31 (16), PL81 (35) - vsetko nepouzite. Imrich 
Sâmson, 941 36 Rubart 111. 

Kuprextil destidky 17,5x18,5 cm, 1 dm 2 ă 6,-. 
N. PiechâCek, Medunova 716,538 21 Slatinany. 
Digitâlni multimetr LCD, tov. vyroby s kompl. dokum., 
meii V ss i st. do 1000 V, zâkladni rozs. 200 mV, A ss i st 
od 2 |iA do 10 A, ohmy do 20 MQ, zkouâeni diod, vyska 
Cislic 14 mm, nepouiity (1350). L. Pleskad, 790 57 
Bemartice u Javomika 246. 

Komunikaâny prijimac UNIDEN CR-20, 21, FM, AM 
-CW, SSB - USB, LSB. AM 150 - 29 999 kHz, FM 76 
+ 108 MHz. Ekvivalent prijimafca SONY ICF 2001 
(10 000). Dezider Bredâr, L. Svobody 11/48, 97901 
Rhnavskâ Sobota. 

Programy na ATARI 800 XE-L (5). Seznam za znâmku. 
M. Bureâ, Osvobozeni 40,772 00 Olomouc. 

ZX Spectrum +3 (128 K, RS232C, Centronics, MIDI, 
FDD), 6 disket, mgf Grundig CR-100, 25 kazet (300 
progr.), popisy, orig. Joystick (21 800). J. Kohout ml., 
Podebradova 731,500 02 H. Krâlove 2. 

Vottcrafts GS 6520 + gumene ochranne puzdro. LCD 
31/2miestny DMM. t/do 1000 V, /do20A,/?do20 MQ. 
Informâcie proti znâmke (3500). Ing. P. Gâbor, Karpat- 
skâ 1,080 01 Presov. 

IO UB8001C a UB8010C, nove (â 230). P. Tomicek, 
Stovany 2754, 276 01 Mâlnik. 

Obsluzny program pro tiskâmu-zapisovac Sharp MZ- 
1P16 na Spectrum +(50). P. Duşii, 544 62 Koderov 
228. 

Sptâkovy Technics, 3 hlavy, DBX, 92 dB, Cr0 2 
- 20 kHz (15 900). I. KtouCek, Labskâ kotfina 1024, 
500 02 Hradec Krâlove.. 

Crvk. magnetofon Philips N4504, 3 motory, 3 hlavy, 
3 rychl., DNL (7000), gramo JVC LA31, direct drive, 
auto-retum, Z-1S-10 (10 - 25000 Hz) (3000). Oboje 
mâlo pouzivane. V. âuhajda, Smrzov 21,503 03 Smih* 
ce. 

BFR90, 91,96 (70), BF966S (60), BF980 Philips (42), 
barevnu hudbu + stmievace 4x 660 W (1000), casove 
rele 3 s + 60 h (400), MAA, MA, MH. A277, NE555 apod. 
21 ks (250). Kupim U806,807D, bezvyv. C, sat. anteny, 
konvertor. M. Ondrejkov, 059 84 Vyâne Hâgy. 

Sirokopăsm. zosilhovac 40 - 800 MHz 2x BFR91, 
zisk 22 dB, 75/75 Q vhodny aj pre dialkovy prijem (370), 
sirokopâsm. Zosil. 40 - KJOMHz 1x BFR91, 1x 




BFR96, zisk 22 dB, 75/75 4 1, vhodny aj pre menâie 
domove rozvody (380). F. Ridarcik, Karpatskâ 1,040 00 
Kosice. 

Programy na Commodore 64/128, păska aj disk 
(9 20), nâvody k programom (5 h- 100). R. Kufiera, 
Jurkovicova 3,831 06 Bratislava. 

BFR91 (70), 14 ks i jednotlive. 0. Marek, 751 24 Vinary 
Prevodnik k TV hram (AY-3-...) pre ovlâdanie z Kem- 
ston joystick (nâhrada potenciometrov) (â 180, 240), 
3kanâl. RC suprava (3000). L. Voros, Leninov riadok 5, 
060 01 Kezmarok. 

Grundig Satellit 2000, komunikacni RX a Gaindig PC 
drift accu 476 (8000 a 1500). Styk pouze pisemne. M. 
Pomajzlovă, Sokolovskâ 100,323 15 Pizeh. 

Klâvesnkui typu 128D Commodore (3000), mys typu 
Olivetti (300) a joystick Olivetti (200). J. Cingel, Smeta- 
nova 26,010 01 Zilina. 

KM1810VM86- 18086 (1000), 08284 (50), 4116C (90), 
8251 (80), 8080 (80). Koupim 75107, MHB1502, 
MDAC08, MAB01, MAB360, SRAM 6264 (popf. 6116). 
Ing. R. Krpec, U stavu 1138,76824 Huliri. 

Vrak magnetofonu, repro 20 W, radio SV, DV, dig. 
hodiny, trafo 2x 17 V, 5,5 A (80,280,180,280,180). 
Kupim tuner aj domâcej vyroby, IO B084D, razne su- 
ciastky, biely Propisot. Milan Molnâr, Kukorelliho 1, 
984 01 Lucenec. 

Osc. OML3M, BM 510 (5 MHz, 010), RFT (10 MHz, 
013) (2400,3200,700); pios», spoje a souc. tuner AR 5/ 
85; 1Opâsmovy analyzâtor - pl. spoje a dokument.; kov. 
crvky 0 26,5,1/4” a 1/2”, mgf Jansen, zkreslomer, păs. 
propust, stavebnice hodin - velky displej (500,350,90, 
800,300,200,490); el. motor 24 V s pfevodem<90°, 
ICM7004, TMS.1122, BFR90, IFK120, displej LED 
18 mm. KD605, dalsi material. Klâves. pro poâ'tac, 
motor pro direct drive gramo, floppy 5,25" bez elektr., 
osciloskop. obraz. Brimar 013, 2N5179, BFR91, 
BF961 (1000, 1050, 2900, 900, 90, 90, 90). Ing. P. 
Senkyf, Na piskâeh 93,160 00 Praha 6. 


18 ks DRAM 4164-100 (ă 180). M. Chytik, Na sypfiine 
9,147 00 Praha 4. ■ 

Pâsmove predzosil. s G= 14+20 dB vhodne pre mon- 
tâz do ant. krabice (190), pâsmove dvojstup. 
s. G=20+26 dB s moznosfou doplnit odlacTovac, zluco- 
vad, prip. zdroj vhodny pre ant. sustavy (360 + 750). 
Podrobny popis zaălem za znâmku. L DoboS, Uman- 
skeho 1,974 01 B. Bystrica. 

Ruzne krystaly, seznam proti znâmce. Pavel Cibulka, 
Thamova 19,186 00 Praha 8. 

Sharp MZ-821 (7800), plotter MZ-1P16 (3400). 
K. Murtinger, U cihelny 5, 370 06 C. Budejovice, tel. 
03831239. 

ICL7106, 31/2mistny displ, objimka, 4030, prinţ (900), 
autoradio Philips, L, M, mono, 6 predvoleb (1000), dâlk. 
ovlădâni infracerv. Lubomir Kohout Pod vrstevniti 
1528,14000 Praha 4-Krc. 

BFR90, 91,96 (50, 55, 60), ZX Spectrum +, 1/2 roku 
stary (5400). R. Skopalik, 4/301, VâK Strahov, 160 00 
Praha 6. 

BFX89 (28), LM324 (40), CD4001, 4081, 4093 (5, 6. 
10), AY-3-8500 (420), XR2240, 2206 (180, 430), 
MCI 310 (25), AF239 (10), BF245 (25), BFR91 (58), 
32,768 kHz (70), SN7405,7442,7474,774141 (5,8,5, 
5,13), NE555 (26), CA3140,3080,3089 (45,120,130), 
LM741 (18), BC307 (5). Tantalove kapky 10,15,22,33, 
47, 68, 100 M (10). Nove. Jen pisemne. J. Minx, 
Brâzdimskâ 1548,250 01 Brandys. 

Aiwa deck AD F-660, HX Dolby, BIC (12 500). CD 
prehrâvac MC 902 (8500). 100 % stav. R. Blazek, Pod 
lipami 43/33D, 130 00 Praha 3. 

Interface joystick na Sinclair Spectrum + joystick. 
Nove, nepouzite (700). Jin Ruzicka, Jeremenkova 115, 
140 00 Praha 4. 

Sirokop. zesil. se tremi vstupy l+ll, III, IV+V (520) 
a pâsmovy IV+V zesil. (470). Osazeni BFQ69+BFR91. 
S. Sablatura, Bezruâova 2903,27601 Melnik. 


ZX Spectrum 80 kB (CP/M), microdrive + interf. I, 
nasaz. klâvesnice (NSR), 15 ks cartridge, interface 
s 8255, joystick QuickShot II, RAM TMS4532 - 8 ks, lit. 
a progr. i na CP/M, Koupeno v Tuzexu. Jen kompletne 
(11 500). R. Hejl, Libkovskâ 4,102 (X) Praha 10, tel. 
79 28 131. 

EPROM K573RF5, K573RF1 (500, 200), MHB8708C 
(150), RAM MHB21146561, K565RU3 (4116) (90,100, 
100), MDAC08C, EC, EP (210, 105, 50), MDAC16A, 
28A (130), MHB8283,8282,4555,1502,8228,2502 
(50,50,20,25, 70,60), MHB8251 (100), 8255A (100), 
1012C (200), KR580VI53 (90), KR580VN59 (90), 
MH7475,74150,74154 (12,30,30). J. Smola, Ksirova 
220,619 00 Brno, 

BFR90, 91 (67), S042P, 733 (130), MC1670. NE564 
(190), SFT455 (50), VKV 2/77(300), MF10.7 - 5/87 
(700), modul ICM7216A (1700), stav. DMM 7107 (950); 
deck Aiwa AD-F250 (8200), 3păsm. basreflex 4 42/ 
120 W boxy, CD Rusalka, symph. 6-9 (525). J. Zadra- 
zil, Spojovâ 12,974 01 B. Bystrica. 

Ht-fi usâk se zesil. 2x 4 W, tuner (1900). V. Docekal, 
Dr. J. Malika 769, 537 01 Chrudim II. 

Zosilhovace VKV-CCIR, OIRT, III. TV, skupina kanâlov 
v IV. TV pâsme s BF961 (200), kanâlovy III. TV (300), 
kanâloyy IV.-V. TV 1x MOSFET (350), 2x MOSFET 
(500), sirokopâsmovy so slucovacom III. + IV. TV 2x 
BFR (350), BF961 (50), BFR90,91 (70). Ing. J. Pavelka, 
Nimnica 174,020 71 Puchov. 


KOUPE 

integrovany obvod M41464-10 na pocitac Commodo¬ 
re 64. J. 2abka, Zlatâ 615/41,967 01 Kremnica. 
Commodore 1571. V. Dolinsky, 1. maje 714, 68771 
Bojkovice. 

BM381A, TDA1034 (NE5534), UL1975N (U257), 
UL1976 (U256), NSM3915, CIC4820E (UM3482), 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho nove koncipovanâho ucebniho oboru 

MANIPULANT POăTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 

chlapce 


UOebni obor je urCen predevsim pro chlapce, kteri maji 
zăjem o zemfepis a râdi cestuji. Absolvenţi maji uplatn£ni ve 
vlakovych poătâch, vypravnâch listovnich uzâvâru a na 
dalăich pracoviătich v postovni pfepravâ. UspdSni absol¬ 
venţi maji moznost dalăiho zvyăovâni kvalifikace - nâstav- 
ba ukondenâ maturitou. 


Vyuka je zajiătena v Olomouci, ubytovâni a stravovâni je 
intemâtni a je zdarma. UCni dostâvaji zvyăene m6si6ni 
kapesne a obdrli nâborovy prisp6vek ve vysi 2000 K6s. 


Bliiăi informace podâ 

Reditelstvi poătovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Nâborovâ oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

V_____ ) 


libov 

v. d. je v^robcem 

rozhlasov6 pfijfmacf ant6ny FM — VKV 
— CCIR — typ Pal-14. 

Antâna je urCena pro individuâlnl dâlkovy pfijem FM 
rozhlasovâho vysflâni v pâsmu VKV II, tj. v kmitoCtovdm 
rozsahu 87,5 ai 104 MHz. Antena je 14prvkovâ 
s tfiprvkovym reflektorem s prostorovym uspofâdânim 
pasivnich prvku tak, aby se zvâtăila uCinnâ plocha 
anteny a zisk oproti băină u nâs vyrâbănym antenâm 
YAGI. 


Zâstavbov^ rozntery a hmotnost 

Celkovâ dâlka: 

Celkovâ Sifka: 

Celkovâ vyâka; 

Hmotnost 6istâ: 
vâetnâ obalu 

Informativni cena: 670 KCs. 


2925 mm. 
1700 mm. 
1290 mm. 
5,32 kg, 
5,95 kg. 


Informace a prodej; 

Hodkovickâ ul. 42 

460 06 Liberec-Rochlice 

telefon 203 41—3, odbyt. oddâleni 
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SnimaCe a mechanickoelektrickâ mănide 

umozftuji 

elektrickâ măreni mechanickych veliCin: 


— drâha Ci zdvih 

— zrychleni 

— sila tahovâ i tlakovâ 

— uhlovâ poloha 

— deformace Ci prodlouăeni 

— tlak kapalnych i plynnych medii 

— otâCky 

— torzni kmity 



dodâ JZD Horâcko se sidlem v D£dov6, 539 41 KameniCky okr. Chrudim 

SnimaCe jsou indukCniho typu a pripojuji se k aparaturâm pracujfcfm na principu nosnâho kmitoCtu 5 kHz 
a 50 kHz. SnimaCe dodâme v provedeni standardnim nebo speciâlnim podle poăadavku nebo dohody se 
zâkaznikem. 

Zâjemcum zaăleme bliiăi technickâ udaje snimaCu i nâmi dodâvanych mCFicich zesilovaCu. 

_____— 

- 

Mezinârodni a mezimăstskâ telefonm a telegrafni ustredna 




pfijme 

inzenyry-techniky 

pro prâci s nejmodernCjăi technikou telefonnich ustfeden 
a pfenosovych zafizeni. 




VzdCIâni VS, OS s praxi i absolventy. Platovâ zarazeni podle ZEUMS 
II, dosaienâho vzdCIâni a praxe, tr. 10—12 + osobni ohodnoceni 
+ prâmie. 

Pro mimopraiskC pracovnfky zajistime ubytovâni. 


Informace osobnC, 
pisemnC i teiefonicky 
na C. tel. 714 23 33, 27 28 53. 


Mezinârodnl a mezim&stskâ 
telefonni a telegrafni ustFedna 
v Praze 3, 

Olăanskâ 6 



K161KH1, 2SK30 (147,151), 26poloh. rădic (1AK558 
11), jazyck. a m'miatur. rele, cinch, EM60, spick. shich., 
spick. vlozku, jehlu, servisni dokumentaci k tape deck 
Technics RS-B100. M. Cechlovky, Rumburskâ 1371, 
46311 Liberec 30. 

Kanâlovy volic Kombi + senzor, predvolbu. Oscilos- 
kop do 10 MHz. Tranzistory GD607/617. Kap. trimry 
5 h- 25 pF, 07,5 mm. Jiri Novâk, Palackeho 721, 
543 01 Vrchlabi. 

Ant zesil. III. p. (6 ^ 9 kanâl). S. Souhrada, 397 01 
Putim 116. 

Maly osciloskop do 10 MHz a tr. radio SeJena. 
I. Klusacek, 273 03 Stochov 313. 

Nefungujici Spectrum a schema VM 6465. Ales Filip, 
Puskinskâ 584,284 01 Kutnâ Hora. 

IO A244D (R244D), UL1621N (TCA4500A), BM387 
(LM387), MHB 4029,4049,4050,4051,4311. Tranzis¬ 
tory SF245, BF245B, KC237B; keramicke filtry 
SPF455-B6 (modryj, SPF455-A9 (cerveny). Ferity: jâd- 
ra, pertidky, tyCky a jine. PBC21. Z. Do6kal, Dukelskâ 
923,570 01 Litomysl. 

Crtac do 100 MHz a presne odpory lOOk a IM (po 10 
ks). Lenbezvadnystav-cenurespektujem. P. Caplovi6 
ml., 027 41 Oravsky Podzâmok 98. 

Kazet magn. Toshiba PC-616 nebo podobny cemy. 
K. Kocman, 783 54 Prâslavice 215. 

Casopisy Elektronika 2/88 a VTM1,5/88 nebo vyme- 
nim za Elektronika 6,7/87. M. Suk, U pergamenky 10, 
170 00 Praha7. 



Programy na ZX 81. R. Koubek, Nerudova 1322, 
266 01 Beroun, tel. 295 66. 

Hry na Sord M5, pouze strojovy kod, zaplatim. 
J. Rîizicka, Jeremenkova 115,140 00 Praha 4. 

3 ks - LM3900,2900, BM3900A, K1401UD1. J. Smeja, 
Jaselskâ 9,746 01 Opava. 

Double cassette deck s tvrzenymi hlavami (nejlepe 
Aiwa, Akai). R. Bazanowski, Stalingradskych hrdinu 
160,705 00 Ostrava-Hrabuvka. 


Repro ARZ 389, elektronky EL84, EABC80, EBF89, 
ECH81, ECC85, EBL1, ECH3, EF9, AZI. L. Janek, 
Susice 80,571 01 Moravskâ Trebovâ. 

Sov. obrazovku OC-70P4. J. Agh, MPCL 2, 940 52 
Nove Zâmky. 

IO 74LS02, 1 ks, 74LS32, 1 ks, AY-3-8910, 1 ks 
konektor WK 46 580, 1 ks, alebo hotovy zvukovy 
generator pre ZX Spectrum. R. Kristek, Bezekova 35, 
84102 Bratislava. 


r 




TESLA Straşnice k. p. 

zâvod J. Hakena 

U nâklad. nâdrazi 6,130 65 Praha 3 



Prijme: 


lisafky 

d^lnice na montăini dflny 
strojni zămeCniky 
provozni elektrikâfe 
maMfe — natăraCe 
Mempffe 

manipulaCni ddlniky 

Cleny zâvodni strâle — vhodnt pro dOchodce 
a dâle v kat TH 

odborne ekonomy (zâsobovaCe) 
odbome ekonomy (udtârny) 
sam. konstruktery 
vyvojove pracovnfky 
mistra energetici udriby 


Zâjemci hlaste se na osobnim oddeleni naâeho zăvodu nebo na tel. 

77 63 40 

Năbor je povolen na celfem uzemi CSSR s vyjimkou vymezenCho 
uzemi. Ubytovâni pro svobodnâ zajistime v podn. 
ubytovnC. Platovâ zarazeni podle ZEUMS II. 
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Stredisko Elektronika JZD 9. kveten Hrotovice, 

nositele Radu prâce, dale rozsiruje vyrobu, za vad i nove tedhnologie a nabizi organizacim, zejmena 
vyzkumnym a vyvojovym pracovistîm, realizaci zakăzek elektronicke vyroby nad 200 000 Kcs 
brubeho objemu pro rok 1990 s moznostî zahâjenî jeste v letosmm roce. 


Realizujeme zejmena funkcni vzorky a maloseridvou vyrobu i pri dodâni nejnutnâjăi dokjmentace. 

Funkcni i strojni pâjeni, neagresivni tavidla, antistatickâ pracoviste, klimat. boxy pro zahoreni, oziveni a mereni s moderni merici 
technikou, vyroba z dodaneho i vtastniho materiâlu, pro vlastni produkci mame kooperacni moznosti vyroby prokovenych desek 
plosnych spoju. 




Zarucujeme vystupni kontrolu. 
informace, prlpadnă domluva osobnî năvstevy na telef. 
Tfebia (0618) 99 278 ing. Fiala, telex. 62 063. 


J 


Krystalovy konvertor VKV CCIR/0IRT. M. Riemer, 
Vodni 17,789 85 Mohelnice. 

Tuner Pioneer TX-9800vbezvadnemstavu. Ihned. Ing. 
F. Filas, Zelenâ 2,779 00 Olomouc 9. 

Konvertor s MOSFET podle AR 9/1987. P. Vytrval, 
Prazskâ 1149,54301 Vrchlabi. 

IO ICM7207 a krystal 6,5536 MHz - sume alebo vyme- 
nim za 10 C-M0S. V. Petroviâ, 91612 Lubina 144. 

ICM7216A, 7226A, 7038A, XR2206, krystal 

3,2768 MHz, TP 162 lOk/N, tozisko a talire na SG40 
nebo podobne, toroidni trafo 2x 24 V/300 VA, elyty 10 
h- 22G/40 V, pfistrojove konektory BNC. K. âedivy, 
Doubravice 64,533 54 Pardubice 20. 

Supravu TV-SAT i jednotlivo (prip. Grundig STR 201 
plus, konv. HEMT, polarizâtor), osdloskop, VN trafo do 
TV Elektronic 24, atebo cely TVnasuc., VQ110, kM303, 
3819, BF245, SP201, KPX81, UAA170, WTA029. 
rintk E., Blagoevgradskâ 18,010 08 Ziiina. 



VYMăNA 

Pameti SRAM a EPROM za LS-TTL a DRAM, popr. 
koupim a prodâm. F. Bohdan, U Prazdroje 27a, 30100 
Plzen. 

t. preklad manuâlu k Hisoft C poskytnu, vymânim. Pro 
CPC 464/664. J. Teuschel, Mayerova 12, 370 01 
C. Budejovice. 


RUZNE 

Mikropocttace opravuji. Povoleni ONV măm. Ing. Mi- 
chal Bartos, Kozâckâ 23, 101 00 Praha 10, tel. 
7363 27. 

Opravim, prip. seridim Commodore 64, Floppy 1541, 
tiskârny Robotron, President 6313,6314,6320. Prove- 
du taktez ruzne upravy; moznost prâce i pro organizace. 
P. âenfeldr, Luâni 5,795 01 Rymarov. 

IO MM325 (590), vymenim za C520D a 3x LQ410, 
alebo predăm a kupim, sada plosnych spojov pre osci- 
loskop z AR A/82 (190). E. Kovalkovic, ul. 1. măja 1 /410, 
077 01 Krâfovsky Chlmec, tel. 0949 2696. 

Kto zapozicia, popripade predă servisnu dokumentâ- 
ciu ku kazetovemu magnetofonu SONY TC-FX 330/ 
430. L Bubelka, kpt. Nâlepku 976/3,038 52 Suâany, tel. 
0842 923398. 

Naprogramujem pamăte EPROM 2716 - 27512 aj pre 
organizâcie. R. Kucera, Jurkovibova 3,831 06 Bratisla¬ 
va. 



CETLI 

JSME 


Kolektiv pracovnfku pod vedenim praf. 
I. A. USakova: PftlRUCKA SPOLEHLI- 
VOSTI V RADIOELEKTRON IC E A AU- 
TOMATIZACNl TECHNICE. Z ruskâho 
originâlu Spravoinik po rasdotu na- 
dăinosti apparatury radioelektroniki 
i avtomatiki (Sovâtskoje radio: Moskva 
1975), doplnăno o kapitoly z dfia 
Spravoânik po nadăkwsti technifce- 
skich system (Radio i svjaz: Moskva 

1985), pfeioiili Ing. ’ L. Sebek, 
Ing. L. Vonka a Ing. M. Mulay. 576 
stran, 88 ot>r., 137 tabuiek. Cena broi. 
55 K6s, văz. 62 K£s. 


Rozvoj modernich technologiî, miniaturizace 
a zvySujlct se hustota integrace mikroelektronic- 
kych souââstek umoinily vyrâbât velmi sloiitâ 
elektronickâ zafizeni, obsahujld mnoho souCăs- 
tek. Aby bylo moino dosâhnout urâitâ urovnă 
spolehlivosti sfoiităho zafizeni, mus! se znaână 
zvySit i spolehlivost jednotlivych souCâstek. Navlc 
sloiitâ zarizeni zpravidla zajiăfuji ii ffdl provoz 
rozsâhlych systâmu, af jiă vyrobnich, ir admini¬ 
straţi vnich, a pnpadnâ porucha funkce muie 
zpusobit rozsâhlâ ăkody. Spolehlivost se stata 
kliiovou vlastnosti v elektronice. Tento trend si 
vynutil vytvofeni speciălniho oboru, zabyvajici se 
spolehlivostî na zâkladâ vâdeckâ teorie. 

Pffruika spolehlivosti vznikla ze dvou vydâni 
ruskâho originâlu, zpracovanych a doplnânych 
se zfetelem na vydâni ieskâho pfekladu, a je 


uriena specialistum v oboru spolehlivosti jako 
năvod ke kaidodenni prâci,smâfujici k zabezpe-, 
ieni spolehlivâ iinnosti elektrotechnickych 
vyrobkO. Pfedpokladem jejiho optimâlniho vyuii- 
ti je viak tvurii pfistup k publikovanym mate- 
riâlum na zâkladâ pfesnâ formulace danâho 
ukolu a sprâvnâ volbi matematickâho modelu, 
pouzitâho k reSeni ulohy. 

V prvni kapitole je podrobnă rozeblrâna spo¬ 
lehlivost elementu — zâkladniho prvku hodnoce- 
nâho systâmu v teorii spolehlivosti, priiemi se 
zâsadni roziiSuji dvi varianty: element obnovo- 
vany a neobnovovany. Informace, obsaieni 
v tâto kapitole, jsou pak podkladem pro hodno- 
ceni spolehlivosti systâmu — neobnovovanych 
(kap. 3) nebo obnovovanych (kap. 4), popr. 
systâmu se sloiitou aparaturou (kap. 5), pro nâi 
jsou v knize uvâdâny ruznâ metody hodnocenl 
podle ruznych ukazatelu. 

Pro prakticky provoz mă velky vyznam odhad 
efektivnosti prâce systâmu a nâvrh optimâlniho 
zâlohovâhi, popf. zabezpeieni technickych ob- 
jektu nâhradnimi dfly. îâmto tfem aspektum 
odpovidaji i tituly dallfch tri kapitol (6 ai 8). Do 
problematiky spolehlivosti patri samozfejmâ 
i vytvâfeni podminek pro udrienl sprâvnâ iinnos¬ 
ti zarizeni. Ukoly optimâlni profylaktiky jsou 
nâmâtem devâtâ kapitoly, zatîmco nâplni desâtâ 
jsou metody optimâlni diagnostiky poruch. 

Ovâfit nebo i stanovit ukazatele spolehlivosti 
Ize na zâkladâ zkouâek nebo sledovânim provozu 
zafizeni. Obecnâ se tâmito otâzkami zabyvâ dal¬ 
ii kapitola (jedenâctâ). Dvanâctâ kapitota 
je vânovâna zâvâreinâ etapâ experimentâlniho 
odhadu ukazatelu spolehlivosti — statistickâmu 
zpracovânf a vyhodnocovânl zfskanâho mate¬ 
riâlu. Nâmâtem posledni kapitoly je odhad 
konfideninich mezi ukazatelu spolehlivosti sy¬ 
stâmu podle vysledku zkouiek elementu. 

Za vykladem jsou v knize zafazeny dodatky, 
v nichi jsou shmuty zâkladni pojmy a poznatky 
z teorie pravdâpodobnosti, z matematickâ statis- 


tiky, konstanty a vztahy, iasto uiivanâ pri feieni 
uloh spolehlivosti a takâ nâkterâ iiselnâ tabulky 
duleiitych funkci. 

Odkazy na literaturu jsou jednak k jednotlivym 
kapitolâm (na jejich konci), jednak v samostat- 
nâm seznamu (112 titulu) v zâvâru knihy pred 
rejstrfkem. Vyklad je na velmi vysokâ odbornâ 
urovni, predpoklâdâ jii i uriitâ znalosti z oboru 
spolehlivosti. 

V souiasnosti existuji ruznâ knihy, zabyvajici 
se pfedbâinymi vypoity spolehlivosti nebo hod- 
nocenim spolehlivosti hotovych zafizeni. Tato 
pnruâka vybirâ zâkladni vysledky teorie spolehli¬ 
vosti, zobecftuje je a sjednocuje nejkonstruktiv- 
nâjii z nich. Je vhodnâ pro inienyry a văechny 
pracovniky, zabyvajici se problematikou spolehli¬ 
vosti. 

JB 


Babâk, M.: MIKROPROCESOROVÂ 
TECHNIKA pro 3. roCnîk SP§ elektro¬ 
technickych. SNTL: Praha 1989. 224 
stran, 74 obr., 16 tabuiek. Cena văz. 
16 K6s. 

Kniha, urfienâ pro pfedmâty Mikroprocesorovâ 
technika a Elektronika ve studijnich oborech 
Elektrotechnika a Doprava, vy§la ve druhâm, 
doplnănâm vydâni. Jsou v ni kromâ vysvâtleni 
zâkladm'ch pojmO popsâny Cinnost a vlastnosti 
mikroprocesorO, pamăti a podpurnych obvodu, 
zeimâna se zretelem na typ 8080A, vyrâbâny 
v CSSR. Podrobnăji je probrân i Skolni mikropo- 
Cltaâ TEMS 80-03A. Kromâ technickâho vybaveni 
se autor zabyvâ i programovym. 

Podle autorovych slov v predmluvâ je kniha 
„odrazovym mustkem pro vSechny, kteri chtâji 
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Funkamateur (NDR), C. 6/1989 


Râdiâtechnika (MLR), C. 6/1989 


Radioelektronik (PLR), c. 5/1989 


Elektronika na jarnfm lipskâm veletrhu 1989 

— Doplnâk k programovânf EPROM pro KC 
85/2/3 s M 001 — „Okânkovâ 1 ' rutina pro AC-1 

— Generâtory pro mâfici a zkouăecf techniku 

— PFijimaC pro DCF 77 — Elektronicky budfk s IO 
U131G — Automaticky odpojovaâ autorâdia 

— Stereofonnf dekodâr s A4510D — Zapojenf 

Z 1013 — Generâtor funkcf, rfzeny napâtfm, 
A338D — Pfehled ruskych odborn^ch zkratek 

— Monolitickâ stabilizâtory TESLA 78xx 

— Lineârnf koncovy stupeft 500 W pro minitrans- 
ceiver — Terminâlovy program pro PRC1Y2. 

Speciâlnf integrovanâ obvody 33 (TV, video) 

— Indtkâtor urovnă nf signâlu s LED — Nâvrh 
obrazce ploânych spoju s mikropoâftaCem EN¬ 
TERPRISE (3) — Elektronickâ tremolo — Fâzovâ 
zkouSeâka — Indikâtor vyâky hladiny kapalin 
s termistorem — LUCA-88, pfijimafi a vysilaâ pro 
KV (8) — Modem AFSK pro poâftaâovy reiim 
amatârşkych stanic — Sumovâ brâna — Pfijfmai 
pro uzkopâsmovou FM s IO MC3357 — Koncovy 
stupen pro FM 144 MHz - Koncove vf zesilovaâe 
(3) — Videotechnika (66) — Funkce a zâvady 
ladicfho obvodu s FET u TVP Videoton TS-4327, 
TS-5327 — Pfenosny digitâlni dozimetr s GM 
trubicf (2) — Radiotechnika pro pionyry: indikâtor 
deâtâ — HiFi zesilovaâ pro sluchâtka. 

Z domova a ze zahraniâi - Mikrofony (3) - Vyuziti IO 
UAA180 (UL1980N) v optickych indikacnich zarizenich 
- Mikroprocesorove rizeni tuneru (2) - Druzicovâ televi¬ 
ze (2) - Smithuv kruhovy diagram (2) -.Prijimace 
cemobile televize Neptun 471, 471A, 671 - Râdce 
elektronika: Tranzistory (2) - Zafizeni k dâlkovemu 
rizeni modelu - Radioamatersky diplom WCTA - Inte- 
grovany obvod LA3210 - Mezinârodnt veletrh v Plovdi- 
vu 1988. 

Funkamateur (NDR), c. 7/1989 

Pamefovy modul pro Z1013 - S 3004 jako grafickâ 
tiskârna u KC 85/3 - BASICODE, rozhram pro kazeto- 
vou jednotku ve spojeni s poâitaâem Commodore - In- 
dikâtory pro zkousecky - Univerzâlni casovy spinac pro 
krâtke intervaly—Doplnek ke kapesni svftilne, umoznu- 
jici opticke dâlkove ovlâdâni - Modul ESY, 16kanâtovy 
prevodnik D/A - Informace o soucâstkâch: U1056DD 

- Ruske technicke zkratky - Pulsni rizeni motorku s IO 
B260D - Digitâlni multimetr s automatickou volbou 
rozsahu - Maly koncovy stupen pro QRP 3,5 MHz 

- Pfepinânf pfijem-vysflâni v transceiveru - Od erupce 
k superaurore - Poâftac pfi amaterskem vysilâni - Ra- 
dioamatersky diplom Ulan-Bator-Award AS/JT/1. 

Practicai Electronics (V. Brii), L 6/1989 

Novâ vyrobky — Stereofonnf zvuk pro TV 
a video — Pfesny digitâlni metronom — Elektro¬ 
nika v lodnf dopravâ — Ridici elektronika pro 
solârnf zdroj tepelnâ energie — Digitâlni elektro¬ 
nika (9) — Zâklady druiicovâho pffjmu (2) 
— Astronomickâ rubrika — Voltmetr, mâffcf 
efektivnf hodnotu napâtf — Elektronickâ sirâna. 

Radio-Electronics (USA), 6. 6/1989 

Novinka z technologie: Zjiâfovâni pfiâin vad 
v âtyfmikronovych hlinikovych spojich v IO 

— Z oboru video: Digitâlni Ci analogovy systâm 
HDTV? Novy systâm 8mm Hi-Band (Hi8). Systâm 
SmarTV pro automaticky zâznam TV pofadu 
podle zâjmovâ oblasti divâka. Zâjem o stereo TV 
roste. —r Odpovâdi na technickâ dotazy Ctenâfu 

— Novâ vyrobky — Odhalovâni odposlouchâva- 
cich „ătănic" se spektrâlnim analyzâtorem 

— Detektor skrytych odposlouchâvacfch vysilaCu 

— Postavte si amatârsky TV vysitaC — Moderni 
monitor radioaktivnfho zâfeni — Telefon pro 
systâm ISDN — Novâ integrovanâ obvody pro 
novâ aplikace — PoCitaC 386SX — Jak duleiity je 
SF (Slew Factor)? 

HAM Radio (USA), c. 6/1989 

Jednoduchy ss zesilovac pro meficf pffstroj - Elektro- 
nicke pfepinâni pfijem-vysflânf pro transceiver Midland 

13-509 - Oprava souoseho kabelu vysilace - Poznâm- 
ky z amaterske praxe - Souboj paprsku (vyvq zamero- 
vacich systâmu za druhe svetovâ vâlky) - Ladici kon- 
denzâtor pro Ijneâmi prubeh stupnice kmitoâtu - Dipâlo- 
ve anteny - Pfizpusobeni napâject linky 75 Q na vystup 

50 Q - Zarizeni, urychlujicf leptâni desek s ploânymi 
spoji (motor kyvâ nâdobou s lâzni) - Vysilâni „rychle“ 
amaterske televize z balonu nad Indianou - Konvertor 
RTTY - Vsepâsmovy dipol podle N05H - Osciloskopy. 

Elektronikschau (Rak.), 6. 6/1989 

Zajfmavosti ze svăta elektroniky — Novy 
dvoukanâlovy digitâlni pamâfovy osciloskop Phi¬ 
lips PM 3323 s Ifrkou pâsma 300 MHz — Novy 
32bitovy mikroprocesor Intel 80486 — PoCftaCem 
fizenâ automatickâ pâjecf zaffzenf pro SMT 
— Volba optimâlnfho postupu pfi pâjeni 
v technologii ploănâ montâie — Trvalâ magnety 
pro tffdânf odpadovych materiâlu — Automaticky 
digitâlni testovaci systâm Fluke 9100A v Rakous- 
ku — Vysledky experimente rakouskâ poSty 
s pfenosem po optickych kabelech — Programo¬ 
vâ vybaveni pro LAN — Vodotăsny digitâlni 
multimetr ITT (Metrix) MX 52 — Mâfici pfijfmaâ 
pro TV signâly Heucke 267 — Ochrana IO pfed 
statickou elektfinou — Novâ souââstky a pfistro- 
je. 

Radio Electronics (USA), C. 7/1989 

Jakâ hlasitost je reâlnâ? — Zpoitfovaci obvod 

— Pfevodnik lin/log — Pfenosny osciloskop 
Tektronix 222 — Novâ vyrobky — Zafizeni pro 
spojeni optickym paprskem — Digitâlni mâfiC 
kapacity — Oscilâtory s operaCnimi zesilovaCi 

— Moderni obvodovâ feâeni rozhlasovych pfi- 
jimaCu — Zvolte si sprâvnou krâtkovlnnou antânu 

— Zajimavâ zapojeni — Program Omniview 

— PoCitaC 386SX (2). 


pracovat v tomto zajfmavâm oboru a potrebujî 
ziskat znalosti z oblasti mikroprocesorO a mikro- 
poCitaCu": V predmluvă je takâ struCnâ shrnut 
obsah knihy. . 

Prvni kapitola s nâzvem Uvod do mikroproce- 
sorovâ techniky vysvâtluje zâkladni pojmy, po- 
dâvâ prehled vyvoje mikroprocesorovâ techniky 
i pouiivanych vyrobnich technologii a seznamuje 
Ctenâfe s charakteristickymi vlastnostmi păţi typu 
mikroprocesorO. 

Druhâ kapitola je vânovâna mikroprocesoru 
8080A, jeho vnitrni struktufe, strojovym a instruk- 



Cnim cyklum a pribliftjje Ctenâfi uspofâdâni 
mikropoCitaCovâho systâmu s mikroprocesorem 
8080A. 

Ve tfetf kapitole je pfehled pamâti, pouziva- 
nych v mikropoCitaCovych systâmech (ruzne typy 
pamâti ROM, PROM, EPROM, RAM), zatimco 
Ctvrtâ uvâdi ruznâ druhy podpurnych obvodu 
mikroprocesoru 8080A. 

Jâzyku symoblickych adres mikropoCitaCovych 
systâmu je vânovâna kapitola 5. Problraji se 
charakteristika jazyka, zâkladnf instrukce, pseu- 
doinstrukce, makroinstrukce, pfeklad programu 
a vypoCet doby jeho trvâni. Jako velmi krâtkâ 
samostatnâ kapitola (6.) je uvâdâna charakteristi¬ 
ka preruăovacfch systâmu obecnă a popis pfe- 
ruâovaciho systâmu u mikroprocesoru 8080A. 


V sedmâ kapitole se popisuje Skolnr mikropo- 
CitaC TEMS 80-03A, jeho zâkladnf vlastnosti 
a technickâ a programovâ vybavenf, dallf kapito¬ 
la je pak vânovâna programovânf aplikaCniho 
zafizeni tohoto mikropoCitaCe. 

Poslednf kapitola podâvâ zâkladnf informace 
o mikrofadiCich fady 48.. — o jejich vlastnostech, 
struktufe a o jejich vyuzitf. 

V zâvâru knihy jsou uvedeny jednak souhrnnâ 
odpovâdi na kontrolnf otâzky, pfipojenâ ke kazdâ 
z kapitol, jednak — jako pfiloha — pfehled znaku 
kâdu ASCII. 

Kniha kromâsvâho pflvqdnfho urCenf muie byt 
dobrym pomocnfkem i a'matârskym zâjemcum 
o vyuM mikroprocesoru i pracovnfkum z ruz- 
nych oboru, kteff se potrebujî s touto technikou 
seznâmit. Ba 










